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RESUMEN DE  
EXTRACTORES INTERIORES
con los contra-apoyos adecuados y martillos deslizantes

No. 1.34/1-4 No. 1.30/0-5
No. 1.30/2N-3N

No. 1.30/6-7 No. 1.30/8-9 No. 1.30/10
No. 1.30/10N

 
+ Adaptador  

135/325-I  
(Código: 1123750)
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EXTRACTORES

Extractores interiores

RESUMEN DE EXTRACTORES INTERIORES

›› con los contra-apoyos adecuados y martillos deslizantes

Excepcional, gracias a su tecnología 
de producción de gran precisión.

Su fácil manejo garantiza una extrac-
ción rápida y sencilla de rodamientos 
de bolas.

La superficie, nitrurada con titanio, es más 
dura y resistente.

La transmisión de fuerza aumenta y se mejora gracias a la 
gran precisión de fabricación.

Mayor magen de expansión, por lo que basta con menos 
extractores para el mismo margen de expansión.

Composición del juego:

›› �1.34/10 Juego de extractores de 5 pièzas para 
rodamientos justos
›› Atractiva composición del juego
›› Para uso junto con martillo deslizante o contra-apoyo

TÉCNICA �MATERIAL
Superficie nitrurada con titanio

›› �Más duro
›› �Más resistente al desgaste
›› �Mayor protección de superficie
›› �Más termorresistente
›› �Elegante diseño
›› �Compensación rápida de diferencias 

de temperatura

1.34/1 - 1.34/4 
EXTRACTOR INTERIOR

›› �Para utilizar con martillo deslizante n° 
1.35/0 o contra-apoyo n° 1.36/1
›› �Ancho de llave múltiple (11 / 13 mm)

C p 0 Código №
5,0-8,5 M10 0,040 1638556 1.34/1
8,0-15,0 M10 0,060 1638564 1.34/2
15,0-25,0 M10 0,080 1638572 1.34/3
25,0-36,0 M10 0,100 1638580 1.34/4

1.34/10 
JUEGO DE EXTRACTORES  
INTERIORES    5 piezas

›› �Para rodamientos justos, aros, cajas y aros retenes Simmer®
›› �Superficie nitrurada con titanio
›› �Ancho de llave múltiple (11 / 13 mm)
›› �M10 rosca de empalme
›› �Modo de empleo: insertar el extractor en el cojinete y girar el husillo. 

Los salientes de las cubiertas se fijan detrás de la pieza a extraer. 
Entonces, colocar el martillo deslizante o el contra-apoyo.
›› �En cofre de plástico

Contenido 0 Código №
1 Extractor interior 5-8,5 mm, № 1.34/1
1 Extractor interior 8-15 mm, № 1.34/2
1 Extractor interior 15-24 mm, № 1.34/3
1 Extractor interior 25-36 mm, № 1.34/4
1 Martillo deslizante, № 1.35/0

1,3 1638629 1.34/10

478

https://rodavigo.net/es/c/f/gedore

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



1.35		    481 1.36		    481

1.30/0-9 
EXTRACTOR INTERIOR

›› �Para extraer rodamientos muy justos, aros, cajas, aros retenes Simmer® etc.
›› �Modo de empleo: Introducir el extractor interior en el cojinete y enroscar el husillo. Los salientes 

agudos de las cubiertas se oprimen detrás de la pieza a sacar, entonces colocar el contrasoporte. 
Colocar ambos piés paralelos al husillo. Así se forma una unidad rigida.
›› �La forma de construcción podrá variar con respecto a la ilustración
›› �Puede ser empleado tanto con martillos deslizantes como con contrasoportes

* Dimensiones mínimas y máximas abierto y en reposo

C 
min - max

p $ B Martillo deslizante 0 Código №

5-8 M10 10 1.36/1 1.35/1A 0,120 8012750 1.30/0
8-12 M10 10 1.36/1 1.35/1A 0,120 8012830 1.30/1
12-15 M10 10 1.36/1 1.35/1A 0,130 8012910 1.30/2
15-19 M10 13 1.36/1 1.35/1A 0,170 8013130 1.30/3
19-25 M10 13 1.36/1 1.35/2 0,200 8013480 1.30/4
25-30 M10 13 1.36/1 1.35/2 0,300 8013560 1.30/4A
30-35 M10 13 1.36/1 1.35/2 0,400 8013640 1.30/5
35-45 M14x1,5 17 1.36/2 1.35/2 0,650 8013720 1.30/6
45-55 M14x1,5 17 1.36/2 1.35/3 0,800 8013800 1.30/7
55-70 M14x1,5 19 1.36/3 1.35/3 1,800 8013990 1.30/8
70-100 M14x1,5 27 1.36/3 1.35/3 3,050 8014020 1.30/9

1.30/N 
EXTRACTOR INTERIOR
con borde reforzado

›› �Apropiado especialmente para extraer cojinetes de agujas, 
rodamientos y tubos de latón del eje del cigueñal
›› �Aviso: Hay que tener cuidado de que el borde de la cubierta 

sea colocado detrás del cojinete.

C p $ 0 Código №
12-14 M10 10 0,170 8013050 1.30/2N
14-19 M10 13 0,170 8013210 1.30/3N
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1.81		    490

130/10-200 130/10-200-N

1.30/10 1.30/10/N

1.30/10

EXTRACTORES

1.30/10 
EXTRACTOR INTERIOR

›› �Apto para extraer rodamientos grandes y aros exteriores de cojinete
›› �Modo de empleo: haciendo girar la tuerca se extienden las pinzas extractoras. Este 

nuevo sistema de extensión permite un ajuste sencillo, sin escalonamientos y rápido al 
diámetro deseado. Los perfiles agudos de las pinzas extractoras se ponen al ras bajo el 
cojinete
›› �Estos dos extractores interiores pueden ser empleados con el martillo deslizante 1.35/3
›› �Si empleamos el martillo deslizante 1.35/3, se requiere el adaptador  

135/325-I, M16x1,5 G 1/2" (Código 1123750)

C p B $ a b c d e h1 h2 0 Código №
60-160 G 1/2" 1.36/4   1.35/3 36 70 192 33 5 1 213 269 2,312 8014100 1.30/10
60-160 G 1/2" 1.36/4   1.35/3 36 70 187 33 5 6 213 269 2,312 2724804 1.30/10N

130/10 
GANCHO DE RECAMBIO PARA 1.30/10

›› �1 gancho de recambio incl. tornillos
›› �Apto para 1.30/10 y 1.30/10N
›› �Recomendación: Si uno de los gancho es 

defectuoso se deberán cambiar los tres ganchos

B b c d e h1 0 Código №
1.30/10   1.30/10N 192 33 5 1 213 0,360 2827565 130/10-200
1.30/10N   1.30/10 187 33 5 6 213 0,360 2827573 130/10-200-N
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1100-1.301100 CT2-1.30

EXTRACTORES

1100-1.30 
SURTIDO DE EXTRACTORES INTERIORES
en caja L-BOXX® 136, 7 piezas

›› �Para Ø 12 - 35 mm
›› �Para extraer rodamientos muy justos, aros, cajas, aros retenes Simmer® etc.
›› �Con martillo deslizante de 1,7 kg y contrasoporte
›› �1100 CT2-1.30 módulo con herramientas sín caja L-BOXX® 136

›› �Con módulo para herramientas Check-Tool para reconocer fácilmente qué herramienta falta
›› �Las herramientas se introducen completamente en la gomaespuma, por lo tanto los módulos llenos 

son apilables
›› �Los módulos se pueden emplear en cajones con dimensiones mínimas de 400 x 310 x 60 mm

Contenido 0 Código №
1.30/2
1.30/3
1.30/4
1.30/4A
1.30/5
1.36/1
1.35/2
+ 1100 L

7,2 2836041 1100-1.30
Contenido 0 Código №
1.30/2
1.30/3
1.30/4
1.30/4A
1.30/5
1.36/1
1.35/2

5,0 2836025 1100 CT2-1.30

Descripción 0 Código №
Inserto de goma-espuma 2/2 L-BOXX 136, vacío 0,200 2836033 EI-1100 CT2-1.30

1.37/2 
EXTRACTOR DE CAMISAS DE CILINDROS
completo con contra-apoyo

›› �Con este extractor se pueden extraer camisas de cilindros en camiones 
(e.g. Mercedes Benz, MAN), en coches, en motores estacionarios y en 
otras piezas
›› �Modo de empleo: Enroscar el husillo del contra-apoyo en la tuerca 

tensora del extractor y llevar este a la camisa. Colocar los contra-
apoyos encima del bloque del cilindro. Dando vueltas al husillo se 
expanden las tres pinzas fuertemente bajo el borde de la camisa 
como consecuencia del nuevo y rápido método desarrollado. Después 
apretar la tuerca del contra-apoyo para sacar la camisa del cilindro.

C p $ 0 Código №
60-160 G 1/2" 36 6,8 8017200 1.37/2
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1.31/21.31/0

1.32/1 1.32/2 1.32/2

1.31 
CONJUNTO DE EXTRACTORES INTERIORES

›› �Conjunto de los extractores interiores más comunes y contra-apoyos 
para extraer rodamientos, aros, cajas, aros retenes Simmer®, etc.
›› �En caja de chapa

Contenido 0 Código №
4 extractores interiores 12-30 mm, № 1.30/2  -3   -4   -4A
1 contra-apoyo, № 1.36/1

2,6 8014530 1.31/0

6 extractores interiores 12-46 mm, № 1.30/2 - 6
2 contra-apoyos, № 1.36/1 - 2

6,4 8014610 1.31/1

8 extractores interiores 12-70 mm, № 1.30/2 - 8
2 contra-apoyos, № 1.36/1 - 2

9,2 8014880 1.31/2

1.32 
JUEGO DE EXTRACTORES INTERIORES Y EXTERIORES
›› �Contienen, en una caja de metal, los extractores interiores, contra-apoyos, mandril extractor, 

extractores exteriores y extractores de espárragos

Contenido 0 Código №
6 extractores interiores 12-46 mm, № 1.30/2 - /6
2 contra-apoyos, № 1.36/1 - /2
1 extractor, № 1.19/0XS
1 extractor de bornes de baterías, № 1.12/02
1 extractor de dos garras, № 1.06/1

10,4 8015260 1.32/1
Contenido 0 Código №
8 extractores interiores 12-70 mm, № 1.30/2 - /8
2 contra-apoyos, № 1.36/1 - /2
1 extractor, № 1.19/0XS
1 extractor de bornes de baterías, № 1.12/02
2 extractores de dos garras, № 1.06/1  /2
1 extractor de espárragos, № 1.28/1

19,0 8015340 1.32/2
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