
1.10/1 1.10/2 – 1.10/5

1.11/1 1.11/2 – 1.11/5

110/1-080 110/2-130 – 110/5-320

Extractores para terminales de polo de 2-/3-patas

1.10 
EXTRACTOR
de 2 patas

 ›  Modelo robusto excelente para extraer discos, ruedas, rodamientos etc.
 ›  Las patas utilizables por ambos lados presionan automáticamente
 ›  Los extremos anchos de los extractores 1.10/2, /3, /4 y /5 están previstos de ranuras de 8 mm, de 

modo que los discos o ruedas de engranaje puedan ser sacados también con ayuda de tornillos 
de 8 mm

amax b max. t A $ opcional d c1 c2 d e 0 Código №
90 80 2,0 M 14x1,5 x 125 17 – 17 10 7 2,0 0,7 8002600 1.10/1
160 130 5,0 M 18x1,5 x 170 19 – 24 20 13 3,0 2,0 8002790 1.10/2
220 170 5,0 M 18x1,5 x 170 19 – 24 20 13 3,0 2,3 1731874 1.10/3
320 260 8,0 G 1/2 x 350 22 1.06/HSP1 27 32 27 6,5 5,1 1731882 1.10/4
400 320 8,0 G 1/2 x 350 22 1.06/HSP1 27 32 27 6,5 5,8 1731890 1.10/5

1.11 
EXTRACTOR
de 3 patas

 ›  Modelo robusto excelente para extraer discos, ruedas, rodamientos etc.
 ›  Las patas utilizables por ambos lados presionan automáticamente
 ›  Los extremos anchos de los extractores 1.10/2 y 1.11/2 están previstos de ranuras de 8 mm, de 

modo que los discos o ruedas de engranaje puedan ser sacados también con ayuda de tornillos 
de 8 mm

amax b max. t A $ opcional d c1 c2 d e 0 Código №
90 80 3,0 M 14x1,5 x 125 17 – 17 10 7 2,0 0,9 8002950 1.11/1
160 130 7,5 M 18x1,5 x 170 19 – 24 20 13 3,0 2,6 8003090 1.11/2
220 170 7,5 M 18x1,5 x 170 19 – 24 20 13 3,0 3,2 1731904 1.11/3
320 260 12,0 G 1/2 x 350 22 1.06/HSP1 27 32 27 6,5 5,8 1731912 1.11/4
400 320 12,0 G 1/2 x 350 22 1.06/HSP1 27 32 27 6,5 8,0 1731920 1.11/5

110 
GANCHO EXTRACTOR

 ›  Con extremos de gancho anchos y estrechos 
utilizables en ambos lados

 ›  Completo con brida y tornillos

B b c1 c2 d e 0 Código №
1.10/1 + 1.11/1 80 17 10 7 2,0 0,2 2303086 110/1-080
1.10/2 + 1.11/2 130 24 20 13 3,0 0,6 2303094 110/2-130
1.10/3 + 1.11/3 170 24 20 13 3,0 0,8 2303108 110/3-170

B b c1 c2 d e 0 Código №
1.10/4 + 1.11/4 260 27 32 27 6,5 1,6 2303116 110/4-260
1.10/5 + 1.11/5 320 27 32 27 6,5 1,8 2303124 110/5-320

455
454

https://rodavigo.net/es/c/f/gedore

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



EXTRACTORES

1.12 
EXTRACTOR PARA  
TERMINAL DE POLO
de 2 patas

 ›  Ideal para extraer piezas pequeñas como bornes de baterías, 
discos, ruedas, rodamientos etc.
 ›  Los ganchos presionan automáticamente

amax b max. t A c d e 0 Código №
60 40 0,5 M 10x1,5 x 60 10 5 2 0,160 8003840 1.12/02
60 60 0,5 M 10x1,5 x 80 10 5 2 0,180 8003760 1.12/01
70 80 0,5 M 10x1,5 x 100 14 8 2 0,300 1628402 1.12/00

1.13 
EXTRACTOR PARA  
TERMINAL DE POLO
de 3 patas

 ›  Ideal para extraer piezas pequeñas como bornes de baterías, 
discos, ruedas, rodamientos etc.
 ›  Los ganchos presionan automáticamente

amax b max. t A c d e 0 Código №
60 40 0,75 M 10x1,5 x 60 10 5 2 0,200 8004650 1.13/02
60 60 0,75 M 10x1,5 x 80 10 5 2 0,200 8004570 1.13/01
70 80 1,0 M 10x1,5 x 100 14 8 2 0,400 1628410 1.13/00

112 
GANCHO EXTRACTOR 
PARA TERMINAL DE 
POLO

 ›  Completo con brida y tornillos

B b c d e 0 Código №
1.12/02 + 1.13/02 40 10 5 2 0,050 2303132 112/02-040
1.12/01 + 1.13/01 60 10 5 2 0,050 2303140 112/01-060
1.12/00 + 1.13/00 80 14 8 2 0,100 2303159 112/00-080
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1.12 
EXTRACTOR
de 2 patas

 ›  Modelo robusto, manejable, para extraer discos, ruedas 
rodamientos etc.
 ›  Modelo económico
 ›  Los ganchos presionan automáticamente

amax b max. t A $ opcional d c d e 0 Código №
70 80 1,0 M 12x1,5 x 110 14 – 14 8 2 0,4 8003250 1.12/0
90 120 2,0 M 14x1,5 x 155 17 – 18 11 2 0,8 8003330 1.12/1
130 160 5,0 M 18x1,5 x 200 19 – 25 14 3 1,9 8003410 1.12/2
180 200 8,0 G 1/2 x 250 22 1.06/HSP1 32 20 4 3,7 8003680 1.12/3

1.13 
EXTRACTOR
de 3 patas

 ›  Modelo robusto, manejable, para extraer discos, ruedas 
rodamientos etc.
 ›  Modelo económico
 ›  Los ganchos presionan automáticamente

amax b max. t A $ opcional d c d e 0 Código №
70 80 2,0 M 12x1,5 x 110 14 – 14 8 2 0,5 8004140 1.13/0
90 120 3,0 M 14x1,5 x 155 17 – 18 11 2 1,5 8004220 1.13/1
130 160 7,5 M 18x1,5 x 200 19 – 25 14 3 2,5 8004300 1.13/2
180 200 12,0 G 1/2 x 250 22 1.06/HSP1 32 20 4 5,3 8004490 1.13/3

112 
GANCHO EXTRACTOR
 ›  Completo con brida y tornillos

B b c d e 0 Código №
1.12/0 + 1.13/0 80 14 8 2 0,095 2303167 112/0-080
1.12/1 + 1.13/1 120 18 11 2 0,205 2303175 112/1-120
1.12/2 + 1.13/2 160 25 14 3 0,550 2303183 112/2-160
1.12/3 + 1.13/3 200 32 20 4 1,070 2303191 112/3-200

457
456

https://rodavigo.net/es/c/f/gedore

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



EXTRACTORES

1.14 
EXTRACTOR
de 2 patas

 ›  Modelo de buen resultado y de gran robustez, para extraer discos, 
ruedas, rodamientos etc.
 ›  Ofrece ventajas diversas y económicas debido a la posibilidad de 

poder cambiar fácilmente la longitud de los ganchos, los ganchos 
presionan automáticamente
 ›  Muy adecuado para extraer poleas de correas trapezoidales y 

discos impulsores, situadas en ejes de mayor longitud
 ›  Reequipable con husillo hidráulico (veáse tabla)

amax b max. t A $ opcional d c d e 0 Código №
90 100 1,0 M 12x1,5 x 110 14 – 14 9 2,0 0,4 8004810 1.14/0
130 140 2,0 M 14x1,5 x 140 17 – 18 11 2,0 0,9 8005030 1.14/1
200 210 5,0 M 18x1,5 x 200 19 – 25 16 3,0 2,2 8005380 1.14/2
250 260 8,0 G 1/2 x 250 22 1.06/HSP1 32 18 3,5 4,4 8005460 1.14/3
280 390 8,0 G 1/2 x 250 22 1.06/HSP1 32 20 3,5 5,1 8005540 1.14/4
420 480 8,0 G 1/2 x 350 22 1.06/HSP1 32 20 3,5 6,0 8005620 1.14/5

1.15 
EXTRACTOR
de 3 patas

 ›  Modelo de buen resultado y de gran robustez, para extraer 
discos, ruedas, rodamientos etc.
 ›  Ofrece ventajas diversas y económicas debido a la posibilidad 

de poder cambiar fácilmente la longitud de los ganchos, los 
ganchos presionan automáticamente
 ›  Muy adecuado para extraer poleas de correas trapezoidales y 

discos impulsores, situadas en ejes de mayor longitud
 ›  Reequipable con husillo hidráulico (veáse tabla)

amax b max. t A $ opcional d c d e 0 Código №
90 100 2,0 M 12x1,5 x 110 14 – 14 9 2,0 0,5 8006000 1.15/0
130 140 3,0 M 14x1,5 x 140 17 – 18 11 2,0 1,2 8006190 1.15/1
200 210 7,5 M 18x1,5 x 200 19 – 25 16 3,0 3,3 8006350 1.15/2
250 260 12,0 G 1/2 x 250 22 1.06/HSP1 32 18 3,5 6,3 8006430 1.15/3
280 390 12,0 G 1/2 x 250 22 1.06/HSP1 32 20 3,5 7,7 8006510 1.15/4
420 480 12,0 G 1/2 x 350 22 1.06/HSP1 32 20 3,5 8,9 8006780 1.15/5
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1.15/HSP 
EXTRACTOR
hidráulico, de 3 patas

 ›  Modelo de buen resultado y de gran robustez, para extraer discos, 
ruedas, rodamientos etc.
 ›  Ofrece ventajas diversas y económicas debido a la posibilidad de poder 

cambiar fácilmente la longitud de los ganchos, los ganchos presionan 
automáticamente
 ›  Muy adecuado para extraer poleas de correas trapezoidales y discos 

impulsores, situadas en ejes de mayor longitud
 ›  Con el husillo hidráulico es posible realizar una extracción controlada y 

segura en todo momento
 ›  También se puede adquirir con un husillo estándar - modelo 1.15

amax b max. t max. N·m d $ c d e 0 Código №
250 180 10 17 1.06/HSP1 32 32 18 3,5 6,6 1392956 1.15/3-HSP1
280 310 10 17 1.06/HSP1 32 32 20 3,5 8,1 1392980 1.15/4-HSP1

114 
GANCHO EXTRACTOR
 ›  Con distintas longitudes de pata
 ›  Completo con brida y tornillos

B b c d e 0 Código №
1.14/0 + 1.15/0 100 14 9 2,0 0,100 2303213 114/0-100
1.14/1 + 1.15/1 140 18 11 2,0 0,250 2303221 114/1-140
1.14/2 + 1.15/2 210 25 16 3,0 0,750 2303248 114/2-210
1.14/3 + 1.15/3
1.15/3-HSP1

260 32 18 3,5 1,470 2303256 114/3-260

1.14/4 + 1.15/4
1.15/4-HSP1

390 32 20 3,5 1,750 2303264 114/4-390

1.14/5 + 1.15/5 480 32 20 3,5 2,150 2303272 114/5-480

1.14/L 
EXTRACTOR
de 2 patas

 ›  Ganchos especialmente delgados con posibilidad de triple 
ajuste de longitud
 ›  Las patas utilizables por ambos lados presionan 

automáticamente
 ›  Utilización con ventiladores con 2 perforaciones a partir de 

Ø 10 mm

amax b max. t A $ c1 c2 d e1 e2 f1 f2 0 Código №
150 100-200 1,0 M 14x1,5 x 155 17 6,6 10 6 1 2 10 16,5 0,9 8005110 1.14/1L
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EXTRACTORES

1.15/L 
EXTRACTOR
de 3 patas

 ›  Ganchos especialmente delgados con posibilidad de 
triple ajuste de longitud
 ›  Las patas utilizables por ambos lados presionan 

automáticamente
 ›  Utilización con ventiladores con 3 perforaciones a partir 

de Ø 10 mm

amax b max. t A $ c1 c2 d e1 e2 f1 f2 0 Código №
150 100-200 1,5 M 14x1,5 x 155 17 6,6 10 6 1 2 10 16,5 1,3 8006270 1.15/1L

114/L 
GANCHO EXTRACTOR

 ›  Un gancho especialmente delgado con posibilidad de triple 
ajuste de longitud
 ›  Completo con brida y tornillos

B b c1 c2 d e1 e2 f1 f2 0 Código №
1.14/1L + 1.15/1L 100 / 150 / 200 6,6 10 6 1 2 10 16,5 0,3 2303310 114/1-200-L

1.16 
EXTRACTOR
de 2 patas

 ›  Modelo muy robusto
 ›  Especialmente apto para la industria y la maquinaria 

pesada agrícola y de construcción
 ›  Los ganchos presionan automáticamente
 ›  Reequipable con husillo hidráulico (veáse tabla)
 ›  Puede ser ampliado con 3 brazos si se compra el 

gancho N° 116 de mayor tamaño

amax b max. t A $ opcional d c d e 0 Código №
300 300 8,0 G 1 x 360 36 1.06/HSP3 32 19 3,0 8,4 8007080 1.16/1
450 420 8,0 G 1 x 500 36 1.06/HSP3 32 22 3,0 10,0 8007160 1.16/2
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1.17 
EXTRACTOR
de 3 patas

 ›  Modelo muy robusto
 ›  Especialmente apto para la industria y la maquinaria 

pesada agrícola y de construcción
 ›  Los ganchos presionan automáticamente
 ›  Reequipable con husillo hidráulico (veáse tabla)
 ›  Se puede montar como extractor de 2 ó 3 brazos

amax b max. t A $ opcional d c d e 0 Código №
300 300 12,0 G 1 x 360 36 1.06/HSP3 32 19 3,0 10,5 8007320 1.17/1
450 420 12,0 G 1 x 500 36 1.06/HSP3 32 22 3,0 12,7 8007400 1.17/2

1.17/HSP 
EXTRACTOR
hidráulico, de 3 patas

 ›  Modelo muy robusto
 ›  Adecuado especialmente para la industria y la 

maquinaria pesada agrícola y construcción
 ›  Los ganchos presionan automáticamente
 ›  Con el husillo hidráulico es posible realizar una 

extracción controlada y segura en todo momento
 ›  También se puede adquirir con un husillo estándar - 

modelo 1.17

amax b max. t max. N·m d $ c d e 0 Código №
300 190 12,0 29 1.06/HSP3 41 32 19 3,0 11,4 8014290 1.17/1-HSP3
450 295 12,0 29 1.06/HSP3 41 32 22 3,0 12,6 8014370 1.17/2-HSP3

116 
GANCHO EXTRACTOR
 ›  Ejecución muy potente
 ›  Completo con brida y tornillos

B b c d e 0 Código №
1.16/1 + 1.17/1
1.16/1-HSP3 + 1.17/1-HSP3

300 32 19 3 1,8 2303280 116/1-300

1.16/2 + 1.17/2
1.16/2-HSP3 + 1.17/2-HSP3

420 32 22 3 2,2 2303299 116/2-420
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