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Servicio de Att. a

EXTRACTORES

1.81/1+2
JUEGO DE ADAPTADORES ROSCADOS

para aplicaciones de 1 perforacion ' '

> Los adaptadores roscados permiten, p. ej., extraer tapas roscadas que tienen una perforacion

> N°1.81/1: Para martillos deslizantes 1.35/1, 1.35/2, contra-apoyo 1.36/1

> N°1.81/2: Para martillos deslizantes 1.35/2, 1.35/2, contra-apoyo 1.36/3 #
LI

rosca de empalme (D ™ e Cddigo 2 rosca de empalme [ZD ™ Sk Codigo e

M10- M4 0,340 1120727 1.81/1 M14x1,5 - M8 0,490 1120743 1.812

M10- M5 M14x1,5-M10

M10- M6 M14x1,5-M12

M10-M8 M14x1,5-M14

M10-M10 M14x1,5-M16

M10-M12 M14x1,5-M18

1.81/10 + 20 ** ’* "

para aplicaciones de 1y 2 perforaciones, a pares

> Los adaptadores roscados permiten, p. ¢j., extraer tapas roscadas que tienen una o dos perforaciones ’ ' * *

> N°1.81/10: Para utensilio extractor 1.38/0, 1.38/1
> N°1.81/20: Para utensilio extractor 1.38/2

A

rosca de empalme [ZD ™ Siee (ddigo Ne rosca de empalme D ™ Sio® C6digo Ne
M10- M4 0,670 1120735 1.81/10 M14x1,5 - M8 1,222 1120751 1.81/20
M10- M5 M14x1,5-M10

M10- M6 M14x1,5-M12

M10-M8 M14x1,5-M14

M10-M10 M14x1,5-M16

M10-M12 M14x1,5-M18

1.81/K

JUEGO DE ADAPTADORES ROSCADOS
para aplicaciones de 1 perforacion
> Los adaptadores roscados permiten, p. ej., extraer tapas roscadas que tienen una
perforacion
> N°1.81/K-1: Con martillo deslizante 1.35/1, palanca 230 mm, maza de inercia 200 g
> N°1.81/K-12: Con martillo deslizante 1.35/1A, palanca 230 mm,
maza de inercia 700 g, y adaptador M14x1,5
> En estable cofre de pléstico, 275 x 229 x 83 mm

1.81/K-1 1.81/K-12 )
rosca de empalme [ZD ™ e (Cédigo Ne rosca de empalme D M Se Cédigo Ne
M10- M4 1,000 1936549 1.81/K-1 M10- M4 1,830 1936557 1.81/K-12
M10- M5 M10- M5
M10- M6 M10-Mé
M10-M8 M10-M8
M10-M10 M10-M10
M10-M12 M10-M12

M14x1,5-M14
M14x1,5-M16
M14x1,5-M18






