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1.35 
MARTILLO DESLIZANTE

›› �Apto para extraer pequeños rodamientos, debido a que a menudo no hay espacio para contra-
apoyos
›› �También es utilizable con adaptadores roscados n° 1.81

para extractor interior p con adaptador $ y Superficie de 
deslizamiento

Peso de percusión en g 0 Código №

1.34/1 - 1.34/4 M10 - 13 230 160 200 0,400 1958062 1.35/0
1.30/0 - 1.30/5
1.34/1 - 1.34/4

M10 - 13 270 200 200 0,450 8016070 1.35/1

1.30/0 - 1.30/7 M10 M 14x1,5 13 270 200 700 0,950 1958070 1.35/1A
1.30/0 - 1.30/9 M 14x1,5 M10 24 520 340 1700 3,030 8039010 1.35/2
1.30/6 - 1.30/10 M 14x1,5 - 24 620 440 3000 4,200 1958089 1.35/3

1.36 
CONTRA-APOYO
›› �Modo de empleo: Colocar el contra-apoyo sobre el soporte y 

enroscar el husillo en el husillo del extractor interior. Sujetar el 
puño y extraer el cojinete apretando la rosca

para extractor interior p $ 0 Código №
1.30/0 - 1.30/5
1.34/1 - 1.34/4

M10 27 0,750 8016580 1.36/1

1.30/6 - 1.30/7 M14x1,5 32 1,650 8016660 1.36/2
1.30/8 - 1.30/9 M14x1,5 32 3,000 8016740 1.36/3
1.30/10 G 1/2" 36 7,600 8016820 1.36/4
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https://rodavigo.net/es/c/f/gedore
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