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3.01

3.01/V

EXTRACTORES

3.01 
MEDIDOR DE VÍA
 ›  Para medición interior
 ›  Ajuste sencillo de longitud, tipo telescópico
 ›  La diferencia de vía se puede leer facilmente al momento, mediante la escala milimétrica
 ›  Amplio margen de medición, de 835 a 1500 mm, con prolongación hasta 2100 mm
 ›  Diferencia de vía apreciable de 0-35 mm
 ›  Indicación de empleo: El coche a examinar debe situarse en suelo plano. Las ruedas delanteras 

tienen que estar colocadas para marcha hacia adelante y hay que tener cuidando de que la 
presión del aire sea homogénea. La holgura del varillaje se elimima separando bajo presión las 
ruedas delanteras. Colocar el aparato medidor de via aproximadamente en medio del eje entre 
los neumáticos delanteros, de modo que los extremos de las cadenas estén a ras del suelo. Poner 
la escala en "0". A continuación hacer rodar el coche hacia adelante aproximadamente una media 
vuelta de la rueda, hasta que los extremos de las cadenas están a ras de suelo, leer en la escala la 
diferencia de vía.

Descripción Campo de 
medición mm

0 Código №

Medidor de vía 835-1500 mm 835-1.500 1,900 8033080 3.01
Prolongación para medidor de vía 
1500-2100 mm

1.500-2.100 0,570 8033160 3.01/V

Compresores de muelles

1.78/S 
COMPRESOR DE MUELLES

 ›  Para montar y desmontar de forma segura muelles de presión de un diámetro de 100-180 mm
 ›  Indicación de seguridad: apretando por igual los husillos se fijan las cabezas tensoras en la espiral 

del muelle, por lo que se evita un deslizamiento lateral.
 ›  Seguridad verificada según VPA-GS

Campo de tensión 0 Código №
240 2,2 8031380 1.78/S2
340 2,6 8031460 1.78/S3

1.78/P 
COMPRESOR DE MUELLES UNIVERSAL

 ›  Para riostras telescópicas y ejes de brazo de suspensión Mac-Pherson con un ø de muelle de 100-180 mm
 ›  Los ganchos se han forjado en estampa
 ›  Las anchas superficies de contacto se adaptan a la inclinación de la espiral
 ›  Seguridad verificada según VPA-GS
 ›  PK = ganchos revestidos de plástico

Campo de tensión max. t 0 Código №
240 3,5 2,6 8111300 1.78/P1
240 3,5 2,5 8031030 1.78/PK1

1.79 
SEPARADOR DE MUELLES

 ›  Concebido para instalaciones de escape para vehículos VAG en los que el escape no está embridado al 
codo de escape, sino sujeto con muelles de apriete

0 Código №
0,4 8112540 1.79/1

1.91 
HERRAMIENTA PARA  
DESMONTAR NEUMÁTICOS

 ›  Para desmontar neumáticos agarrotados en camiones

y 0 Código №
300 2,0 8032270 1.91

Medidor de vía
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