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EXTRACTORES

Separadores

UTENSILIO EXTRACTOR 1.38 Y 1.40

›› �Las cuchillas separadoras de GEDORE son especialmente adecuadas para extraer rodamientos de 
rodillos cónicos, anillos de rodadura interior y otras piezas situadas muy juntas o de paredes muy 
finas.
›› �Para extraer piezas situadas muy juntas se aprietan los filos afilados de la cuchilla separadora detrás 

de la pieza a extraer y se extraen en combinación con el utensilio extractor adecuado 1.38.

›› �Para una extracción cuidadosa de piezas sensibles, se emplean las superficies planas de la cuchilla 
separadora. De este modo, se obtiene una gran superficie de apoyo que impide el ladeado.
›› �La profundidad de fijación se puede aumentar con ayuda de las prolongaciones de los pernos de 

tracción 1.38/AV - FV.

1.38 
UTENSILIO EXTRACTOR

›› �Estos utensilios extractores se usan con cuchillas 
separadoras 1.40
›› �Los espárragos serán enroscados en los agujeros 

roscados de la cuchillas

a b para utensilio extractor A $ opcional d C   /   D 0 Código №
40-120 125 1.40/0 M 14 x 120 17 – M10  /  M12x1,5 1,0 8017550 1.38/0
60-165 180 1.40/1 M 18 x 170 19 – M10  /  M14x1,5 1,1 8017630 1.38/1
70-215 195 1.40/2 G 1/2 x 210 22 1.06/HSP1 M14x1,5  /  M16x1,5 3,4 8017710 1.38/2
90-300 205 1.40/3 G 3/4 x 280 27 1.06/HSP2 M18x1,5  /  M20x1,5 6,5 8017980 1.38/3
125-380 275 1.40/4 G 1 x 310 36 1.06/HSP3 M22x1,5  /  M24x1,5 11,6 8018010 1.38/4
140-440 320 1.40/5 G 1 x 360 36 1.06/HSP3 M24x1,5  /  M26x1,5 16,6 8018280 1.38/5
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1.38/V 
PROLONGACIÓN

›› �Prolongaciones para utensilio extractor 1.38

para utensilio extractor C y 0 Código №
1.38/0  1.38/1 M10 100 0,3 8018440 1.38/AV
1.38/2 M14x1,5 100 0,3 8018520 1.38/CV
1.38/3 M18x1,5 100 0,6 8018600 1.38/DV
1.38/4 M22x1,5 200 2,1 8018790 1.38/EV
1.38/5 M24x1,5 200 2,7 8018870 1.38/FV

1.40 
UTENSILIO SEPARADOR

›› �Para extraer rodamientos de rodillos cónicos, rodamientos, anillos de 
rodadura interior, y demás piezas situadas muy juntas o de paredes 
muy finas
›› �Modo de empleo: Para extraer piezas situadas muy juntas se presionan 

los filos de las cuchillas separadoras bien afiladas tras la parte a extraer, 
sacándolas con el utensilio extractor adecuado 1.38. Para extraer con 
cuidado piezas delicadas hay que utilizar las superficies planas de la 
cuchillas separadoras. De este modo se crea una gran superficie de apoyo 
evitando la inclinación.

A O para utensilio extractor C 0 Código №
5-60 1.38/0 M10 0,5 8019680 1.40/0
12-75 1.38/1 M10 0,9 8019760 1.40/1
22-115 1.38/2 M14x1,5 2,4 8019840 1.40/2
30-155 1.38/3 M18x1,5 4,7 8019920 1.40/3
30-200 1.38/4 M22x1,5 8,9 8020180 1.40/4
30-250 1.38/5 M24x1,5 15,3 8020260 1.40/5
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1100-1.41/2A 1100 CT2-1.41/2A

EXTRACTORES

1.41 
JUEGO EXTRACTOR DE GUILLOTINA

›› �Compuesto por utensilio separador y extractor con 
prolongación
›› �En caja de chapa

a b Contenido 0 Código №
5-60 225 1.38/0  1.38/AV  1.40/0 2,8 8109750 1.41/0
12-75 280 1.38/1  1.38/AV  1.40/1 5,2 8109830 1.41/1
22-115 295 1.38/2  1.38/CV  1.40/2 9,0 8109910 1.41/2
30-155 305 1.38/3  1.38/DV  1.40/3 16,0 8110090 1.41/3
30-200 475 1.38/4  1.38/EV  1.40/4 28,6 8110170 1.41/4

1100-1.41/2A 
JUEGO DE EXTRACTOR DE GUILLOTINA
en la caja L-BOXX® 136

›› �Para anchura de Ø 22 a 115 mm y profundidad hasta 295 mm
›› �Con adaptadores roscados para rosca interior M8-M18
›› �Para sacar y extraer piezas situadas muy juntas, como 

rodamientos de rodillos cónicos, anillos de rodadura interior
›› �La profundidad se puede ampliar mediante las prolongaciones 

1.38/AV-FV de 195 a 295 mm
›› �1100 CT2-1.41/2A módulo con herramientas sín caja L-BOXX® 136
›› �Con módulo para herramientas Check-Tool para reconocer 

fácilmente qué herramienta falta
›› �Las herramientas se introducen completamente en la 

gomaespuma, por lo tanto los módulos llenos son apilables
›› �Los módulos se pueden emplear en cajones con dimensiones 

mínimas de 400 x 310 x 60 mm

0 Código №
11,5 2927284 1100-1.41/2A
7,9 2927292 1100 CT2-1.41/2A

Descripción 0 Código №
Inserto de goma-espuma 2/2 L-BOXX 136, vacío 0,200 2927306 EI-1100 CT2-1.41/2A
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