
1.26/1 HYD

1.26/2 HYD

1.28/1 - 1.28/3 1.28/4

Tronza tuercas / Extractores de espárragos

1.26 
TRONZA TUERCAS

›› �Para romper tuercas muy sujetas o pasadas de roscas sin 
dañar el perno roscado
›› �Para tuercas hasta clase de resistencia 6
›› �Con tope para cinceles

para tuercas A $ 0 Código №
10-17 mm, M6-M10 M 14x1,5 x 37 17 0,270 8009880 1.26/1
17-24 mm, M10-M16 M 14x1,5 x 37 17 0,300 8009610 1.26/2
24-36 mm, M16-M24 M 22x1,5 x 70 24 1,130 8010030 1.26/3

Descripción 0 Código №
Cincel de recambio para 1.26/1 + /2 0,040 2017016 1.26/M1
Cincel de recambio para 1.26/3 0,050 2017024 1.26/M3

1.26/K 
JUEGO DE TRONZA TUERCAS

›› �Para tuercas de 10 mm (M6) hasta 36 mm 
(M24)
›› �Con tope para cinceles
›› �En caja de plástico con inserto Check-Tool

Contenido 0 Código №
1 Tronza tuercas 10-17 mm, M6-M10, № 1.26/1
1 Tronza tuercas 17-24 mm, M10-M16, № 1.26/2
1 Tronza tuercas 24-36 mm, M16-M24, № 1.26/3
1 Cincel de recambio para 1.26/1 + /2, № 1.26/M1
1 Cincel de recambio para 1.26/3, № 1.26/M3

2,460 2017008 1.26/K-3

1.26/HYD 
TRONZA TUERCAS
hidráulico

›› �Cuchilla resistente, con filo templado 
adicionalemente por inducción
›› �El filo no se rompe
›› �El ángulo de filo de la cuchilla mejora el efecto 

de corte y evita las roturas

›› �Función de cincel plano
›› �Paredes de canal rodado entre discos planos: 

liso y resistente al desgaste
›› �Para tuercas hasta la clase de resistencia 10
›› �Cuchilla intercambiable

para tuercas $ max. t 0 Código №
7-22 mm, M4-M14 12 5,0 0,800 8009450 1.26/1 HYD
22-36 mm, M14-M24 12 13,0 3,400 8009530 1.26/2 HYD

Descripción 0 Código №
Cincel de recambio para 1.26/1 HYD 0,020 2018586 1.26/M1 HYD
Cincel de recambio para 1.26/2 HYD 0,112 2043920 1.26/M2 HYD

1.28 
EXTRACTOR DE ESPÁRRAGOS
›› �Para enroscar y desenroscar espárragos
›› �También para extremos de espárragos muy cortos

Ø espárrago $ 0 Código №
6-13 19 0,230 8010620 1.28/1
8-19 19 0,300 8010700 1.28/2
19-25 19 0,400 8010890 1.28/3
5-26 19 0,600 1465031 1.28/4

1.90 
SEPARADOR DE BRIDAS
(par)
›› �Para separar bridas DIN de tuberías durante los trabajos de mantenimiento, por ejemplo, a la hora de 

cambiar las gomas de obturación
›› �Para Ø 80-250 mm y tornillos M16-M24
›› �Modo de empleo: se utilizan únicamente a pares y colocándolas centradas en ranuras situadas a 180°. 

Girando el husillo en direcciones alternas, las bridas se van separando. Girando hacia atrás de forma 
alterna, se vuelve a conseguir que las bridas se unan con exactitud. ¡Se utilizan sólo a pares! Sujeción 
mutua (180°)

Ø para tornillos 0 Código №
80-250 M16 - M24 5,5 1596403 1.90/1
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