
HERRAMIENTAS AISLADAS 1000 V

HERRAMIENTAS  
AISLADAS VDE

›› �Rótulos: Todas las herramientas comprobadas según la norma DIN EN 60900 tienen 
que estar señalizadas con el nombre del fabricante, la denominación de modelo 
o de tipo, el año de fabricación y dibujo del triángulo doble con la indicación de 
1000 V.
›› �Todos los requisitos mecánicos, como dureza, par de apriete o fuerzas,  

tienen que corresponder a las correspondientes tolerancias DIN-ISO.

Nota:

VDE Accesorios
��Nuestros accesorios VDE están 
marcados con los símbolos 
convencionales para el 
equipamiento de seguridad.

¿Reúne nuestro lugar de 
trabajo las condiciones 
necesarias?

Indicaciones de seguridad
›› �Los trabajos bajo tensión eléctrica sólo pueden realizarse por personal instruido especialmente para ello.
›› ��Se pueden utilizar sólo herramientas y equipamientos de seguridad que están marcados con un triángulo doble o una 

campana de 1000 voltios (vea BGV A3).
›› ��Antes de cada trabajo se deberá comprobar si el aislamiento presenta defectos.
›› �¡No se pueden utilizar herramientas dañadas!
›› �Deberán respetarse las normas de las asociaciones profesionales y EVUs.
›› ��La herramienta GEDORE VDE está homologada para trabajos bajo tensión hasta 1000 voltios  

AC (corriente alterna) y 1500 voltios DC (corriente continua).
›› �Se pueden combinar sólo herramientas que se pueden encajar perfectamente entre sí.

¿Qué tengo que tener en cuenta antes de emplear 
las herramientas? 
El chequeo de seguridad de la VDE - para nuestra propia seguridad
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››  ��Sólo las herramientas con este símbolo son consideradas como 
herramientas aisladas.

››  Aislamiento VDE: aislada hasta 1000 V según EN 60900/IEC 60900
››  �Trabajar de forma segura bajo tensión eléctrica
››  �Hasta AC 1000 V (corriente alterna)
››  Hasta DC 1500 V (corriente continua)

�La marca VDE significa que se 
ha realizado el control por el 
Instituto de Control VDE. De este 
modo, GEDORE y el Instituto 
de Control VDE garantizan el 
cumplimiento de las normas 
de herramientas de seguridad 
y cumple así la Ley alemana de 
seguridad de los aparatos.

Las herramientas marcadas con 
un triángulo doble cuentan con 
ensayos individuales = ensayo 
individual con 10.000 voltios 
AC (corriente alterna) según EN 
60900/IEC 60900

La marca GS es una marca 
definida en la ley alemana sobre 
medios de trabajo técnicos y 
productos del consumidor (Ley 
de aparatos y seguridad de los 
productos/GSPG). Sólo se puede 
emplear con la identificación 
de la instancia de control y 
certificación.

›› �Todas las herramientas de seguridad VDE de 
GEDORE, que están aisladas con plástico blando 
están dotadas de un aislamiento Check-Tool.
›› �El aislamiento de varias capas de dos colores, rojo 

por fuera, amarillo por dentro respalda la norma 
BGV A3 (VBG-4).
›› �La herramienta no deberá mostrar ningún  

defecto visible.
›› �En el caso de herramientas con un aislamiento 

pulverizado por aspersión no es posible un 
aislamiento Check-Tool por razones técnicas.

Aislamiento Check-Tool

El aislamiento Check-Tool doble
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