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VDE 910 
ALFOMBRILLA DE GOMA VDE
›› �Equipamiento de seguridad 

VDE según VDE 0680 parte 1
›› �Grosor: 1,6 mm
›› �¡Un almacenamiento 

enrollado previene la 
formación de fisuras!

L AN 0 Código №
130 130 0,040 1826816 VDE 910 13
250 350 0,210 1826832 VDE 910 25
500 500 0,430 1827030 VDE 910 50
600 600 0,700 1828193 VDE 910 60
1000 1000 1,800 1828207 VDE 910 100
1200 1200 2,950 1828215 VDE 910 120

V 911 
ESTERA VERTICAL ISO VDE
›› �Equipamiento de seguridad 

VDE según VDE 0303
›› �Grosor: 4,5 mm
›› �¡Un almacenamiento 

enrollado previene la 
formación de fisuras!

L AN 0 Código №
1000 1000 6,0 1828258 V 911 100
10000 1000 60,0 1828266 V 911 1000

V 912 
GUANTES DE SEGURIDAD 
PARA ELECTRICISTAS VDE

›› �Según DIN EN 60903
›› �De látex natural

0 Código №
0,215 1828274 V 912 9
0,215 1828282 V 912 10

V 912 
GUANTES INTERIORES
para VDE 912

0 Código №
0,050 1828290 V 912 50

V 915 
MANGO INSERTABLE PARA  
FUSIBLE NH CON MANGUITO
›› �Para accionar fusibles NH Gr. 00 - 3
›› �Para el empleo y cambio de fusibles de alto rendimiento de baja tensión (cartuchos de fusibles NH)
›› �Se puede emplear también para otros dispositivos que se emplean en lugar de cartuchos de fusibles, 

p. ej., colocar y extraer dispositivos de toma a tierra y de cortocircuito o elementos de falsos fusibles
›› �Con lengüetas de contacto según DIN 43620 parte 1 de los tamaños 00 - 3 para una tensión nominal 

de hasta 600 V de corriente alterna

0 Código №
0,460 2661314 V 915

VDE 913 
PINZAS DE PLÁSTICO VDE

›› �Equipamiento de seguridad VDE según VDE 0680 parte 1

y 0 Código №
80 0,030 1828304 VDE 913 80
160 0,070 1828312 VDE 913 160

https://rodavigo.net/es/c/f/gedore

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




