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VDE 2170-2160 PH-077 
JUEGO DE DESTORNILLADORES 
VDE
7 piezas

›› �Composición práctica en embalaje ecológico de cartón
›› �Para tornillos ranurados y cruciformes PH
›› �Aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900:2004, varilla completamente aislada 
›› �Empuñadura de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar
›› �Forma de la empuñadura ergonómica para un trabajo preciso y sin fatigarse
›› �Unión positiva de la empuñadura y la hoja para una transmisión óptima de fuerza
›› �Símbolo del tipo de punta en el extremo del mango
›› �Varilla de acero al molibdeno-vanadio-plus GEDORE mejorado

Contenido 0 Código №
? VDE 2170 2,5  4  5,5  6,5 
; VDE 2160 PH 0  1  2

0,575 1616048 VDE 2170-2160 PH-077

V 4616 
COMPROBADOR DE TENSIÓN  
1000 V
bipolar con diodo de indicación

›› �6 - 1000 V AC/DC
›› �Indicador de tensión, incluso sin batería
›› �Indicador de polaridad de voltaje de corriente continua
›› �Aviso óptico ante tensiones que pueden provocar peligro de muerte a partir de 35 V
›› �Control de continuidad acústica y óptica 0 - 500 kΩ
›› �Búsqueda de la fase > 100 V AC
›› �Campo giratorio
›› �Test de control del interruptor diferencial (30 mA)
›› �Uso con una sola mano para enchufe de tierra y CEE
›› �Adaptador de 4 mm para punta de medición atornillable
›› �Protección de punta de medición imperdible
›› �Tipo de protección IP65, protegido contra el polvo y las salpicaduras
›› �Lámpara de LED (blanca) integrado
›› �2x baterías tipo AAA Micro
›› �Función ON/OFF
›› �CAT IV 1000 V
›› �Comprobado y homologado TÜV/GS, IEC/EN 61243-3:2011-02 (DIN VDE 0682 parte 401)

0 Código №
0,270 2925052 V 4616

4615 
COMPROBADOR DE TENSIÓN
›› �Para 220-250 voltios AC
›› �Varilla niquelada, aislado totalmente según DIN VDE 0680-6
›› �4615 3 con clip metálico y caperuza amarilla

K L M N 0 Código №
? 3,0 0,5 60 140 0,022 6699110 4615 3
? 3,5 0,6 90 180 0,037 6699380 4615 3,5

V 180 
TIJERA DE CABLE
›› �Corta cables hasta 27 mm, macizos de 200 mm2

›› �Ensayo individual, aislada hasta 1000 V

y 0 Código №
620 2,125 6430330 V 180 23
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V 8091-320

V 8091-500

HERRAMIENTAS VDE

V 8091 
CORTACABLES VDE

›› �Para cables de cobre y aluminio
›› �Auténtico uso con una mano. Óptima transmisión de la fuerza. Mangos ergonómicos  

para uso continuo sin fatiga. Poca aplicación de fuerza manual incluso a carga máxima. Corte 
escalonado sin rebabas, desbloqueable en cualquier posición de corte. Palanca de bloqueo.
›› �Cuerpo de herramienta de acero especial de alta resistencia
›› �Cortes y piezas importantes para el funcionamiento bonificadas o con endurecimiento especial
›› �Mangos de plástico rojos aislados
›› �Ensayo individual, aislada hasta 1000 V
›› �V 8091-320: Cable de un hilo máx. Ø 25 mm (1"), cable de varios hilos máx. Ø 32 mm (1.1/4")
›› �V 8091-500: Cable de varios hilos máx. Ø 52 mm (2.1/32")

y 0 Código №
280 0,792 6725130 V 8091-320
280 0,999 6725210 V 8091-500

VDE 8094 
TIJERA DE CABLE VDE
con aislamiento de inmersión

›› �Para cortar cables de cobre y aluminio de varios hilos hasta Ø 20 m
›› �Si se emplea corte previo y de acabado aumenta el diámetro hasta Ø 25 mm
›› �La anchura de la empuñadura permanece en la gama de un manejo ergonómico con una sola mano
›› �Corte previo: Cortar con el filo delantero la cubierta del cable
›› �Corte de acabado: Colocar el cable en el filo posterior y cortar el o los alambres
›› �Filo templado adicionalmente por inducción
›› �Rectificado de precisión para una multiplicación óptima y una geometría de corte novedosa
›› �Articulación de tornillo reajustable con seguro contra atascamiento
›› �No son apropiadas para cables de acero y conductores de cobre de trefilado duro
›› �De acero especial para herramientas, forjado, pavonado
›› �Mangos con aislamiento de inmersión hasta 1000 V,  

según EN 60900/IEC 60900; aislamiento Check-Tool doble

Ø mm2 y z 0 Código №
20 70 200 8.1/2 0,423 6725050 VDE 8094

VDE 8098 
ALICATE PELACABLES VDE
con aislamiento de inmersión

›› �Limitación de abertura, resorte y tornillo de regulación de latón
›› �Para cables de 0,8 - 6,0 mm2

›› �De acero bonificado especial GEDORE, cromado
›› �Mangos con aislamiento de inmersión hasta 1000 V,  

según EN 60900/IEC 60900; aislamiento Check-Tool doble

L L3 W3 T1 mm2 0 Código №
160 43,5 18,5 8,5 0,8-6 0,217 6708980 VDE 8098-160

VDE 8098 H 
ALICATE PELACABLES VDE
con aislamiento de cubierta

›› �Limitación de abertura, resorte y tornillo de regulación de latón
›› �Para cables de 0,8 - 6,0 mm2

›› �De acero bonificado especial GEDORE, cromado
›› �Mangos con aislamiento de cubierta hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900

L L3 W3 T1 mm2 0 Código №
160 43,5 18,5 8,5 0,8-6 0,204 1552074 VDE 8098-160 H
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V 8091-320

V 8091-500

HERRAMIENTAS VDE

V 8091 
CORTACABLES VDE

›› �Para cables de cobre y aluminio
›› �Auténtico uso con una mano. Óptima transmisión de la fuerza. Mangos ergonómicos  

para uso continuo sin fatiga. Poca aplicación de fuerza manual incluso a carga máxima. Corte 
escalonado sin rebabas, desbloqueable en cualquier posición de corte. Palanca de bloqueo.
›› �Cuerpo de herramienta de acero especial de alta resistencia
›› �Cortes y piezas importantes para el funcionamiento bonificadas o con endurecimiento especial
›› �Mangos de plástico rojos aislados
›› �Ensayo individual, aislada hasta 1000 V
›› �V 8091-320: Cable de un hilo máx. Ø 25 mm (1"), cable de varios hilos máx. Ø 32 mm (1.1/4")
›› �V 8091-500: Cable de varios hilos máx. Ø 52 mm (2.1/32")

y 0 Código №
280 0,792 6725130 V 8091-320
280 0,999 6725210 V 8091-500

VDE 8094 
TIJERA DE CABLE VDE
con aislamiento de inmersión

›› �Para cortar cables de cobre y aluminio de varios hilos hasta Ø 20 m
›› �Si se emplea corte previo y de acabado aumenta el diámetro hasta Ø 25 mm
›› �La anchura de la empuñadura permanece en la gama de un manejo ergonómico con una sola mano
›› �Corte previo: Cortar con el filo delantero la cubierta del cable
›› �Corte de acabado: Colocar el cable en el filo posterior y cortar el o los alambres
›› �Filo templado adicionalmente por inducción
›› �Rectificado de precisión para una multiplicación óptima y una geometría de corte novedosa
›› �Articulación de tornillo reajustable con seguro contra atascamiento
›› �No son apropiadas para cables de acero y conductores de cobre de trefilado duro
›› �De acero especial para herramientas, forjado, pavonado
›› �Mangos con aislamiento de inmersión hasta 1000 V,  

según EN 60900/IEC 60900; aislamiento Check-Tool doble

Ø mm2 y z 0 Código №
20 70 200 8.1/2 0,423 6725050 VDE 8094

VDE 8098 
ALICATE PELACABLES VDE
con aislamiento de inmersión

›› �Limitación de abertura, resorte y tornillo de regulación de latón
›› �Para cables de 0,8 - 6,0 mm2

›› �De acero bonificado especial GEDORE, cromado
›› �Mangos con aislamiento de inmersión hasta 1000 V,  

según EN 60900/IEC 60900; aislamiento Check-Tool doble

L L3 W3 T1 mm2 0 Código №
160 43,5 18,5 8,5 0,8-6 0,217 6708980 VDE 8098-160

VDE 8098 H 
ALICATE PELACABLES VDE
con aislamiento de cubierta

›› �Limitación de abertura, resorte y tornillo de regulación de latón
›› �Para cables de 0,8 - 6,0 mm2

›› �De acero bonificado especial GEDORE, cromado
›› �Mangos con aislamiento de cubierta hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900

L L3 W3 T1 mm2 0 Código №
160 43,5 18,5 8,5 0,8-6 0,204 1552074 VDE 8098-160 H

https://rodavigo.net/es/c/f/gedore

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



581
580

iO 
ö 1000 V 

iO 
ö 1000 V 

iO 
ö 1000 V

T 
iO 
ö 1000 V 

VDE 8099 
ALICATE PELACABLES 
VDE STRIP-FIX
con aislamiento de inmersión

›› �Ajuste automático
›› �Para cables de 0,5 - 5,0 mm2

›› �De acero bonificado especial GEDORE, templado al aceite, cromado
›› �Mangos con aislamiento de inmersión hasta 1000 V,  

según EN 60900/IEC 60900; aislamiento Check-Tool doble
›› �Cuchillas de recambio (par) № E-8099

y z mm2 0 Código №
160 6.1/2 0,5-5 0,226 6709600 VDE 8099-160

VDE 8099 H 
ALICATE PELACABLES  
VDE STRIP-FIX
con aislamiento de cubierta

›› �Ajuste automático
›› �Para cables de 0,5 - 5,0 mm2

›› �Mandíbulas de corte en forma de V para el aislamiento de conductores  
de uno y varios alambres con aislamiento de plástico
›› �De acero bonificado especial GEDORE, templado al aceite, cromado
›› �Mangos con aislamiento de cubierta hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900
›› �Cuchillas de recambio (par) № E-8099

y z mm2 0 Código №
160 6.1/2 0,5-5 0,211 1552082 VDE 8099-160 H

E-8099 
CUCHILLAS DE RECAMBIO (PAR)
para alicate pelacable STRIP-FIX

0 Código №
0,012 5709580 E-8099

VDE 146 
TENAZA UNIVERSAL VDE
7 posiciones

›› �Alicate con articulación de seguridad machihembrada y seguro contra atascamiento
›› �De acero especial cromo-vanadio GEDORE
›› �Mangos con aislamiento de inmersión hasta 1000 V,  

según EN 60900/IEC 60900; aislamiento Check-Tool doble

y O 0 Código №
250 31 0,485 6120140 VDE 146 10

VDE 8131 AB 
ALICATE DE MÚLTIPLE  
ACCIÓN VDE
con aislamiento de cubierta, forma acodada

›› �Especialmente diseñado para satisfacer las necesiddes de los electricistas.  
En acabado VDE con las siguientes funciones:
›› �Corta cables: permite cortar facilmente cables hasta 5x2,5 mm2 o 12 mm
›› �Pela cables: posibilidad de pelado de cables entre 1,5mm2 y 2,5 mm2

›› �Crimpado: prensado de punteras de cierre
›› �Puntas de sujeción dentadas: para una especial sujeción de cables  

y alambres mientras se trabaja con ellos durante la instalación
›› �Punta angulada; procura un trabajo suave para las muñecas y permite  

mantener la vista sobre la pieza en la que se trabaja
›› �Ahorra espacio en el bolsillo, ya que solo se necesita una herramienta
›› �Mangos con aislamiento de cubierta hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900

y 0 Código №
200 0,217 2910845 VDE 8131 AB-200 H
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HERRAMIENTAS VDE

VDE 8250 
ALICATE UNIVERSAL DE 
FUERZA VDE
con aislamiento de inmersión

›› �Para el uso continuo más duro
›› �Gran efecto de palanca para un corte más fácil
›› �Filos de precisión templados por inducción, dureza 62-64 HRC
›› �Para materiales redondos y planos
›› �Para todo tipo de alambres, también para cuerda de piano, 1,6 mm
›› �De acero bonificado especial GEDORE, cromado
›› �Mangos con aislamiento de inmersión hasta 1000 V,  

según EN 60900/IEC 60900; aislamiento Check-Tool doble

L L3 W3 W4 T1 0 Código №
160 35,0 22,8 5,8 10,4 0,236 1429582 VDE 8250-160
180 38,5 25,6 6,5 11,0 0,312 6720090 VDE 8250-180
200 39,5 27,0 6,5 12,4 0,365 6720250 VDE 8250-200
225 42,2 27,7 6,5 13,0 0,485 6720330 VDE 8250-225

VDE 8250 H 
ALICATE UNIVERSAL DE 
FUERZA VDE
con aislamiento de cubierta

›› �Para el uso continuo más duro
›› �Gran efecto de palanca para un corte más fácil
›› �Filos de precisión templados por inducción, dureza 62-64 HRC
›› �Para materiales redondos y planos
›› �Para todo tipo de alambres, también para cuerda de piano, 1,6 mm
›› �De acero bonificado especial GEDORE, cromado
›› �Mangos con aislamiento de cubierta hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900

L L3 W3 W4 T1 0 Código №
160 35,0 22,8 5,8 10,4 0,228 1550942 VDE 8250-160 H
180 38,5 25,6 6,5 11,0 0,288 1550950 VDE 8250-180 H
200 39,5 27,0 6,5 12,4 0,369 1550969 VDE 8250-200 H

VDE 8314 
ALICATE DE CORTE DIAGONAL VDE
con aislamiento de inmersión

›› �Con cabeza estrecha ideal para espacios reducidos
›› �Filos de precisión templados por inducción, dureza 63-65 HRC
›› �Para alambre semiduro 1,6 mm
›› �De acero bonificado especial GEDORE, cromado
›› �Mangos con aislamiento de inmersión hasta 1000 V,  

según EN 60900/IEC 60900; aislamiento Check-Tool doble

L L3 W3 T1 Ø 0 Código №
140 18,5 18,5 9,5 1,6 0,199 6743540 VDE 8314-140
160 19,0 22,0 10,0 1,6 0,253 6743620 VDE 8314-160
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VDE 8314-180 H 
ALICATE DE CORTE  
DIAGONAL VDE
con aislamiento de cubierta

›› �Con cabeza estrecha ideal para espacios reducidos
›› �Filos de precisión templados por inducción, dureza 63-65 HRC
›› �Para alambre semiduro 1,6 mm
›› �De acero bonificado especial GEDORE, cromado
›› �Mangos con aislamiento de cubierta hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900

L 0 Código №
185 0,297 2910950 VDE 8314-180 H

VDE 8314 H 
ALICATE DE CORTE  
DIAGONAL VDE
con aislamiento de cubierta

›› �Con cabeza estrecha ideal para espacios reducidos
›› �Filos de precisión templados por inducción, dureza 63-65 HRC
›› �Para alambre semiduro 1,6 mm
›› �De acero bonificado especial GEDORE, cromado
›› �Mangos con aislamiento de cubierta hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900

L L3 W3 T1 Ø 0 Código №
140 18,5 18,5 9,5 1,6 0,177 1552155 VDE 8314-140 H
160 19,0 22,0 10,0 1,6 0,231 1552163 VDE 8314-160 H

(VDE) 8314-180
�Especialmente adecuado para el trabajo en instalaciones eléctricas

� Filos de corte XL, más largos que los alicates de 
corte diagonal, permiten el corte de cables de un 

diámetro de hasta 15 mm (5 x 2, 5 mm2)

� Poderoso alicate de corte diagonal, con 
punto de rotación en los filos

� Filos perfilados facilitan el 'corte' y 
protegen el material a cortar

�Mango torneado y alargado 
para una mayor transmisión 
de fuerza y mayor estabilidad, 
particularmente para cables 
de diámetros grandes

�Mayor fuerza gracias a la 
forma convexa del mango*

� Max. seguridad de uso bajo tensión 
gracias a su largo mango aislado 

antideslizante

* Curva, mango ligeramente redondeado par evitar puntas de fuerza desfavorables.  
La fuerza se distribuye uniformemente en la palma de la mano.
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HERRAMIENTAS VDE

VDE 8315 H 
ALICATE DE CORTE  
DIAGONAL DE ELECTRICISTA VDE
con aislamiento de cubierta

›› �Alicate de corte diagonal de electricista con función doble: cortar y pelar cables
›› �Orificios para pelar conductores de un solo o de varios hilos con una sección de 1,5 y 2,5 mm2

›› �Filos de precisión templados por inducción
›› �De acero bonificado especial GEDORE, cromado
›› �Mangos con aislamiento de cubierta hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900

L L3 W3 T1 mm2 Ø 0 Código №
160 19,0 22,0 10,0 1,5 / 2,5 1,6 0,231 1742582 VDE 8315-160 H

VDE 8316 
ALICATE DE CORTE  
DIAGONAL DE FUERZA VDE
con aislamiento de inmersión

›› �Gran efecto de palanca para un corte más fácil
›› �Filos de precisión templados por inducción, dureza 63 - 65 HRC
›› �Para alambre duro/cuerda de piano - valores vea la tabla
›› �Capacidad de corte máx. Ø 1,8 - 2,0 mm
›› �De acero bonificado especial GEDORE, cromado
›› �Mangos con aislamiento de inmersión hasta 1000 V,  

según EN 60900/IEC 60900; aislamiento Check-Tool doble

L L3 W3 T1 Ø 0 Código №
180 22,6 26,0 11,0 1,8 0,285 1429590 VDE 8316-180
200 22,0 28,0 11,0 2,0 0,341 6742570 VDE 8316-200

VDE 8316 H 
ALICATE DE CORTE  
DIAGONAL DE FUERZA VDE
con aislamiento de cubierta

›› �Gran efecto de palanca para un corte más fácil
›› �Filos de precisión templados por inducción, dureza 63 - 65 HRC
›› �Para alambre duro/cuerda de piano - valores vea la tabla
›› �Capacidad de corte máx. Ø 1,8 - 2,0 mm
›› �De acero bonificado especial GEDORE, cromado
›› �Mangos con aislamiento de cubierta hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900

L L3 W3 T1 Ø 0 Código №
180 22,6 26,0 11,0 1,8 0,267 1550993 VDE 8316-180 H
200 22,0 28,0 11,0 2,0 0,344 1551000 VDE 8316-200 H

VDE 8367 
ALICATE CORTE FRONTAL  
DE FUERZA VDE

›› �Gran acción de palanca para un corte fácil
›› �Filos de precisión templados por inducción, dureza 63 - 65 HRC
›› �Para alambre duro/cuerda de piano 1,6 mm
›› �Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y revenido
›› �Mangos con aislamiento de inmersión hasta 1000 V,  

según EN 60900/IEC 60900; aislamiento Check-Tool doble

L L3 W3 T1 Ø 0 Código №
160 6,9 27,0 23,5 1,6 0,220 2324830 VDE 8367-160
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VDE 8120 
ALICATE BOCA PLANA VDE
con aislamiento de inmersión

›› �Con mandíbulas largas, superficies de sujeción dentadas
›› �De acero bonificado especial GEDORE, cromado
›› �Mangos con aislamiento de inmersión hasta 1000 V,  

según EN 60900/IEC 60900; aislamiento Check-Tool doble

L L3 W3 W4 T1 0 Código №
160 51,0 16,5 3,4 9,0 0,185 6715330 VDE 8120-160

VDE 8120 H 
ALICATE BOCA PLANA VDE
con aislamiento de cubierta

›› �Con mandíbulas largas, superficies de sujeción dentadas
›› �De acero bonificado especial GEDORE, cromado
›› �Mangos con aislamiento de cubierta hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900

L L3 W3 W4 T1 0 Código №
160 51,0 16,5 3,4 9,0 0,175 1552090 VDE 8120-160 H

VDE 8122 
ALICATE BOCA  
REDONDA VDE
con aislamiento de inmersión

›› �Con mandíbulas largas, superficies de sujeción dentadas
›› �De acero bonificado especial GEDORE, cromado
›› �Mangos con aislamiento de inmersión hasta 1000 V,  

según EN 60900/IEC 60900; aislamiento Check-Tool doble

L L3 W3 D1 T1 0 Código №
160 48 16,5 2,5 8,7 0,170 6717110 VDE 8122-160

VDE 8122 H 
ALICATE BOCA  
REDONDA VDE
con aislamiento de cubierta

›› �Con mandíbulas largas, superficies de sujeción dentadas
›› �De acero bonificado especial GEDORE, cromado
›› �Mangos con aislamiento de cubierta hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900

L L3 W3 D1 T1 0 Código №
160 48 16,5 2,5 8,7 0,154 1552104 VDE 8122-160 H
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HERRAMIENTAS VDE

VDE 8132 
ALICATE BOCA  
SEMIREDONDA VDE
con aislamiento de inmersión, forma recta

›› �Mandíbulas semiredondas, superficies de sujeción rectas, dentadas
›› �Filos de precisión templados por inducción, dureza 61-63 HRC
›› �De acero bonificado especial GEDORE, cromado
›› �Mangos con aislamiento de inmersión hasta 1000 V,  

según EN 60900/IEC 60900; aislamiento Check-Tool doble

L L3 W3 W4 T1 T2 0 Código №
160 50,0 16,5 3,2 9,0 2,5 0,193 6721570 VDE 8132-160
200 75,7 18,5 3,7 9,5 2,8 0,248 6721650 VDE 8132-200

VDE 8132 H 
ALICATE BOCA  
SEMIREDONDA VDE
con aislamiento de cubierta, forma recta

›› �Mandíbulas semiredondas, superficies de sujeción rectas, dentadas
›› �Filos de precisión templados por inducción, dureza 61-63 HRC
›› �De acero bonificado especial GEDORE, cromado
›› �Mangos con aislamiento de cubierta hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900

L L3 W3 W4 T1 T2 0 Código №
160 50,0 16,5 3,2 9,0 2,5 0,164 1552112 VDE 8132-160 H
200 75,7 18,5 3,7 9,5 2,8 0,235 1552120 VDE 8132-200 H

VDE 8132 AB 
ALICATE BOCA  
SEMIREDONDA VDE
con aislamiento de inmersión, forma acodada

›› �Mandíbulas semiredondas, superficies de sujeción acodadas, dentadas
›› �Filos de precisión templados por inducción, dureza 61-63 HRC
›› �De acero bonificado especial GEDORE, cromado
›› �Mangos con aislamiento de inmersión hasta 1000 V,  

según EN 60900/IEC 60900; aislamiento Check-Tool doble

L L3 W3 W4 T1 T2 0 Código №
160 46,0 16,5 3,2 9,0 2,5 0,177 6721730 VDE 8132 AB-160
200 70,5 18,5 3,7 9,5 2,8 0,252 6721810 VDE 8132 AB-200

VDE 8132 AB H 
ALICATE BOCA  
SEMIREDONDA VDE
con aislamiento de cubierta, forma acodada

›› �Mandíbulas semiredondas, superficies de sujeción acodadas, dentadas
›› �Filos de precisión templados por inducción, dureza 61-63 HRC
›› �De acero bonificado especial GEDORE, cromado
›› �Mangos con aislamiento de cubierta hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900

L L3 W3 W4 T1 T2 0 Código №
160 46,0 16,5 3,2 9,0 2,5 0,173 1552139 VDE 8132 AB-160 H
200 70,5 18,5 3,7 9,5 2,8 0,235 1552147 VDE 8132 AB-200 H
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1000 V

Alicates VDE

R2930XXXX 
ALICATE UNIVERSAL VDE
›› �Ejecución según DIN ISO 5746
›› �Cumple con las exigencias según VDE 0682 Parte 201 y EN/IEC 60900
›› �Superficies de sujeción para materiales redondos y planos
›› �Filos largos, templados por inducción
›› �Mango de 2 componentes, para una transmisión de fuerza fácil
›› �Acero especial para herramientas, forjado

R29400180 
ALICATE DE CORTE DIAGONAL 
DE FUERZA VDE
›› �Ejecución según DIN ISO 5749
›› �Cumple con las exigencias según VDE 0682 Parte 201 y EN/IEC 60900
›› �Rendimiento de corte elevado con poca aplicación de fuerza
›› �Cabeza delgada
›› �Filos largos, templados por inducción
›› �Mango de 2 componentes, para una transmisión de fuerza fácil
›› �Acero especial para herramientas, forjado

Código N° Cuerda de piano Ø mm y 0

3301410 R29400180 1,6 180 0,280

Código N° Alambre duro Ø mm y 0

3301408 R29300180 1,6 180 0,275
3301409 R29300200 1,8 200 0,360

2K 1000 V 

VD E

2K 1000 V 

VD E
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R29500200 
ALICATE DE BOCA  
SEMIREDONDA VDE
Recto

›› �Ejecución según DIN ISO 5745
›› �Cumple con las exigencias según VDE 0682 Parte 201 y EN/IEC 60900
›› �Superficies de sujeción rectas, dentadas longitudinalmente
›› �Filos largos, templados por inducción
›› �Mango de 2 componentes, para una transmisión de fuerza fácil
›› �Acero especial para herramientas, forjado

R29510200 
ALICATE DE BOCA  
SEMIREDONDA VDE
Con ángulo de 45°

›› �Ejecución según DIN ISO 5745
›› �Cumple con las exigencias según VDE 0682 Parte 201 y EN/IEC 60900
›› �Superficies de sujeción acodadas a 45°, dentadas longitudinalmente
›› �Filos largos, templados por inducción
›› �Mango de 2 componentes, para una transmisión de fuerza fácil
›› �Acero especial para herramientas, forjado

R29100010 
TENAZA PARA BOMBAS 
DE AGUA VDE
Ajustable en 7 posiciones

›› �Ejecución según DIN ISO 8976 Forma C
›› �Cumple con las exigencias según 

VDE 0682 Parte 201 y EN/IEC 60900
›› �Superficies de sujeción dentadas longitudinalmente
›› �Con unión empotrada
›› �Cabeza y unión pulidas
›› �Acero al cromo-vanadio

Código N° O z y 0

3301413 R29100010 39 10 250 0,393

Código N° Alambre duro Ø mm y 0

3301411 R29500200 1,8 200 0,260

Código N° Alambre duro Ø mm y 0

3301412 R29510200 1,8 200 0,260

2K 1000 V 

VD E

2K 1000 V 

VD E

7 x
1000 V 

VD E
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