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VDE 1993 U 
CARRACA REVERSIBLE  
VDE 1/2"
con botón de desbloqueo

›› �Dotada de un suave y robusto mecanismo
›› �Asegura la sujeción de los accesorios acoplados al cuadradillo mediante una bola de retención
›› �El cambio del sentido de giro se produce gracias a 2 botones con los rótulos R y L en el mango
›› �Ángulo de retorno 10 grados
›› �Cuadradillo de accionamiento según DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174 de acero cromo-vanadio 31CrV3
›› �Aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900

a " a y 0 Código №
1/2 12,5 270 0,546 6123910 VDE 1993 U

V 42 
LLAVE ALLEN VDE
para tornillos con hexágono interior

›› �Ejecución según DIN ISO 2936
›› �Especialmente adecuado para anillos de apriete para ramas de cables
›› �Templado al aceite
›› �Acero al cromo-vanadio especial GEDORE
›› �Ensayo individual, aislada hasta 1000 V

$ L1 L2 0 Código №
3 130 23,5 0,020 2324849 V 42 3
4 120 40,0 0,025 2324857 V 42 4
5 140 48,0 0,045 2324865 V 42 5
6 140 48,0 0,060 2324873 V 42 6
8 150 51,0 0,110 2324881 V 42 8
10 220 51,0 0,230 2324903 V 42 10
12 260 61,5 0,350 2324911 V 42 12

V 42 T 
DESTORNILLADOR  
CON MANGO EN T VDE
para tornillos con hexágono interior

›› �Ensayo individual, aislada hasta 1000 V
›› �Con el aislamiento Check-Tool
›› �Acero al cromo-vanadio 59CrV4 de GEDORE

$ y iO 0 Código №
4 160 X 0,145 2661225 V 42 T 4
5 160 X 0,250 2661233 V 42 T 5
6 160 X 0,250 2661241 V 42 T 6
8 160 X 0,260 2661268 V 42 T 8
10 200 – 0,390 2661276 V 42 T 10
11 200 – 0,400 2661284 V 42 T 11
12 200 – 0,420 2661292 V 42 T 12

VDE 2170 
DESTORNILLADOR VDE
para tornillos ranurados

›› �Ensayo individual, aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, varilla completamente aislada
›› �Punta según DIN ISO 2380-1, forma B
›› �Empuñadura de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar
›› �Forma de la empuñadura ergonómica para un trabajo preciso y sin fatigarse
›› �Unión positiva de la empuñadura y la hoja para una transmisión óptima de fuerza
›› �Símbolo del tipo de punta en el extremo del mango
›› �Varilla de acero al molibdeno-vanadio-plus GEDORE mejorado

? K L M N 0 Código №
2,5 0,4 75 160 0,038 1612220 VDE 2170 2,5
3,0 0,5 100 185 0,042 1612239 VDE 2170 3
3,5 0,6 100 185 0,055 1612247 VDE 2170 3,5
4,0 0,8 100 185 0,058 1612255 VDE 2170 4
5,5 1,0 125 225 0,095 1612271 VDE 2170 5,5
6,5 1,2 150 260 0,134 1612298 VDE 2170 6,5
8,0 1,2 175 295 0,158 1612301 VDE 2170 8
10,0 1,6 200 320 0,208 1612336 VDE 2170 10
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HERRAMIENTAS VDE

SLIM DRIVE
�Acceso sencillo a los tornillos más profundos

›› �Diámetros de hojas ultra finos para una seguridad  
mecánica y eléctrica completa
›› �Acceso sencillo a los tornillos más profundos
›› �Aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900,  

varilla completamente aislada
›› �Empuñadura de 3 componentes Power-Grip3  

con orificio para colgar

›› �Forma de la empuñadura ergonómica para  
un trabajo preciso y sin fatigarse
›› �Unión positiva de la empuñadura y la hoja  

para una transmisión óptima de fuerza
›› �Símbolo del tipo de punta en el extremo del mango
›› �Varilla de acero al molibdeno-vanadio-plus GEDORE mejorado

VDE 2172 
DESTORNILLADOR VDE  
SLIM DRIVE
para tornillos ranurados

›› �Ensayo individual, aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, varilla completamente aislada
›› �Empuñadura de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar
›› �Forma de la empuñadura ergonómica para un trabajo preciso y sin fatigarse
›› �Unión positiva de la empuñadura y la hoja para una transmisión óptima de fuerza
›› �Símbolo del tipo de punta en el extremo del mango
›› �Diámetros de hojas ultra finos para una seguridad mecánica y eléctrica completa
›› �Acceso sencillo a los tornillos más profundos
›› �Varilla de acero al molibdeno-vanadio-plus GEDORE mejorado

? K L M N 0 Código №
3,5 0,6 100 185 0,055 2824736 VDE 2172 3,5
4,0 0,8 100 185 0,055 2824744 VDE 2172 4
5,5 1,0 125 225 0,100 2824752 VDE 2172 5,5
6,5 1,2 150 260 0,140 2824760 VDE 2172 6,5

V 2160 MS PH 
DESTORNILLADOR MAVO
para tornillos cruciformes PH

›› �Detector de voltaje sin contacto y comprobador de campo magnético
›› �Los campos de tensión se muestran en color rojo, los campos magnéticos en color verde
›› �El buscador de tensión sin contacto reconoce los conductores de electricidad activos. Gracias al 

proceso de medición capacitivo se pueden localizar con una  
tolerancia de pocos milímetros las roturas de los cables
›› �El testador de campos magnéticos comprueba la función de interruptores  

electromagnéticos y válvulas sin que el interruptor tenga que ser apagado.  
Se muestran tanto los campos magnéticos alternos como permanentes.
›› �Empuñadura de 3 componentes Power-Grip3

›› �Forma de la empuñadura ergonómica para un trabajo preciso y sin fatigarse
›› �Unión positiva de la empuñadura y la hoja para una transmisión óptima de fuerza
›› �Varilla de acero al molibdeno-vanadio-plus GEDORE mejorado
›› �Ensayo individual, aislada hasta 1000 V

; PH + M N 0 Código №
2 M3,5 - M5 100 210 0,140 2824434 V 2160 MS PH 2

VDE 2160 PH 
DESTORNILLADOR VDE
para tornillos cruciformes PH

›› �Ensayo individual, aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, varilla completamente aislada
›› �Punta según DIN ISO 8764-1 PH
›› �Empuñadura de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar
›› �Forma de la empuñadura ergonómica para un trabajo preciso y sin fatigarse
›› �Unión positiva de la empuñadura y la hoja para una transmisión óptima de fuerza
›› �Símbolo del tipo de punta en el extremo del mango
›› �Varilla de acero al molibdeno-vanadio-plus GEDORE mejorado

; PH + M N 0 Código №
0 M1,6 - M2 60 145 0,039 1612107 VDE 2160 PH 0
1 M2 - M3 80 180 0,082 1612115 VDE 2160 PH 1
2 M3,5 - M5 100 210 0,119 1612123 VDE 2160 PH 2
3 M5,5 - M7 150 270 0,188 1612131 VDE 2160 PH 3
4 M8 - M10 200 320 0,269 1612158 VDE 2160 PH 4

VDE 2160 PZ 
DESTORNILLADOR VDE
para tornillos cruciformes PZ

›› �Ensayo individual, aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900,  
varilla completamente aislada
›› �Punta según DIN ISO 8764-1 PZ
›› �Empuñadura de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar
›› �Forma de la empuñadura ergonómica para un trabajo preciso y sin fatigarse
›› �Unión positiva de la empuñadura y la hoja para una transmisión óptima de fuerza
›› �Símbolo del tipo de punta en el extremo del mango
›› �Varilla de acero al molibdeno-vanadio-plus GEDORE mejorado

< PZ + M N 0 Código №
0 M1,6 - M2 60 145 0,038 1612166 VDE 2160 PZ 0
1 M2 - M3 80 180 0,082 1612182 VDE 2160 PZ 1
2 M3,5 - M5 100 210 0,120 1612190 VDE 2160 PZ 2
3 M5,5 - M7 150 270 0,188 1612204 VDE 2160 PZ 3
4 M8 - M10 200 320 0,270 1612212 VDE 2160 PZ 4
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VDE 2162 PH 
DESTORNILLADOR VDE  
SLIM DRIVE
para tornillos cruciformes PH

›› �Ensayo individual, aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, varilla completamente aislada
›› �Empuñadura de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar
›› �Forma de la empuñadura ergonómica para un trabajo preciso y sin fatigarse
›› �Unión positiva de la empuñadura y la hoja para una transmisión óptima de fuerza
›› �Símbolo del tipo de punta en el extremo del mango
›› �Diámetros de hojas ultra finos para una seguridad mecánica y eléctrica completa
›› �Acceso sencillo a los tornillos más profundos
›› �Varilla de acero al molibdeno-vanadio-plus GEDORE mejorado

; PH + M N 0 Código №
1 M2 - M3 80 180 0,100 2824442 VDE 2162 PH 1
2 M3,5 - M5 100 210 0,140 2824450 VDE 2162 PH 2

VDE 2162 PZ 
DESTORNILLADOR VDE  
SLIM DRIVE
para tornillos cruciformes PZ

›› �Ensayo individual, aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, varilla completamente aislada
›› �Empuñadura de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar
›› �Forma de la empuñadura ergonómica para un trabajo preciso y sin fatigarse
›› �Unión positiva de la empuñadura y la hoja para una transmisión óptima de fuerza
›› �Símbolo del tipo de punta en el extremo del mango
›› �Diámetros de hojas ultra finos para una seguridad mecánica y eléctrica completa
›› �Acceso sencillo a los tornillos más profundos
›› �Varilla de acero al molibdeno-vanadio-plus GEDORE mejorado

< PZ + M N 0 Código №
1 M2 - M3 80 180 0,100 2824469 VDE 2162 PZ 1
2 M3,5 - M5 100 210 0,140 2824477 VDE 2162 PZ 2

VDE 2162-2172 PH-02 
JUEGO DE DESTORNILLADORES 
VDE SLIM DRIVE
2 piezas

›› �Composición práctica en embalaje ecológico de cartón
›› �Para tornillos ranurados y cruciformes PH
›› �Diámetros de hojas ultra finos para una seguridad mecánica y eléctrica completa
›› �Acceso sencillo a los tornillos más profundos
›› �Aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, varilla completamente aislada
›› �Empuñadura de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar
›› �Forma de la empuñadura ergonómica para un trabajo preciso y sin fatigarse
›› �Unión positiva de la empuñadura y la hoja para una transmisión óptima de fuerza
›› �Símbolo del tipo de punta en el extremo del mango
›› �Varilla de acero al molibdeno-vanadio-plus GEDORE mejorado

Contenido 0 Código №
?  VDE 2172 3,5
;  VDE 2162 PH 2

0,195 2928736 VDE 2162-2172 PH-02

VDE 2162-2172 PM-06 
JUEGO DE DESTORNILLADORES 
VDE SLIM DRIVE
6 piezas

›› �Composición práctica en embalaje ecológico de cartón
›› �Para tornillos ranurados, cruciformes PH y tornillos Plus-Minus
›› �Diámetros de hojas ultra finos para una seguridad mecánica y eléctrica completa
›› �Acceso sencillo a los tornillos más profundos
›› �Aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, varilla completamente aislada
›› �Empuñadura de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar
›› �Forma de la empuñadura ergonómica para un trabajo preciso y sin fatigarse
›› �Unión positiva de la empuñadura y la hoja para una transmisión óptima de fuerza
›› �Símbolo del tipo de punta en el extremo del mango
›› �Varilla de acero al molibdeno-vanadio-plus GEDORE mejorado

Contenido 0 Código №
?  VDE 2172 3,5  4  5,5
;  VDE 2162 PH 1  2

   VDE 2164 SL/PH 2

0,590 2928701 VDE 2162-2172 PM-06
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HERRAMIENTAS VDE

VDE 2162-2172 PZ-06 
JUEGO DE DESTORNILLADORES 
VDE SLIM DRIVE
6 piezas

›› �Composición práctica en embalaje ecológico de cartón
›› �Para tornillos ranurados y cruciformes PZ
›› �Diámetros de hojas ultra finos para una seguridad mecánica y eléctrica completa
›› �Acceso sencillo a los tornillos más profundos
›› �Aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, varilla completamente aislada
›› �Empuñadura de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar
›› �Forma de la empuñadura ergonómica para un trabajo preciso y sin fatigarse
›› �Unión positiva de la empuñadura y la hoja para una transmisión óptima de fuerza
›› �Símbolo del tipo de punta en el extremo del mango
›› �Varilla de acero al molibdeno-vanadio-plus GEDORE mejorado

Contenido 0 Código №
?  VDE 2172 3,5  4  5,5  6,5
<  VDE 2162 PZ 1  2

0,590 2928728 VDE 2162-2172 PZ-06

VDE 2164 
DESTORNILLADOR VDE  
SLIM DRIVE PLUSMINUS
para tornillos Plus-Minus

›› �Ensayo individual, aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, varilla completamente aislada
›› �Empuñadura de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar
›› �Forma de la empuñadura ergonómica para un trabajo preciso y sin fatigarse
›› �Unión positiva de la empuñadura y la hoja para una transmisión óptima de fuerza
›› �Símbolo del tipo de punta en el extremo del mango
›› �Diámetros de hojas ultra finos para una seguridad mecánica y eléctrica completa
›› �Acceso sencillo a los tornillos más profundos
›› �Varilla de acero al molibdeno-vanadio-plus GEDORE mejorado

M N 0 Código №
80 180 0,100 2824817 VDE 2164 SL/PH1
100 210 0,140 2824825 VDE 2164 SL/PH2

VDE 2163 K 
DESTORNILLADOR VDE
para tornillos hexagonales, con cabeza esférica

›› �Ensayo individual, aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, varilla completamente aislada
›› �Empuñadura de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar
›› �Forma de la empuñadura ergonómica para un trabajo preciso y sin fatigarse
›› �Unión positiva de la empuñadura y la hoja para una transmisión óptima de fuerza
›› �Símbolo del tipo de punta en el extremo del mango
›› �Ángulo de trabajo hasta 25° en cualquier dirección
›› �Varilla de acero al molibdeno-vanadio-plus GEDORE mejorado

$ M N 0 Código №
2,5 75 160 0,055 2824485 VDE 2163 K 2,5
3 75 160 0,055 2824493 VDE 2163 K 3
4 75 160 0,055 2824507 VDE 2163 K 4
5 75 175 0,100 2824515 VDE 2163 K 5
6 100 210 0,140 2824523 VDE 2163 K 6
8 100 220 0,222 2824531 VDE 2163 K 8

VDE 2163 TX 
DESTORNILLADOR VDE
para tornillos TORX® hembra

›› �Ensayo individual, aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, varilla completamente aislada
›› �Empuñadura de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar
›› �Forma de la empuñadura ergonómica para un trabajo preciso y sin fatigarse
›› �Unión positiva de la empuñadura y la hoja para una transmisión óptima de fuerza
›› �Símbolo del tipo de punta en el extremo del mango
›› �Varilla de acero al molibdeno-vanadio-plus GEDORE mejorado
›› �TORX® = marca registrada por la empresa Acument Intellectual Properties, LLC. EE.UU.

7 + & M N 0 Código №
T5 M1,8 1,42 60 145 0,055 2824558 VDE 2163 TX T5
T6 M2 1,69 60 145 0,100 2824574 VDE 2163 TX T6
T7 M2,5 1,99 60 145 0,100 2824582 VDE 2163 TX T7
T8 M2,5 2,31 60 145 0,100 2824590 VDE 2163 TX T8
T9 M3 2,50 60 145 0,100 2824604 VDE 2163 TX T9
T10 M3 - M3,5 2,74 60 145 0,100 2824612 VDE 2163 TX T10
T15 M3,5 - M4 3,27 80 180 0,100 2824620 VDE 2163 TX T15
T20 M4 - M5 3,86 80 180 0,100 2824639 VDE 2163 TX T20
T25 M4,5 - M5 4,43 80 180 0,100 2824647 VDE 2163 TX T25
T27 M4,5 - M6 4,99 100 210 0,100 2824655 VDE 2163 TX T27
T30 M6 - M7 5,52 100 210 0,140 2824663 VDE 2163 TX T30
T40 M7 - M8 6,65 150 270 0,140 2824671 VDE 2163 TX T40
T45 M8 - M10 7,82 150 270 0,222 2824698 VDE 2163 TX T45
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VDE 2170-2160 PH-077 
JUEGO DE DESTORNILLADORES 
VDE
7 piezas

›› �Composición práctica en embalaje ecológico de cartón
›› �Para tornillos ranurados y cruciformes PH
›› �Aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900:2004, varilla completamente aislada 
›› �Empuñadura de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar
›› �Forma de la empuñadura ergonómica para un trabajo preciso y sin fatigarse
›› �Unión positiva de la empuñadura y la hoja para una transmisión óptima de fuerza
›› �Símbolo del tipo de punta en el extremo del mango
›› �Varilla de acero al molibdeno-vanadio-plus GEDORE mejorado

Contenido 0 Código №
? VDE 2170 2,5  4  5,5  6,5 
; VDE 2160 PH 0  1  2

0,575 1616048 VDE 2170-2160 PH-077

V 4616 
COMPROBADOR DE TENSIÓN  
1000 V
bipolar con diodo de indicación

›› �6 - 1000 V AC/DC
›› �Indicador de tensión, incluso sin batería
›› �Indicador de polaridad de voltaje de corriente continua
›› �Aviso óptico ante tensiones que pueden provocar peligro de muerte a partir de 35 V
›› �Control de continuidad acústica y óptica 0 - 500 kΩ
›› �Búsqueda de la fase > 100 V AC
›› �Campo giratorio
›› �Test de control del interruptor diferencial (30 mA)
›› �Uso con una sola mano para enchufe de tierra y CEE
›› �Adaptador de 4 mm para punta de medición atornillable
›› �Protección de punta de medición imperdible
›› �Tipo de protección IP65, protegido contra el polvo y las salpicaduras
›› �Lámpara de LED (blanca) integrado
›› �2x baterías tipo AAA Micro
›› �Función ON/OFF
›› �CAT IV 1000 V
›› �Comprobado y homologado TÜV/GS, IEC/EN 61243-3:2011-02 (DIN VDE 0682 parte 401)

0 Código №
0,270 2925052 V 4616

4615 
COMPROBADOR DE TENSIÓN
›› �Para 220-250 voltios AC
›› �Varilla niquelada, aislado totalmente según DIN VDE 0680-6
›› �4615 3 con clip metálico y caperuza amarilla

K L M N 0 Código №
? 3,0 0,5 60 140 0,022 6699110 4615 3
? 3,5 0,6 90 180 0,037 6699380 4615 3,5

V 180 
TIJERA DE CABLE
›› �Corta cables hasta 27 mm, macizos de 200 mm2

›› �Ensayo individual, aislada hasta 1000 V

y 0 Código №
620 2,125 6430330 V 180 23
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Destornilladores VDE

R3910XXXX 
DESTORNILLADOR VDE
Para tornillos ranurados

›› �Ejecución según DIN 5264, DIN ISO 2380
›› �Aislamiento VDE según DIN EN 60900
›› �Trabajar de forma segura bajo tensión eléctrica hasta  

1000 V AC (corriente alterna) y 1500 V DC (corriente continua)
›› �Varilla de acero al cromo-molibdeno de alta aleación
›› �Punta fosfatada, protegida contra la corrosión y el desgaste
›› �Mango de 2 componentes, para un fácil manejo
›› �El mango pulverizado forma una unidad con la varilla
›› �El cabezal pentagonal del mango garantiza un trabajo seguro
›› �Ranura en el mango para colgar

Código N° K L M N 0

3301400 R39102514 2,5 0,4 75 145 0,030
3301401 R39100319 3,0 0,5 100 170 0,036
3301402 R39100419 4,0 0,8 100 200 0,071
3301403 R39105524 5,5 1,0 125 225 0,091

R3920XXXX 
DESTORNILLADOR VDE
Para tornillos cruciformes PH

›› �Ejecución según DIN 7438, DIN ISO 8764
›› �Aislamiento VDE según DIN EN 60900
›› �Trabajar de forma segura bajo tensión eléctrica hasta  

1000 V AC (corriente alterna) y 1500 V DC (corriente continua)
›› �Varilla de acero al cromo-molibdeno de alta aleación
›› �Punta fosfatada, protegida contra la corrosión y el desgaste
›› �Mango de 2 componentes, para un fácil manejo
›› �El mango pulverizado forma una unidad con la varilla
›› �El cabezal pentagonal del mango garantiza un trabajo seguro
›› �Ranura en el mango para colgar

Código N° ; PH M N 0

3301404 R39200115 1 80 180 0,070
3301405 R39200219 2 100 210 0,105

R3930XXXX 
DESTORNILLADOR VDE
Para tornillos cruciformes PZ

›› �Ejecución según DIN 7438, DIN ISO 8764
›› �Aislamiento VDE según DIN EN 60900
›› �Trabajar de forma segura bajo tensión eléctrica hasta  

1000 V AC (corriente alterna) y 1500 V DC (corriente continua)
›› �Varilla de acero al cromo-molibdeno de alta aleación
›› �Punta fosfatada, protegida contra la corrosión y el desgaste
›› �Mango de 2 componentes, para un fácil manejo
›› �El mango pulverizado forma una unidad con la varilla
›› �El cabezal pentagonal del mango garantiza un trabajo seguro
›› �Ranura en el mango para colgar

Código N° < PZ M N 0

3301406 R39300115 1 80 180 0,070
3301407 R39300219 2 100 210 0,104

1000 V 

VD E

PH 1000 V 

VD E

PZ 1000 V 

VD E
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https://rodavigo.net/es/c/f/gedore
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