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VDE 2 E 19

VDE 2 E 13

VDE 894 12

VDE 894 22

HERRAMIENTAS VDE

VDE 2 E 
LLAVE POLIGONAL DE UNA 
BOCA VDE
acodada

›› �De acero vanadio GEDORE 31CrV3
›› �Aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900; aislamiento Check-Tool doble

3 y 0 Código №
8 170 0,061 6035890 VDE 2 E 8
9 170 0,074 6035970 VDE 2 E 9
10 170 0,097 6036000 VDE 2 E 10
11 180 0,093 6036190 VDE 2 E 11
12 190 0,147 6036270 VDE 2 E 12
13 190 0,130 6036350 VDE 2 E 13
14 210 0,151 6036430 VDE 2 E 14
15 215 0,155 6036510 VDE 2 E 15
17 220 0,199 6036780 VDE 2 E 17
19 240 0,244 6036860 VDE 2 E 19
22 260 0,319 6036940 VDE 2 E 22
24 280 0,446 6037080 VDE 2 E 24
27 295 0,506 6037160 VDE 2 E 27
30 310 0,592 6037240 VDE 2 E 30
32 330 0,683 6037320 VDE 2 E 32

VDE 894 
LLAVE FIJA DE UNA  
BOCA VDE
›› �De acero vanadio GEDORE 31CrV3
›› �Aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900; aislamiento Check-Tool doble
›› �Boca en ángulo de 15 °

! y 0 Código №
9 105 0,030 6572040 VDE 894 9
10 105 0,034 6572120 VDE 894 10
11 115 0,044 6572200 VDE 894 11
12 125 0,052 6572390 VDE 894 12
13 135 0,067 6572470 VDE 894 13
14 145 0,081 6572550 VDE 894 14
15 150 0,093 6572630 VDE 894 15
16 155 0,108 6572710 VDE 894 16
17 160 0,117 6572980 VDE 894 17
19 175 0,161 6573010 VDE 894 19
22 200 0,210 6573280 VDE 894 22
24 220 0,268 6573360 VDE 894 24
27 245 0,396 6573440 VDE 894 27
30 265 0,486 6573520 VDE 894 30
32 280 0,558 6574920 VDE 894 32

V 60 CP 
LLAVE FIJA DE UNA BOCA
ajustable, 1000 V

›› �Cromada
›› �Aislamiento de inmersión
›› �Ensayo individual, aislada hasta 1000 V

Medida " O 0 Código №
6 20 0,170 2179040 V 60 CP 6
8 25 0,330 2179059 V 60 CP 8
10 30 0,520 2179067 V 60 CP 10
12 36 0,880 2179075 V 60 CP 12

VDE 2133 
LLAVES DE VASO VDE
con mango 3C

›› �Empuñadura de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar
›› �Forma de la empuñadura ergonómica para un trabajo preciso y sin fatigarse
›› �Unión positiva de la empuñadura y la varilla para una transmisión óptima de fuerza
›› �Profundidad del vaso 25 mm, longitud de varilla 125 mm
›› �Aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900

1 M N Ø de cabeza Ø 0 Código №
3 125 225 9 8,9 0,109 1747045 VDE 2133 3
4 125 225 10 8,9 0,111 1747053 VDE 2133 4
5 125 225 11 8,9 0,112 1747061 VDE 2133 5
6 125 225 12 8,9 0,114 1747088 VDE 2133 6
7 125 235 14 9,9 0,152 1747096 VDE 2133 7
8 125 235 15 9,9 0,154 1747118 VDE 2133 8
9 125 235 16 9,9 0,154 1747126 VDE 2133 9
10 125 235 17 9,9 0,161 1747134 VDE 2133 10
11 125 245 19 10,9 0,193 1747142 VDE 2133 11
12 125 245 20 10,9 0,196 1747150 VDE 2133 12
13 125 245 21 10,9 0,199 1747169 VDE 2133 13
14 125 245 22 10,9 0,198 1747177 VDE 2133 14
17 125 245 26 10,9 0,222 1747185 VDE 2133 17
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VDE 4507 
LLAVE DINAMOMÉTRICA  
VDE 1/2"
5-50 N·m / 4-37 lbf·ft

›› �Apriete de tornillo controlado en el rango más habitual de 5 - 50 N·m / 4 - 37 lbf·ft
›› �Señal automática de desencadenamiento de recorrido corto perceptible y audible
›› �Escala doble con un divisor de escala de 5 N·m y 5 lbf·ft
›› �Con carraca de dentado fino con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174
›› �Aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900; aislamiento Check-Tool doble

a " a y 0 Código №
1/2 12,5 370 1,251 6681920 VDE 4507-4

VDE 30 
LLAVE DE VASO  
VDE 3/8"

›› �Hexagonal, uso manual
›› �Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174
›› �De acero vanadio GEDORE 31CrV3
›› �Aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900; aislamiento Check-Tool doble
›› �Aislamiento de solapado 16 - 18 mm

1 d1 d2 L Código №
6 13,7 23 44 2946386 VDE 30 6
8 16,1 23 44 2946394 VDE 30 8
9 23 44 2946408 VDE 30 9
10 18,7 23 44 2946416 VDE 30 10
11 20,0 23 44 2946424 VDE 30 11
12 21,2 23 44 2946432 VDE 30 12
13 22,5 23 44 2946440 VDE 30 13
14 23,7 23 45 2946459 VDE 30 14
15 25,0 23 46 2946467 VDE 30 15
16 26,2 23 46 2946475 VDE 30 16
17 27,5 23 46 2946483 VDE 30 17
18 28,7 23 46 2946491 VDE 30 18
19 30,0 23 46 2946505 VDE 30 19
20 31,2 23 47 2946513 VDE 30 20
22 33,7 23 48 2946521 VDE 30 22

VDE INX 30 
VASO DESTORNILLADOR  
VDE 3/8"
para tornillos multilaterales XZN

›› �Con espiga encajada a presión
›› �Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174
›› �Punta de acero GEDORE vanadio especial, fosfatado al manganeso
›› �Aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900; aislamiento Check-Tool doble

. + Código №
M8 2946564 VDE INX 30 8
M10 2946572 VDE INX 30 10
M12 2946580 VDE INX 30 12

VDE 3090 
ALARGADERA VDE 3/8"
›› �Para vasos con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120, ISO 1174
›› �Aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900; aislamiento Check-Tool doble
›› �Aislamiento de solapado 16 - 18 mm

a " a Código №
3/8 10 2946548 VDE 3090-3
3/8 10 2946556 VDE 3090-6

VDE 3093 U 
CARRACA REVERSIBLE  
VDE 3/8"
con botón de desbloqueo

›› �Dotada de un suave y robusto mecanismo
›› �Asegura la sujeción de los accesorios acoplados al cuadradillo mediante una bola de retención
›› �El cambio del sentido de giro se produce gracias a 2 botones con los rótulos R y L en el mango
›› �Ángulo de retorno 8,2 grados
›› �Cuadradillo de accionamiento según DIN 3120 - A 10, ISO 1174 de acero cromo-vanadio 31CrV3
›› �Aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900

a " a y 0 Código №
3/8 10 185 0,215 2946599 VDE 3093 U
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VDE 19 13 VDE 19 19

VDE IN 19 5

VDE IN 19 8

VDE 1988

VDE 1989 T

VDE 1990-5

VDE 1990-10

HERRAMIENTAS VDE

VDE 19 
LLAVE DE VASO  
VDE 1/2"

›› �Hexagonal, uso manual
›› �Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174
›› �De acero vanadio GEDORE 31CrV3
›› �Aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900; aislamiento Check-Tool doble
›› �Aislamiento de solapado 16 - 18 mm
›› �El diámetro d1 en las medidas 27, 30 y 32 no esta según norma

1 d1 d2 L 0 Código №
10 19,5 27 54,0 0,070 6122510 VDE 19 10
11 20,7 27 54,0 0,067 6122780 VDE 19 11
12 22,0 27 54,0 0,070 6122860 VDE 19 12
13 23,2 27 54,0 0,069 6122940 VDE 19 13
14 24,5 27 54,0 0,073 6123080 VDE 19 14
15 25,7 27 55,5 0,088 6123160 VDE 19 15
16 27,0 27 55,5 0,086 1439294 VDE 19 16
17 28,2 27 55,5 0,084 6123240 VDE 19 17
19 30,7 27 56,0 0,092 6123320 VDE 19 19
22 34,5 27 57,5 0,121 6123400 VDE 19 22
24 37,0 27 57,5 0,146 6123590 VDE 19 24
27 40,7 27 57,5 0,174 6123670 VDE 19 27
30 44,5 27 59,0 0,212 6123750 VDE 19 30
32 47,0 27 60,5 0,250 6123830 VDE 19 32

VDE IN 19 
VASO DESTORNILLADOR  
VDE 1/2"
para tornillos hexagonales

›› �Con espiga encajada a presión
›› �Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con hendidura para bola
›› �Puntas de acero GEDORE vanadio especial
›› �Aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900; aislamiento Check-Tool doble
›› �Los vasos sólo se pueden acoplar junto con VDE 1989 T, VDE 1991, VDE 1993 U y 4507

5 y Ø 0 Código №
5 106 27 0,083 6124480 VDE IN 19 5
6 106 27 0,095 6124560 VDE IN 19 6
8 106 27 0,109 6124640 VDE IN 19 8

VDE 1991 
ALARGADERA VDE 1/2"
›› �Con mango tubular, especialmente adecuado para vasos destornilladores VDE IN 19
›› �Capacidad máxima de 370 N·m
›› �Aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900; aislamiento Check-Tool doble

a " a y 0 Código №
1/2 12,5 125 0,204 1507516 VDE 1991

VDE 1988 - VDE 1989 T 
MANGO EN T VDE
para herramientas VDE de 1/2"

›› �Aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900; aislamiento Check-Tool doble
›› �VDE 1988 con bola de retención, no adecuado para uso con VDE IN 19
›› �VDE 1989 T con sistema de retención

a " a y 0 Código №
1/2 12,5 200 0,455 6124210 VDE 1988
1/2 12,5 200 0,355 6124720 VDE 1989 T

VDE 1990 
ALARGADERA VDE 1/2"
›› �Para vasos con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120, ISO 1174
›› �Con tornillo de bloqueo para fijar los vasos de las llaves tubulares
›› �Aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900; aislamiento Check-Tool doble
›› �No adecuado para uso con VDE IN 19
›› �Aislamiento de solapado 16 - 18 mm

a " a y 0 Código №
1/2 12,5 125 0,213 6124050 VDE 1990-5
1/2 12,5 250 0,411 6124130 VDE 1990-10
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VDE 1993 U 
CARRACA REVERSIBLE  
VDE 1/2"
con botón de desbloqueo

›› �Dotada de un suave y robusto mecanismo
›› �Asegura la sujeción de los accesorios acoplados al cuadradillo mediante una bola de retención
›› �El cambio del sentido de giro se produce gracias a 2 botones con los rótulos R y L en el mango
›› �Ángulo de retorno 10 grados
›› �Cuadradillo de accionamiento según DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174 de acero cromo-vanadio 31CrV3
›› �Aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900

a " a y 0 Código №
1/2 12,5 270 0,546 6123910 VDE 1993 U

V 42 
LLAVE ALLEN VDE
para tornillos con hexágono interior

›› �Ejecución según DIN ISO 2936
›› �Especialmente adecuado para anillos de apriete para ramas de cables
›› �Templado al aceite
›› �Acero al cromo-vanadio especial GEDORE
›› �Ensayo individual, aislada hasta 1000 V

$ L1 L2 0 Código №
3 130 23,5 0,020 2324849 V 42 3
4 120 40,0 0,025 2324857 V 42 4
5 140 48,0 0,045 2324865 V 42 5
6 140 48,0 0,060 2324873 V 42 6
8 150 51,0 0,110 2324881 V 42 8
10 220 51,0 0,230 2324903 V 42 10
12 260 61,5 0,350 2324911 V 42 12

V 42 T 
DESTORNILLADOR  
CON MANGO EN T VDE
para tornillos con hexágono interior

›› �Ensayo individual, aislada hasta 1000 V
›› �Con el aislamiento Check-Tool
›› �Acero al cromo-vanadio 59CrV4 de GEDORE

$ y iO 0 Código №
4 160 X 0,145 2661225 V 42 T 4
5 160 X 0,250 2661233 V 42 T 5
6 160 X 0,250 2661241 V 42 T 6
8 160 X 0,260 2661268 V 42 T 8
10 200 – 0,390 2661276 V 42 T 10
11 200 – 0,400 2661284 V 42 T 11
12 200 – 0,420 2661292 V 42 T 12

VDE 2170 
DESTORNILLADOR VDE
para tornillos ranurados

›› �Ensayo individual, aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, varilla completamente aislada
›› �Punta según DIN ISO 2380-1, forma B
›› �Empuñadura de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar
›› �Forma de la empuñadura ergonómica para un trabajo preciso y sin fatigarse
›› �Unión positiva de la empuñadura y la hoja para una transmisión óptima de fuerza
›› �Símbolo del tipo de punta en el extremo del mango
›› �Varilla de acero al molibdeno-vanadio-plus GEDORE mejorado

? K L M N 0 Código №
2,5 0,4 75 160 0,038 1612220 VDE 2170 2,5
3,0 0,5 100 185 0,042 1612239 VDE 2170 3
3,5 0,6 100 185 0,055 1612247 VDE 2170 3,5
4,0 0,8 100 185 0,058 1612255 VDE 2170 4
5,5 1,0 125 225 0,095 1612271 VDE 2170 5,5
6,5 1,2 150 260 0,134 1612298 VDE 2170 6,5
8,0 1,2 175 295 0,158 1612301 VDE 2170 8
10,0 1,6 200 320 0,208 1612336 VDE 2170 10
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