
HERRAMIENTAS DE ACCIONAMIENTO

De la A a la Z Calidad...

›› �Empleo de las mejores materias primas, las máquinas más 
modernas y los procedimientos de producción más ecológicos
›› �Nuestros expertos en herramientas son garantes de un acabado 

cuidadoso y un desarrollo permanente
›› �Procedimientos de fabricación únicos y tratamientos especiales 

garantizan una herramienta de gran fiabilidad
›› �Estrictos controles de calidad tras cada paso de producción 

garantizan un nivel elevado y constante

CARRACAS FUERTES  
Y VASOS DUROS
Fuertes, seguras, de larga vida útil

Enorme variedad de formas y funciones

›› �Carracas construidas y diseñadas inteligentemente cumplen todas las 
exigencias y más
›› �Robusta y de suave marcha, de larga vida útil y sometible a grandes esfuerzos
›› �Calidad industrial de gran calidad para los trabajos continuos más duros
›› �Variedad sin par de llaves de vaso, métricas, en pulgadas, TORX®, de cabeza 

estriada, de hexágono interior o ranuradas o cruciformes
›› �Perfiles que cuidan las cabezas de los tornillos (UD bihexagonal y hexagonal)

forjada en caliente 
Las fibras no se interrumpen

forjada en frío
Las fibras se doblan y por tanto  
no son tan firmes
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Juegos de llaves de vaso de 
la máxima calidad

›› �Diseño innovador y funcional
›› �Juegos en cajas metálicas de color azul de GEDORE
›› �La máxima resistencia de los vasos y robustez de las piezas de accionamiento 

han convertido los „juegos de llaves de vaso GEDORE“ en un concepto establecido 
internacionalmente
›› �Un concepto acuñado ya desde hace decenios en el mercado de las herramientas
›› �Un robusto y seguro modo de transporte y de almacenamiento para su herramienta

›› �Las herramientas de accionamiento y los accesorios de GEDORE son para  
uso profesional
›› �Para los trabajos continuos más duros y seguridad en el trabajo cotidiano
›› �Se pueden suministrar individualmente o en prácticos juegos, en módulos  

o en surtidos
›› �Fabricaciones a medida bajo demanda

Desde la mecánica de precisión 
hasta la industria pesada...
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HERRAMIENTAS DE ACCIONAMIENTO

Carracas U-20
Carracas de diseño de primera calidad

 El botón de expulsión facilita poner 
y quitar los vasos. La bola de bloqueo 
garantiza una unión fija durante el 
funcionamiento de la carraca.

Diseño delgado y ergonómico  Empuñadura de 2 componentes con un núcleo 
de plástico duro con revestimiento de goma para 
los esfuerzos máximos. Orificio para colgar para 
un almacenamiento sencillo de la carraca.

Al cambiar la palanca de cambio encaja au-
tomáticamente para el paso a la izquierda 
o a la derecha.

El vástago es de acero al cromo-vanadio de 
gran calidad, por lo que puede soportar cargas 
extremas de forma duradera.

PROCESO DE FABRICACIÓN

Parte delantera Parte trasera
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Carracas reversibles Carracas reversibles (X)XL

Carraca reversible para 
llaves de vaso cortas

1993 U-20 SK

Carraca reversible con 
botón de desbloqueo y 
palanca de cambio

2093 U-20 3093 U-20 1993 U-20

Carraca reversible con 
botón de desbloqueo y 
palanca de cambio

1993 U-20 G

Carraca reversible con 
palanca de cambio con 
bloqueo central

2093 U-10 3093 U-10 3293 U-10 2193 U-10 Carraca reversible 
con palanca de cambio

Carraca reversible con 
botón de desbloqueo y 
palanca de cambio

1993 U-10 T

Carraca reversible con 
botón de desbloqueo y 
palanca de cambio

1993 U-10 L

Carraca reversible de  
aluminio con botón de 
desbloqueo y palanca de 
cambio

3093 ALU-10 1993 ALU-10

Carraca reversible con  
disco de cambio

2093 U-3 3093 U-3 1993 U-3 3293 U-3 2193 U-3 Carraca reversible 
con disco de cambio

3293 U-2 Carraca reversible 
con disco de cambio

Carraca reversible  
articulada con disco de 
cambio

3093 GU-3 1993 GU-3

Carraca reversible  
articulada con botón de 
desbloqueo y palanca de 
cambio

1993 GU-10XL

Carraca de engranaje  
con cuadradillo pasante

2093 Z-94 3093 Z-94 1993 Z-94 3293 Z-94 2193 Z-94

Carracas exclusivas GEDORE

Carraca de marcha libre 31 KR,
31 KVR 
29, 31 K 
41V-418V

Carraca manual 2093 HR-94

Carraca de agarre transversal 2093 U-3T 3093 U-3T

Carraca de plástico 1993 U-10K

Tipo de carraca/  
Accionamiento
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HERRAMIENTAS DE ACCIONAMIENTO

PROCESO DE FABRICACIÓN  
DE LAS LLAVES DE VASO

Pieza bruta en 31CrV3, 
tronzada.

Forjado en caliente en la 
prensa de forja.

Tronzado con la medida exacta.

Repasado en el torno y 
moleteado. Para ésta y las 
siguientes etapas, GEDORE 
utiliza maquinaria de alta tec-
nología procedente del propio 
departamento de ingeniería 
mecánica.

Avellanar, ranurar cuadradillo 
hembra (ranura rodadura de 
bolas), sello permanente del 
fabricante y ancho de llave.

Desengrasar, la grasa destruiría la 
atmósfera gaseosa protectora en el 
templado.

Templado bajo atmósfera 
gaseosa protectora y recocido 
posterior.

Chorreado de arena como 
preparación para el recubri-
miento de la superficie

Niquelado y cromado en mate 
antirreflectante. La capa de níquel 
aplicada electrolíticamente sirve 
como protección anticorrosiva. La 
capa de cromo galvanizada mejora 
la sensación al tacto y otorga un 
acabado perfecto a la llave de vaso.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

›› Empleo de acero 31CrV3 de alta aleación
›› �Juegos de llaves de vaso conformados en caliente (*), que disponen de una estructura resistente 

al desgaste de fino granulado y que gozan de una larga vida útil
›› �Estrechas tolerancias de fabricación hacen que la transmisión de fuerzas sea óptima y que el 

desgaste sea reducido, garantizando unas elevadas vidas útiles
›› �Una ranura de rodadura de bolas bien definida proporciona una fijación segura al cuadradillo de 

accionamiento

›› �Buena adherencia mediante un moleteado profundo, incluso con manos aceitosas o 
trabajando con guantes de protección
›› �Atractivo aspecto óptico gracias al cromado y pintura
›› �Extenso surtido en todos los tamaños, accionamientos y numerosos tipos de tornillos. Uno de 

los surtidos más variados en el mercado.

	 (*) No aplicable para adaptadores hexagonales 1/4"

Pro GEDORE

Las llaves de vaso GEDORE (*) se caracterizan, como todas las herramientas forjadas en caliente, por 
su estructura homogénea. Las fibras discurren en paralelo al contorno de la herramienta. Gracias a esa 
contextura ininterrumpida de las fibras, se evitan tensiones internas en la estructura. En el caso de las 
herramientas conformadas en frío, las fibras o líneas de tensión discurren en pandeo. En la naturaleza, 
la contextura de las fibras también juega un papel importante. La contextura de las fibras suaves, 
adaptada a la rama, provoca que la madera sea resistente contra la flexión y la torsión. Si las fibras se 
doblan, la rama pierde su estabilidad en ese punto y se rompe. El resultado es que los vasos de GEDORE 
soportan mucho mejor los esfuerzos que los vasos forjados en frío.

(*) No aplicable para adaptadores hexagonales 1/4"
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