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Accesorios 25 mm (1")

2187 
MANGO CORREDIZO 1"
 ›  Ejecución según DIN 3122, ISO 3315
 ›  Para llaves de vaso de uso manual con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120, ISO 1174, con seguro de pasador
 ›  Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado

Ejecución a " a y 0 Código №
completo 1 25 700 3,955 6180120 2187
Pieza corrediza 1 25 80 0,680 6196040 2187 K
Mango 700 3,275 6195900 2187 G

2190 
ALARGADERA 1"
 ›  Ejecución según DIN 3123, ISO 3316
 ›  Para llaves de vaso de uso manual con 

cuadradillo de accionamiento según  
DIN 3120, ISO 1174, con seguro de pasador
 ›  Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado

a " a y 0 Código №
1 25 200 1,182 6180200 2190-8
1 25 400 2,144 6180390 2190-16

2195 
ARTICULACIÓN UNIVERSAL 1"
 ›  Para llaves de vaso de uso manual  

con cuadradillo de accionamiento según  
DIN 3120, ISO 1174, con seguro de pasador
 ›  Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado

a " a Q " Q y 0 Código №
1 25 1 25 140 1,482 6180980 2195

2194 
CUADRADILLO PASANTE 1"
 ›  Ejecución según DIN 3122, ISO 3315
 ›  Para llaves de vaso de uso manual con 

cuadradillo de accionamiento según  
DIN 3120, ISO 1174, con seguro de pasador
 ›  Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado

a " a y 0 Código №
1 25 67,5 0,321 6180710 2194

2132 
PIEZA REDUCTORA 1" - 3/4"
 ›  Ejecución según DIN 3123, ISO 3316
 ›  Para llaves de vaso de uso manual con 

cuadradillo de accionamiento según DIN 
3120, ISO 1174, con seguro de pasador
 ›  Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado

Q " Q a " a y 0 Código №
1 25 3/4 20 75 0,504 6180040 2132
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IN K 21 
VASO DESTORNILLADOR DE IMPACTO
para tornillos hexagonales

 ›  Uso con máquina
 ›  Cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3121 - H 25, ISO 1174
 ›  De acero especial GEDORE, fosfatado al manganeso

$ L1 L2 d Accesorios recomendados 0 Código №
19 75 21 54 KB 2170, KB 2175 0,650 1956558 IN K 21 19
22 75 24 54 KB 2170, KB 2175 0,675 1956566 IN K 21 22
24 75 26 54 KB 2170, KB 2175 0,700 1956574 IN K 21 24
27 75 28 54 KB 2170, KB 2175 0,730 1956582 IN K 21 27
30 75 29 54 KB 2170, KB 2175 0,770 1577514 IN K 21 30
32 75 30 54 KB 2170, KB 2175 0,900 1956590 IN K 21 32
36 75 30 54 KB 2170, KB 2175 0,860 1956604 IN K 21 36

KB 2132 
PIEZA REDUCTORA 1" - 3/4"
para vasos de impacto

 ›  Con cuadradillo de accionamiento según DIN 3121, ISO 1174, Forma F y H
 ›  De acero especial GEDORE, fosfatado al manganeso

Q " Q a " a y 0 Código №
1 25 3/4 20 75 0,661 6657460 KB 2132

KB 2137 
PIEZA AMPLIADORA 1" - 1.1/2"
para vasos de impacto

 ›  Con cuadradillo de accionamiento según DIN 3121, ISO 1174, Forma F y H
 ›  De acero especial GEDORE, fosfatado al manganeso

Q " Q a " a y 0 Código №
1 25 1.1/2 40 82 0,988 6657890 KB 2137

KB 2190 
ALARGADERA 1"
para vasos de impacto

 ›  Con cuadradillo de accionamiento según DIN 3121, ISO 1174, Forma F y H
 ›  De acero especial GEDORE, fosfatado al manganeso

a " a y 0 Código №
1 25 208 1,477 6657970 KB 2190-8
1 25 300 2,010 6658000 KB 2190-12
1 25 405 2,587 6658190 KB 2190-16

KB 2170 - KB 2175 
ANILLO Y PASADOR DE SUJECIÓN
para vasos de impacto 1"

Descripción Ø y 0 Código №
Anillo de sujeción d 45 mm 45 0,008 6657620 KB 2170
Pasador de sujeción d 5 mm 5 45 0,007 6657700 KB 2175

KB 2195 
ARTICULACIÓN UNIVERSAL 1"
para vasos de impacto

 ›  Con cuadradillo de accionamiento según DIN 3121, ISO 1174, Forma F y H
 ›  De acero especial GEDORE, fosfatado al manganeso

a " a Q " Q y 0 Código №
1 25 1 25 140 1,425 6658350 KB 2195
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