
T 

1996

Accesorios 12,5 mm (1/2")

1985 
MANIVELA 1/2"

›› �Ejecución según DIN 3122, ISO 3315
›› �Para llaves de vaso de uso manual con cuadradillo de accionamiento según  

DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo por bola
›› �Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado

a " a y 0 Código №
1/2 12,5 395 0,619 6143350 1985

1996 - 1997 
MANGO ARTICULADO 1/2"

›› �Ejecución según DIN 3122, ISO 3315
›› �Empuñadura de 2 componentes antideslizante con orificio para colgar
›› �Para llaves de vaso de uso manual con cuadradillo de accionamiento según  

DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo por bola
›› �Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado

a " a y 0 Código №
1/2 12,5 255 0,426 6144830 1996

a " a y 0 Código №
1/2 12,5 381 0,593 6144910 1997

1997

1987 
MANGO CORREDIZO 1/2"
›› �Ejecución según DIN 3122, ISO 3315
›› �Para llaves de vaso de uso manual con cuadradillo de accionamiento según  

DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo por bola
›› �Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado

a " a y 0 Código №
1/2 12,5 292 0,386 6143430 1987

1981 K 
MANGO ANGULAR 1/2"
›› �Ejecución según DIN 3122, ISO 3315
›› �Para llaves de vaso de uso manual con cuadradillo de accionamiento según  

DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo por bola
›› �Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado

a " a y 0 Código №
1/2 12,5 220 0,267 6143270 1981 K

1998 
MANGO ARTICULADO EN T 1/2"
›› �Para llaves de vaso de uso manual con cuadradillo de accionamiento según  

DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo por bola
›› �Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado

a " a y 0 Código №
1/2 12,5 460 0,747 6199730 1998
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T 

1990-2.1/2

1990-3 1990-5

1990-10

1990 A-5

1990 A-10

1990 KR-5 1990 KR-7

1990 KR-10

1990-7

1990 
ALARGADERA 1/2"

a " a  y 0 Código №
1/2 12,5 * 63 0,115 6143510 1990-2.1/2
1/2 12,5 76 0,137 6143780 1990-3
1/2 12,5 125 0,188 6143860 1990-5

a " a  y 0 Código №
1/2 12,5 * 180 0,264 6142890 1990-7
1/2 12,5 250 0,361 6143940 1990-10
1/2 12,5 * 305 0,411 6129950 1990-12

1990 A 
ALARGADERA 1/2"
con desbloqueador

›› �Facilita el acceso a los lugares profundos
›› �Con circlip para evitar que los vasos se suelten 

involuntariamente
›› �Para llaves de vaso de uso manual con cuadradillo de 

accionamiento según DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo por bola
a " a y 0 Código №
1/2 12,5 125 0,216 1640828 1990 A-5

a " a y 0 Código №
1/2 12,5 250 0,386 1640801 1990 A-10

1990 KR 
ALARGADERA CON ARTICULACIÓN 1/2"
›› �Con punta de bola
›› �Para llaves de vaso de uso manual con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120, ISO 1174, con 

bloqueo por bola

›› �La alargadera permite un alabeo de hasta 15°
›› �Capacidad de carga máx. 230 N·m
›› �Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado

a " a y 0 Código №
1/2 12,5 125 0,180 6173180 1990 KR-5
1/2 12,5 180 0,255 6225590 1990 KR-7

a " a y 0 Código №
1/2 12,5 250 0,345 6366570 1990 KR-10

1987 A 
MANGO CORREDIZO CON DESBLOQUEADOR 1/2"
›› �Con dispositivo de seguridad para evitar  

que se suelte involuntariamente
›› �Acero al vanadio GEDORE 31CrV3,  

pulido, cromado
›› �Fácil bloqueo y desbloqueo girando  

la empuñadura
›› �Se impide que se suelte involuntariamente 

mientras se trabaja gracias a un 
posicionamiento asimétrico del punto de escape

›› �Especialmente apta para trabajar en ámbitos 
sensibles en los cuales la seguridad de pérdida 
es importante
›› �Ejemplos: Motores de aviones, trabajar en 

cuerpos de máquinas profundos
›› �DBGM (Modelo registrado en Alemania)

a " a y 0 Código №
1/2 12,5 292 0,375 1871641 1987 A

VASOS Y ACCESORIOS

›› �Ejecución según DIN 3123, ISO 3316
›› �Para llaves de vaso de uso manual con 

cuadradillo de accionamiento según  
DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo por bola

›› �Acero al vanadio GEDORE 31CrV3,  
pulido, cromado

�* fuera de norma
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1/2“ 3/8“
12,5 mm 10 mm

3/4“1/2“
20 mm12,5 mm

I 

T 

1995 
ARTICULACIÓN UNIVERSAL 1/2"
›› �Ejecución según DIN 3123, ISO 3316
›› �Para llaves de vaso de uso manual con 

cuadradillo de accionamiento según  
DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo por bola
›› �Acero al vanadio GEDORE 31CrV3,  

pulido, cromado

a " a Q " Q y 0 Código №
1/2 12,5 1/2 12,5 72 0,159 6144750 1995

1994 
CUADRADILLO PASANTE 1/2"
›› �Ejecución según DIN 3122, ISO 3315
›› �Para llaves de vaso de uso manual con 

cuadradillo de accionamiento según  
DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo por bola
›› �Acero al vanadio GEDORE 31CrV3,  

pulido, cromado

a " a y 0 Código №
1/2 12,5 38 0,045 6144670 1994

1930 
PIEZA REDUCTORA 1/2" - 3/8"
›› �Ejecución según DIN 3123, ISO 3316
›› �Para llaves de vaso de uso manual con cuadradillo de accionamiento según  

DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo por bola
›› �Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado

Q " Q a " a y 0 Código №
1/2 12,5 3/8 10 38,5 0,062 6143000 1930

1932 
PIEZA AMPLIADORA 1/2" - 3/4"

›› �Ejecución según DIN 3123, ISO 3316
›› �Para llaves de vaso de uso manual con 

cuadradillo de accionamiento según  
DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo por bola
›› �Acero al vanadio GEDORE 31CrV3,  

pulido, cromado

Q " Q a " a y 0 Código №
1/2 12,5 3/4 20 44 0,128 6143190 1932

1940 
DISCO DE CAMBIO RÁPIDO
para carracas de 1/2"

›› �Para accionamiento de carraca tamaño nominal 12,5 (1/2“)
›› �Los tornillos sueltos se fijan en un instante
›› �Montaje sencillo entre la cabeza de la carraca  

y el vaso de llave tubular
›› �Acelera la velocidad de atornillado

Q " Q 0 Código №
1/2 12,5 0,014 1640887 1940

1990 M 
ALARGADERA 1/2"
con imán

›› �Para llaves de vaso de uso manual con agujero pasante y cuadradillo de accionamiento según  
DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con bloqueo por bola
›› �El imán fija los tornillos o tuercas en la llave de vaso de manera segura, antiextravío
›› �Manejable con una mano - El tornillo o la tuerca se puede enroscar inmediatamente  

con la llave de vaso
›› �El imán, gracias a un mecanismo de muelle, está siempre en contacto directo  

con la cabeza del tornillo y posibilita así introducir el tornillo de manera centrada
›› �Imán permanente de gran potencia sujeta incluso los tornillos más grandes
›› �Supone una gran ayuda en el trabajo especialmente en espacios de trabajo estrechos
›› �Forjado en caliente
›› �Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado

a " a y 0 Código №
1/2 12,5 81,5 0,110 2697920 1990 M
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VDE 1988  /  VDE 1989 T 		    574

VDE 1990 		    574

1990 M
ALARGADERA CON IMÁN

›› �La prolongación universal que a primera vista parece tan sencilla se convierte en combinación con  
los adaptadores y las herramientas de accionamiento correspondientes en una auténtica estrella. 

Su ventaja:
›› �El imán fija los tornillos en la llave de vaso de manera segura 

antiextravío, incluso los tornillos más grandes
›› �Manejable con una mano - El tornillo se puede enroscar 

inmediatamente con la llave de vaso
›› �Imán de gran potencia con mecanismo de muelle para introducir 

el tornillo de manera centrada
›› �Supone una gran ayuda en el trabajo especialmente en espacios 

de trabajo estrechos

SL 19 
CARRIL-MUELLE, MAGNÉTICO 1/2"
vacío

›› �Para 12 ó 16 llaves de vaso con cuadradillo de accionamiento de 1/2"
›› �Dos adaptadores de hembra cuadrada adicionales para carracas, asas deslizantes, prolongadores, etc.
›› �El potente imán de gran fuerza permite fijar el carril en superficies metálicas de forma segura
›› �Los orificios adicionales en el carril permiten un montaje en objetos no metálicos y paredes

›› �Gracias al giro de 90° los vasos se bloquean de forma segura en el cuadradillo gracias a las bolas
›› �Gracias al giro de 90° en la dirección contraria los vasos se “desaseguran” y pueden extraerse
›› �Entrega sin herramientas

Ejecución y W 0 Código №
para 12 vasos de 1/2" 480 33 0,481 1828665 SL 1912
para 16 vasos de 1/2" 580 33 0,522 1761102 SL 1916

VH 19 
CARRIL-MUELLE EN ACERO 1/2"
›› �Para 14 llaves de vaso de 1/2"
›› �Entrega sin herramientas

y 0 Código №
405 0,065 5162520 VH 19

VASOS Y ACCESORIOS 218
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HERRAMIENTAS DE IMPACTO

KB 1930 
PIEZA REDUCTORA 1/2" - 3/8"
para vasos de impacto

›› �Con cuadradillo de accionamiento según DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, Forma F, G y H
›› �De acero especial GEDORE, fosfatado al manganeso

Q " Q a " a y 0 Código №
1/2 12,5 3/8 10 44 0,081 6650370 KB 1930

KB 1932 
PIEZA AMPLIADORA 1/2" - 3/4"
para vasos de impacto

›› �Con cuadradillo de accionamiento según DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, Forma F, G y H
›› �De acero especial GEDORE, fosfatado al manganeso

Q " Q a " a y 0 Código №
1/2 12,5 3/4 20 44 0,146 6650020 KB 1932

KB 1990 
ALARGADERA 1/2"
para vasos de impacto

›› �Con cuadradillo de accionamiento según DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, Forma F, G y H
›› �De acero especial GEDORE, fosfatado al manganeso

a " a y 0 Código №
1/2 12,5 125 0,256 6655250 KB 1990-5
1/2 12,5 250 0,461 6650100 KB 1990-10

KB 1995 
ARTICULACIÓN UNIVERSAL 1/2"
para vasos de impacto

›› �Con cuadradillo de accionamiento según DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, Forma F, G y H
›› �De acero especial GEDORE, fosfatado al manganeso

a " a Q " Q y 0 Código №
1/2 12,5 1/2 12,5 62 0,202 6655410 KB 1995

KB 1970 - KB 1975 
ANILLO Y PASADOR DE SUJECIÓN
para vasos de impacto 1/2"

Descripción Ø y 0 Código №
Anillo de sujeción d 19 mm 19 0,002 6654790 KB 1970 10-14
Anillo de sujeción d 24 mm 24 0,002 6654870 KB 1970 15-27
Pasador de sujeción d 3 mm 3 20 0,002 6654950 KB 1975 10-14
Pasador de sujeción d 3 mm 3 25 0,002 6655090 KB 1975 15-27

1/2“ 3/8“
12,5 mm 10 mm

3/4“1/2“
20 mm12,5 mm

KB 1990-5

KB 1990-10

KB 1970 KB 1975
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PROGRAMA DE 
LLAVES DE VASO
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Accesorios 1/2"

R65200049 
MANGO CORREDIZO CON CORREDERA 1/2"
›› �Ejecución según DIN 3122, ISO 3315
›› �Cromado mate
›› �Para juegos de llaves de vaso accionadas a mano
›› �Cuadradillo de accionamiento de unión según  

DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, con bloqueo por bola
›› �Acero al cromo-vanadio

Código N° a " a y 0

3300408 R65200049 1/2 12,5 250 0,368

R6510XXXX 
ALARGADERA PARA LLAVES DE VASO 1/2"
›› �Cromado mate
›› �Para juegos de llaves de vaso accionadas a mano
›› �Cuadradillo de accionamiento hembra según  

DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con hendidura para bola
›› �Cuadradillo de accionamiento de unión según  

DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, con bloqueo por bola
›› �Acero al cromo-vanadio

Código N° a " a y 0

3300403 R65100014 1/2 12,5 75 0,100
3300404 R65100024 1/2 12,5 125 0,180
3300406 R65100049 1/2 12,5 250 0,430

R65300012 
ARTICULACIÓN UNIVERSAL 1/2"
›› �Articulación atornillada
›› �Ejecución según DIN 3123 - C 12,5
›› �Cromado mate
›› �Para juegos de llaves de vaso accionadas a mano
›› �Cuadradillo de accionamiento hembra según  

DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con hendidura para bola
›› �Cuadradillo de accionamiento de unión según  

DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, con bloqueo por bola
›› �Acero al cromo-vanadio

Código N° a " a Q " Q y 0

3300407 R65300012 1/2 12,5 1/2 12,5 66,0 0,140

12,5mm

1/2”

12,5mm

1/2”

12,5mm

1/2”
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PROGRAMA DE LLAVES DE VASO

R67131002 
JUEGO DE ADAPTADORES Y  
PROLONGADORES 6 EN 2
2 piezas

›› �Cuadrado con pasante posibilita un empleo por ambos lados
›› �Pieza ampliadora y alargadera
›› �Pieza reductora y alargadera
›› �Cromado mate
›› �Moleteado en cruz
›› �Para juegos de llaves de vaso accionadas a mano
›› �Cuadradillo de accionamiento hembra según DIN 3120, ISO 1174, con hendidura para bola
›› �Cuadradillo de accionamiento de unión según DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo por bola

Código N° Contenido 0

3300524 R67131002 Pieza reductora y ampliadora 1/2" - 3/8" y 3/8" - 1/2"
Alargadera 85 mm
Pieza reductora y ampliadora 3/8" - 1/4" y 1/4" - 3/8"
Alargadera 68 mm

0,240

R67300009 
PIEZA AMPLIADORA 1/2" - 3/4"
Cuadrada

›› �Cromado mate
›› �Para juegos de llaves de vaso accionadas a mano
›› �Cuadradillo de accionamiento hembra según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con hendidura para bola
›› �Cuadradillo de accionamiento de unión según DIN 3120 - B 20, ISO 1174, con seguro de pasador
›› �Acero al cromo-vanadio

Código N° Q " Q a " a y 0

3300449 R67300009 1/2 12,5 3/4 20 49 0,187

R67500007 
PIEZA REDUCTORA 1/2" - 3/8"
Cuadrada

›› �Cromado mate
›› �Para juegos de llaves de vaso accionadas a mano
›› �Cuadradillo de accionamiento hembra según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con hendidura para bola
›› �Cuadradillo de accionamiento de unión según DIN 3120 - A 10, ISO 1174, con bloqueo por bola
›› �Acero al cromo-vanadio

Código N° Q " Q a " a y 0

3300430 R67500007 1/2 12,5 3/8 10 40 0,050

R67100006 
ADAPTADOR PARA PUNTAS 1/2"
›› �Cromado mate
›› �Para juegos de llaves de vaso accionadas a mano
›› �Cuadradillo de accionamiento hembra según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con hendidura para bola
›› �Hendidura hexagonal hembra DIN 3126 - D 8 (5/16“) para puntas
›› �Con anillo de apriete
›› �Acero al cromo-vanadio

Código N° Q " Q - " - y 0

3300521 R67100006 1/2 12,5 5/16 8,0 38 0,056

1/2”

3/8”

3/8”

1/2”

3/8”

1/4” 

1/4”

3/8” 

3/4”

1/2” 

3/8”

1/2”

12,5mm

1/2” 1/2”

5/16”
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