
R 

2090-2 2090-4 2090-6

2090-12

Accesorios 6,3 mm (1/4")

2097 
MANGO ARTICULADO 1/4"

 ›  Ejecución según DIN 3122, ISO 3315
 ›  Para llaves de vaso de uso manual con cuadradillo de accionamiento según  

DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo por bola
 ›  Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado, cuadradillo fosfatado al manganeso

a " a y 0 Código №
1/4 6,3 146 0,094 6171050 2097

2098 T 
MANGO EN T CON  
CUADRADILLO DE 1/4"

 ›  Para llaves de vaso de uso manual con 
cuadradillo de accionamiento según  
DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo por bola
 ›  Con adaptador de puntas nr. 620 apto también 

para puntas de 1/4"
 ›  Especialmente apta para tornillos de difícil acceso

 ›  El peligro de oscilación se reduce  
gracias a la posición centrada del  
cuadradillo de accionamiento
 ›  Mango en 2C-Τ con orificio  

para colgar

a " a y 0 Código №
1/4 6,3 300 0,150 1939998 2098 T

2098 
MANGO PARA VASOS DE 1/4"
 ›  Ejecución según DIN 3122, ISO 3315
 ›  Para llaves de vaso de uso manual con cuadradillo de accionamiento según  

DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo por bola

a " a y 0 Código №
1/4 6,3 140 0,070 6171480 2098

2087 
MANGO CORREDIZO 1/4"
 ›  Ejecución según DIN 3122, ISO 3315
 ›  Para llaves de vaso de uso manual con cuadradillo de accionamiento según  

DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo por bola
 ›  Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado

a " a y 0 Código №
1/4 6,3 115 0,039 6170160 2087

2090 
ALARGADERA 1/4"
 ›  Ejecución según DIN 3123, ISO 3316
 ›  Para llaves de vaso de uso manual con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo por bola
 ›  Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado

 * fuera de norma

a " a  y 0 Código №
1/4 6,3 55 0,025 6170320 2090-2
1/4 6,3 97 0,041 6170400 2090-4

a " a  y 0 Código №
1/4 6,3 148 0,061 6171210 2090-6
1/4 6,3 * 305 0,124 6173340 2090-12
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I 

3/8“1/4“
10 mm6,3 mm

R 

2090 A 
ALARGADERA 1/4"
con desbloqueador

 ›  Facilita el acceso a los lugares profundos
 ›  Con circlip para evitar que los vasos se suelten 

involuntariamente
 ›  Para llaves de vaso de uso manual con cuadradillo de 

accionamiento según DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo 
por bola

a " a y 0 Código №
1/4 6,3 55 0,030 1932284 2090 A-2
1/4 6,3 97 0,050 1932292 2090 A-4
1/4 6,3 305 0,125 1932306 2090 A-12

2099 
ALARGADERA TELESCÓPICA 
DE 1/4"
magnética

 ›  Con accionamiento de cuadradillo hembra de 1/4" y hendidura hexagonal interior de 1/4"
 ›  Bloqueo automático en arrastre de forma
 ›  Ajustable en escalas de 10 mm de 186-296 mm
 ›  Apta para puntas de atornillar de 1/4" así como con el adaptador № 673 juegos de llaves  

de vaso hasta ancho de llave 13 mm
 ›  De acero de calidad, fosfatado al manganeso o cromado

Q " Q - " - y 0 Código №
1/4 6,3 1/4 6,3 186-296 0,205 1888455 2099

2090 KR 
ALARGADERA CON ARTICULACIÓN 1/4"
 ›  Con punta de bola
 ›  Para llaves de vaso de uso manual con cuadradillo de accionamiento según  

DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo por bola
 ›  La alargadera permite un alabeo de hasta 15°
 ›  Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado

a " a y 0 Código №
1/4 6,3 55 0,024 1812564 2090 KR-2
1/4 6,3 97 0,045 1812572 2090 KR-4
1/4 6,3 148 0,060 6121030 2090 KR-6

2095 
ARTICULACIÓN UNIVERSAL 1/4"
 ›  Ejecución según DIN 3122, ISO 3315
 ›  Para llaves de vaso de uso manual con cuadradillo de accionamiento según  

DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo por bola
 ›  Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado

a " a Q " Q y 0 Código №
1/4 6,3 1/4 6,3 38 0,026 6170910 2095

2094 
CUADRADILLO PASANTE 1/4"
 ›  Ejecución según DIN 3122, ISO 3315
 ›  Para llaves de vaso de uso manual con cuadradillo  

de accionamiento según DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo por bola
 ›  Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado

a " a y 0 Código №
1/4 6,3 19,8 0,006 6170830 2094

2030 
PIEZA AMPLIADORA 1/4" - 3/8"
 ›  Ejecución según DIN 3123, ISO 3316
 ›  Para llaves de vaso de uso manual con 

cuadradillo de accionamiento según DIN 
3120, ISO 1174, con bloqueo por bola
 ›  Acero al vanadio GEDORE 31CrV3,  

pulido, cromado

Q " Q a " a y 0 Código №
1/4 6,3 3/8 10 26 0,020 6170080 2030

VASOS Y ACCESORIOS

2088 
ALARGADERA FLEXIBLE 1/4"
 ›  Para llaves de vaso de uso manual con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120, ISO 1174, con 

bloqueo por bola
 ›  Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado

a " a y 0 Código №
1/4 6,3 120 0,046 6170240 2088
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S 2032-05 
JUEGO DE ADAPTADORES 1/4" - 3/4"
5 piezas

 ›  Juego con piezas reductoras y ampliadoras de 1/4" hasta 3/4"
 ›  Piezas reductoras 1930, 3020
 ›  Piezas ampliadoras 2030, 3019, 1932
 ›  En caja de plástico transparente, dimensiones: L 134 x AN 51 x AL 51 mm, con inserto de goma-espuma azul claro
 ›  Tenga en cuenta las capacidades de carga máximas de los cuadradillos exteriores según DIN 3123, ISO 3316

Contenido 0 Código №
Pieza ampliadora 2030  1/4" - 3/8"
Pieza ampliadora 3019  3/8" - 1/2"
Pieza ampliadora 1932  1/2" - 3/4"
Pieza reductora 3020  3/8" - 1/4"
Pieza reductora 1930  1/2" - 3/8"

0,340 1729071 S 2032-05

SL 2013 
CARRIL-MUELLE, MAGNÉTICO 1/4"
vacío

 ›  Para 13 llaves de vaso con cuadradillo de accionamiento de 1/4"
 ›  Dos adaptadores de hembra cuadrada adicionales para carracas, asas deslizantes, prolongadores, etc.
 ›  El potente imán de gran fuerza permite fijar el carril en superficies metálicas de forma segura
 ›  Los orificios adicionales en el carril permiten un montaje en objetos no metálicos y paredes
 ›  Gracias al giro de 90° los vasos se bloquean de forma segura en el cuadradillo
 ›  Gracias al giro de 90° en la dirección contraria los vasos se “desaseguran” y pueden extraerse
 ›  Entrega sin herramientas

y W 0 Código №
380 33 0,355 1761080 SL 2013
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R4246XXXX 
VASO DESTORNILLADOR 1/4"
Para tornillos TX hembra inviolables

 ›  Con espiga fosfatada encajada a presión
 ›  Uso manual con moleteado longitudinal
 ›  Lado del accionamiento pulido brillante
 ›  Cuadradillo de accionamiento hembra  

según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con hendidura para bola
 ›  Acero al cromo-vanadio

Código N° 8 Q " Q y Longitud de punta Ø 1 0

3300116 R42461106 T10 1/4 6,3 37 15 12 0,015
3300117 R42461206 T15 1/4 6,3 37 15 12 0,016
3300118 R42461306 T20 1/4 6,3 37 15 12 0,016
3300119 R42461406 T25 1/4 6,3 37 15 12 0,016
3300120 R42461506 T27 1/4 6,3 37 15 12 0,016
3300121 R42461606 T30 1/4 6,3 37 15 12 0,016

Accesorios 1/4"

R45200022 
MANGO CORREDIZO  
CON CORREDERA 1/4"

 ›  Ejecución según DIN 3122, ISO 3315
 ›  Cromado mate
 ›  Para juegos de llaves de vaso accionadas a mano
 ›  Cuadradillo de accionamiento de unión según  

DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, con bloqueo por bola
 ›  Acero al cromo-vanadio

Código N° a " a y 0

3300143 R45200022 1/4 6,3 115 0,038

R38950001 
MANGO PARA VASOS DE 1/4"
 ›  Para llaves de vaso de uso manual con cuadradillo de accionamiento  

según DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo por bola
 ›  Mango de 2 componentes, para una transmisión de fuerza fácil
 ›  Cromado mate
 ›  Cuadradillo de accionamiento de unión según  

DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, con bloqueo por bola
 ›  Cuadradillo en el mango para su uso con carraca apto  

para DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con hendidura para bola
 ›  Acero al cromo-vanadio

Código N° a " a M N Ø 0

3301344 R38950001 1/4 6,3 61 171 8 0,120

1/4”

6,3mm

1/4”

6,3mm

1/4”

6,3mm
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PROGRAMA DE LLAVES DE VASO

R4510XXXX 
ALARGADERA PARA LLAVES DE VASO 1/4"
 ›  Cromado mate
 ›  Para juegos de llaves de vaso accionadas a mano
 ›  Cuadradillo de accionamiento hembra según  

DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con hendidura para bola
 ›  Cuadradillo de accionamiento de unión según  

DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, con bloqueo por bola
 ›  Acero al cromo-vanadio

Código N° a " a y 0

3300140 R45100009 1/4 6,3 50 0,025
3300141 R45100019 1/4 6,3 100 0,050
3300142 R45100029 1/4 6,3 150 0,065

R45300005 
ARTICULACIÓN UNIVERSAL 1/4"
 ›  Articulación atornillada
 ›  Ejecución según DIN 3123 - C 6,3
 ›  Cromado mate
 ›  Para juegos de llaves de vaso accionadas a mano
 ›  Cuadradillo de accionamiento hembra según  

DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con hendidura para bola
 ›  Cuadradillo de accionamiento de unión según  

DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, con bloqueo por bola
 ›  Acero al cromo-vanadio

Código N° a " a Q " Q y 0

3300144 R45300005 1/4 6,3 1/4 6,3 33 0,024

R47001004 
JUEGO DE ADAPTADORES PARA  
CUADRADILLOS DE ACCIONAMIENTO
Para llaves de carraca poligonales, 4 piezas

 ›  Para una unión segura de la llave de carraca poligonal y el vaso
 ›  Botón de desbloqueo
 ›  Cuadradillo de accionamiento según DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo por bola
 ›  Porta-puntas con accionamiento con accionamiento hexagonal  

macho según DIN 3126 - C 6,3 (1/4")
 ›  Cromado mate
 ›  Acero al cromo-vanadio

Código N° Contenido Piezas 0

3300061 R47001004 Hexágono macho 19 mm x cuadrado macho 1/2" para vasos
Hexágono macho 13 mm x cuadrado macho 3/8" para vasos
Hexágono macho 10 mm x cuadrado macho 1/4" para vasos
Hexágono macho 10 mm x hexágono hembra 1/4" apto para todas las puntas

4 0,100

1/4”

6,3mm

1/4”

6,3mm

1/4”

6,3mm 10mm

3/8”

12,5mm

1/2”
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R4710XXXX 
ADAPTADOR VASO 1/4"
 ›  Cromado mate satinado
 ›  Cuadradillo de accionamiento hembra  

según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con hendidura para bola
 ›  Para puntas 1/4" con accionamiento hexagonal macho  

según DIN 3126, ISO 1173
 ›  Acero al cromo-vanadio
 ›  Con resorte de sujeción

Código N° Q " Q - " - y 0

3300151 R47100103 1/4 6,3 1/4 6,3 25 0,018

R38950000 
DESTORNILLADOR PARA PUNTAS  
DE ATORNILLAR 1/4"
 ›  Mango de 2 componentes, para una transmisión de fuerza fácil
 ›  Con hendidura hexagonal hembra DIN 3126 - D 6,3 (1/4“) para puntas
 ›  Porta-puntas con potente imán
 ›  Ranura en el mango para colgar
 ›  Acero al cromo-vanadio

Código N° - " - M N 0

3301343 R38950000 1/4 6,3 100 210 0,110

R47110009 
ADAPTADOR DE ACCIONAMIENTO 1/4"
 ›  Para el accionamiento de vasos y vasos destornilladores
 ›  Cuadradillo de accionamiento de unión según  

DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, con bloqueo por bola
 ›  Accionamiento hexagonal macho según DIN 3126 - C 6,3 (1/4"),  

para su uso en el mandril
 ›  Chorreado con arena

Código N° a " a k " k y 0

3300150 R47110009 1/4 6,3 1/4 6,3 50 0,016

1/4”

6,3mm

1/4”

6,3mm

1/4”

6,3mm
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PROGRAMA DE LLAVES DE VASO

R47100003 
ADAPTADOR DE ACCIONAMIENTO 1/4"
 ›  Para el accionamiento de vasos y vasos destornilladores
 ›  Cuadradillo de accionamiento de unión según DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, con bloqueo por bola
 ›  Accionamiento hexagonal macho según DIN 3126 - C 6,3 (1/4")
 ›  Chorreado con arena

Código N° a " a k " k y 0

3300149 R47100003 1/4 6,3 1/4 6,3 25 0,008

R47120011 
ADAPTADOR DE CAMBIO  
DE PUNTAS RÁPIDO 1/4"
Con imán

 ›  Con sistema de cierre rápido para puntas de 1/4", según DIN 3126 C 6,3 + E 6,3
 ›  Accionamiento hexagonal macho según DIN 3126 - C 6,3 (1/4"),  

para su uso en el mandril
 ›  Para sacar la punta basta presionar sobre mecanismo

Código N° k " k - " - y 0

3300148 R47120011 1/4 6,3 1/4 6,3 60 0,030

R4711 XXXX 
PORTA-PUNTAS
Con imán

 ›  Ejecución según DIN 7427
 ›  Para puntas con accionamiento hexagonal macho según DIN 3126 - C 6,3 (1/4"), 

 y accionamiento hexagonal macho según DIN 3126 - C 6,3 (1/4") para su uso en el mandril

Código N° k " k - " - y 0

3300146 R47110011 1/4 6,3 1/4 6,3 60 0,022
3300147 R47110014 1/4 6,3 1/4 6,3 75 0,030

R4711 XXXX 
VASO
Hexagonal 1/4", con imán

 ›  Para puntas con accionamiento hexagonal macho según 
DIN 3126 - C 6,3 + E 6,3 (1/4")
 ›  Chorreado con arena

Código N° " k " k y 0

3300517 R47110012 1/4 1/4 6,3 65 0,026
3300518 R47110112 5/16 1/4 6,3 65 0,030
3300519 R47110212 3/8 1/4 6,3 65 0,036

1/4”

6,3mm

1/4”

6,3mm

1/4”

6,3mm

1/4”

6,3mm
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