
S 

3084 3084 L

Accesorios 10 mm (3/8")

3084 
MANIVELA 3/8"
›› �Ejecución según DIN 3122, ISO 3315
›› �Para llaves de vaso de uso manual con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo por bola
›› �Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado
›› �N° 3084 L campo de aplicación entre otros, en la navegación aérea

a " a y 0 Código №
3/8 10 288 0,423 6236440 3084
3/8 10 463 0,568 1965395 3084 L

3098 
MANGO ARTICULADO  
EN FORMA DE T 3/8"

›› �Para llaves de vaso de uso manual con cuadradillo de accionamiento  
según DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo por bola
›› �Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado

a " a y 0 Código №
3/8 10 450 0,364 6182410 3098

3096 
MANGO ARTICULADO 3/8"
›› �Ejecución según DIN 3122, ISO 3315
›› �Para llaves de vaso de uso manual con cuadradillo de accionamiento  

según DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo por bola
›› �Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado

a " a y 0 Código №
3/8 10 254 0,201 6238220 3096

3087 A 
MANGO CORREDIZO  
CON DESBLOQUEADOR 3/8"
›› �Con dispositivo de seguridad para evitar que se suelte involuntariamente
›› �Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado
›› �Fácil bloqueo y desbloqueo girando la empuñadura
›› �Se impide que se suelte involuntariamente mientras se trabaja gracias  

a un posicionamiento asimétrico del punto de escape
›› �Especialmente apta para trabajar en ámbitos sensibles en los cuales la seguridad  

de pérdida es importante
›› �Ejemplos: Motores de aviones, trabajar en cuerpos de máquinas profundos
›› �DBGM (Modelo registrado en Alemania)

a " a y 0 Código №
3/8 10 163 0,135 1871633 3087 A

3087 
MANGO CORREDIZO 3/8"

›› �Ejecución según DIN 3122, ISO 3315
›› �Para llaves de vaso de uso manual con cuadradillo de accionamiento según 

DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo por bola
›› �Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado

a " a y 0 Código №
3/8 10 163 0,164 6236520 3087
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I 

S 

3090-2 3090-3

3090-5

3090-7

3090-10

3090-12

VDE 3090 		    573

3090 
ALARGADERA 3/8"
›› �Ejecución según DIN 3123, ISO 3316
›› �Para llaves de vaso de uso manual con cuadradillo de accionamiento según 

DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo por bola
›› �Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado

�* fuera de norma

a " a  y 0 Código №
3/8 10 * 50 0,063 1476637 3090-2
3/8 10 76 0,093 6236600 3090-3
3/8 10 125 0,117 6236790 3090-5
3/8 10 * 180 0,164 1476645 3090-7
3/8 10 250 0,222 6236870 3090-10
3/8 10 * 305 0,287 6238570 3090-12
3/8 10 * 500 0,524 1476653 3090-20

3090 A 
ALARGADERA 3/8"
con desbloqueador

›› �Facilita el acceso a los lugares profundos
›› �Con circlip para evitar que los vasos se suelten involuntariamente
›› �Para llaves de vaso de uso manual con cuadradillo de accionamiento según  

DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo por bola

a " a y 0 Código №
3/8 10 125 0,120 1932314 3090 A-5
3/8 10 250 0,210 1932322 3090 A-10 3090 KR

ALARGADERA CON 
ARTICULACIÓN 3/8"
›› �Con punta de bola
›› �Para llaves de vaso de uso manual con cuadradillo de accionamiento según  

DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo por bola
›› �La alargadera permite un alabeo de hasta 15°
›› �Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado

a " a y 0 Código №
3/8 10 76 0,080 1874381 3090 KR-3
3/8 10 125 0,108 1845756 3090 KR-5
3/8 10 250 0,197 1845764 3090 KR-10

3090 M 
ALARGADERA 3/8"
con imán

›› �Para llaves de vaso de uso manual con agujero 
pasante y cuadradillo de accionamiento  
según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con bloqueo 
por bola
›› �El imán fija los tornillos o tuercas en la llave de 

vaso de manera segura, antiextravío
›› �Manejable con una mano - El tornillo se puede 

enroscar inmediatamente con la llave de vaso
›› �El imán, gracias a un mecanismo de muelle, 

está siempre en contacto directo con la cabeza 
del tornillo y posibilita así introducir el tornillo 
de manera centrada

›› �Imán permanente de gran potencia sujeta 
incluso los tornillos más grandes
›› �Supone una gran ayuda en el trabajo 

especialmente en espacios de trabajo estrechos
›› �Forjado en caliente
›› �Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado

a " a y 0 Código №
3/8 10 65 0,065 2960060 3090 M

3081 
MANGO ANGULAR 3/8"
›› �Ejecución según DIN 3122, ISO 3315
›› �Para llaves de vaso de uso manual con cuadradillo de accionamiento según  

DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo por bola
›› �Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado

a " a y 0 Código №
3/8 10 180 0,153 6236360 3081
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n 
c 

1/2“3/8“
12,5 mm10 mm

3/8“ 1/4“
10 mm 6,3 mm

n 
c 
N 
S 
I 

S 

VH 30 
CARRIL-MUELLE EN ACERO 3/8"
›› �Para 14 llaves de vaso de 3/8”
›› �Entrega sin herramientas

y 0 Código №
405 0,067 5164810 VH 30

3095 
ARTICULACIÓN UNIVERSAL 3/8"
›› �Ejecución según DIN 3123, ISO 3316
›› �Para llaves de vaso de uso manual con 

cuadradillo de accionamiento según DIN 3120, 
ISO 1174, con bloqueo por bola

›› �Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, 
cromado

a " a Q " Q y 0 Código №
3/8 10 3/8 10 50 0,053 6238140 3095

3094 
CUADRADILLO PASANTE 3/8"
›› �Ejecución según DIN 3122, ISO 3316
›› �Para llaves de vaso de uso manual con 

cuadradillo de accionamiento según DIN 3120, 
ISO 1174, con bloqueo por bola

›› �Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, 
cromado

a " a y 0 Código №
3/8 10 29 0,020 6237760 3094

3019 
PIEZA AMPLIADORA 3/8" - 1/2"

›› �Ejecución según DIN 3123, ISO 3316
›› �Para llaves de vaso de uso manual con 

cuadradillo de accionamiento según DIN 3120, 
ISO 1174, con bloqueo por bola

›› �Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, 
cromado

Q " Q a " a y 0 Código №
3/8 10 1/2 12,5 35 0,053 6236010 3019

3020 
PIEZA REDUCTORA 3/8" - 1/4"

›› �Ejecución según DIN 3123, ISO 3316
›› �Para llaves de vaso de uso manual con 

cuadradillo de accionamiento según DIN 3120, 
ISO 1174, con bloqueo por bola

›› �Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, 
cromado

Q " Q a " a y 0 Código №
3/8 10 1/4 6,3 28 0,026 6236280 3020

SL 3014 
CARRIL-MUELLE, MAGNÉTICO 3/8"
vacío

›› �Para 14 llaves de vaso con cuadradillo de accionamiento de 3/8"
›› �Dos adaptadores de hembra cuadrada adicionales para carracas, asas deslizantes, prolongadores, etc.
›› �El potente imán de gran fuerza permite fijar el carril en superficies metálicas de forma segura
›› �Los orificios adicionales en el carril permiten un montaje en objetos no metálicos y paredes

›› �Gracias al giro de 90° los vasos se bloquean de forma segura en el cuadradillo gracias a las bolas
›› �Gracias al giro de 90° en la dirección contraria los vasos se “desaseguran” y pueden extraerse
›› �Entrega sin herramientas

y W 0 Código №
380 33 0,355 1761080 SL 2013
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KB 3090 
ALARGADERA 3/8"
para vasos de impacto

›› �Con cuadradillo de accionamiento de 3/8” según DIN 3121 - G 10, ISO 1174
›› �De acero especial GEDORE, fosfatado al manganeso

a " a y 0 Código №
3/8 10 75 0,090 6261710 KB 3090-3
3/8 10 125 0,149 6262010 KB 3090-5
3/8 10 250 0,298 6262280 KB 3090-10

KB 3095 
ARTICULACIÓN UNIVERSAL 3/8"
para vasos de impacto

›› �Con cuadradillo de accionamiento de 3/8” según DIN 3121 - G 10, ISO 1174
›› �De acero especial GEDORE, fosfatado al manganeso

Q " Q a " a y 0 Código №
3/8 10 3/8 10 50 0,072 6262440 KB 3095

KB 3070 - KB 3075 
ANILLO Y PASADOR DE SUJECIÓN
para vasos de impacto 3/8"

Descripción Ø y 0 Código №
Anillo de sujeción d 14 mm 14,0 0,002 6260820 KB 3070 6-12
Anillo de sujeción d 15,5 mm 15,5 0,002 6260900 KB 3070 13-24
Pasador de sujeción d 2,5 mm 2,5 14 0,005 6261040 KB 3075 6-12
Pasador de sujeción d 2,5 mm 2,5 16 0,002 6261120 KB 3075 13-24

KB 3019 
PIEZA AMPLIADORA 3/8" - 1/2"
para vasos de impacto

›› �Con cuadradillo de accionamiento de 3/8” según DIN 3121 - G 10, ISO 1174
›› �De acero especial GEDORE, fosfatado al manganeso

Q " Q a " a y 0 Código №
3/8 10 1/2 12,5 33 0,061 6263410 KB 3019

KB 3020 
PIEZA REDUCTORA 3/8" - 1/4"
para vasos de impacto

›› �Con cuadradillo de accionamiento de 3/8” según DIN 3121 - G 10, ISO 1174
›› �De acero especial GEDORE, fosfatado al manganeso

Q " Q a " a y 0 Código №
3/8 10 1/4 6,3 31 0,034 6263250 KB 3020

1/2“3/8“
12,5 mm10 mm

3/8“ 1/4“
10 mm 6,3 mm

KB 3070 KB 3075
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PROGRAMA DE LLAVES DE VASO

R5100XXXX 
VASO 3/8"
Hexagonal, métrico, modelo corto 

›› �Uso manual con moleteado longitudinal
›› �Lado del accionamiento cromado mate, cuadradillo de salida pulido brillante
›› �Ejecución según DIN 3124, ISO 2725
›› �Cuadradillo de accionamiento hembra según  

DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con hendidura para bola
›› �Acero al cromo-vanadio

Código N° Q " Q ! y Ø 1 Ø 2 0

3300164 R51000604 3/8 10 6 28 10,0 17,0 0,019
3300165 R51000704 3/8 10 7 28 10,6 17,0 0,019
3300166 R51000804 3/8 10 8 28 11,8 17,0 0,020
3300167 R51000904 3/8 10 9 28 13,2 17,0 0,021
3300168 R51001004 3/8 10 10 28 14,2 17,0 0,021
3300169 R51001104 3/8 10 11 28 15,6 17,0 0,021
3300170 R51001204 3/8 10 12 28 17,0 18,0 0,024
3300171 R51001304 3/8 10 13 28 18,0 17,0 0,029
3300172 R51001404 3/8 10 14 28 19,5 19,0 0,032
3300173 R51001504 3/8 10 15 28 21,0 20,0 0,036
3300174 R51001604 3/8 10 16 28 22,0 21,0 0,039
3300175 R51001704 3/8 10 17 30 23,5 22,0 0,053
3300176 R51001804 3/8 10 18 30 24,5 23,0 0,057
3300177 R51001904 3/8 10 19 30 26,0 24,0 0,061
3300178 R51002004 3/8 10 20 32 28,0 25,0 0,074
3300179 R51002104 3/8 10 21 32 28,0 26,0 0,074
3300180 R51002204 3/8 10 22 32 30,0 28,0 0,088

Accesorios con accionamiento 3/8"

R55200039 
MANGO CORREDIZO CON CORREDERA 3/8"
›› �Ejecución según DIN 3122, ISO 3315
›› �Cromado mate
›› �Para juegos de llaves de vaso accionadas a mano
›› �Cuadradillo de accionamiento de unión  

según DIN 3120 - A 10, ISO 1174, con bloqueo por bola
›› �Acero al cromo-vanadio

Código N° a " a y 0

3300242 R55200039 3/8 10 200 0,190

Vasos con accionamiento 3/8"

10mm

3/8”

10mm

3/8”
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R5510XXXX 
ALARGADERA PARA LLAVES DE VASO 3/8"
›› �Cromado mate
›› �Para juegos de llaves de vaso accionadas a mano
›› �Cuadradillo de accionamiento hembra según  

DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con hendidura para bola
›› �Cuadradillo de accionamiento de unión según  

DIN 3120 - A 10, ISO 1174, con bloqueo por bola
›› �Acero al cromo-vanadio

Código N° a " a y 0

3300218 R55100024 3/8 10 125 0,100
3300219 R55100029 3/8 10 150 0,150

R57300005 
PIEZA AMPLIADORA 3/8" - 1/2"
›› �Cromado mate
›› �Para juegos de llaves de vaso accionadas a mano
›› �Cuadradillo de accionamiento hembra según  

DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con hendidura para bola
›› �Cuadradillo de accionamiento de unión según  

DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, con bloqueo por bola
›› �Acero al cromo-vanadio
›› �La pieza ampliadora se convierte en un mango corredizo  

con corredera gracias a la alargadera de la llave de vaso

Código N° Q " Q a " a y 0

3300243 R57300008 3/8 10 1/2 12,5 44 0,068

R57500004 
PIEZA REDUCTORA 3/8" - 1/4"
›› �Cromado mate
›› �Para juegos de llaves de vaso accionadas a mano
›› �Cuadradillo de accionamiento hembra según  

DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con hendidura para bola
›› �Cuadradillo de accionamiento de unión según  

DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, con bloqueo por bola
›› �Acero al cromo-vanadio

Código N° Q " Q a " a y 0

3300244 R57500004 3/8 10 1/4 6,3 27 0,021

10mm

3/8”

1/2”

3/8”

1/4”

3/8” 
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