
V 
Carracas 25 mm (1")

2193 U-10 
CARRACA REVERSIBLE 1"
 ›  Adecuado especialmente para su robusto empleo en la industria y vehículos industriales
 ›  Ejecución según DIN 3122, ISO 3315
 ›  Con palanca de cambio, bloqueo en posición central
 ›  Ángulo de retorno 11,25 grados

 ›  Con mango insertable № 2187 G
 ›  Para llaves de vaso de uso manual y accesorios con cuadradillo de accionamiento según  

DIN 3120 - D 25, ISO 1174, con seguro de pasador
 ›  Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado

Ejecución a " a A° y  ä 0 Código №
completo 1 25 11,25 810 61,5 5,210 6180550 2193 U-10
Cabeza 1 25 184 61,5 1,980 6196120 2193 U-10 K
Mango 700 3,275 6195900 2187 G

2193 U-3 
CARRACA REVERSIBLE 1"
 ›  Especialmente adecuada para espacios estrechos, por ejemplo, vehículos industriales
 ›  Ejecución según DIN 3122, ISO 3315
 ›  Con disco de cambio y dentado super fino (72 dientes)
 ›  Ángulo de retorno 5 grados

 ›  Con tubo encajable
 ›  Para llaves de vaso de uso manual y accesorios con cuadradillo de accionamiento según  

DIN 3120 - D 25, ISO 1174, con seguro de pasador
 ›  Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado

Ejecución a " a A° y  ä 0 Código №
completo 1 25 5 720 76 4,160 6180630 2193 U-3
Cabeza 1 25 2,000 1637487 2193 U-3 K
Tubo 2,175 1382500 2193 Z/17

2193 Z-94 
CARRACA DE CUADRADILLO PASANTE 1"
 ›  Empleo universal en la industria y en la automoción
 ›  Ejecución según DIN 3122, ISO 3315
 ›  Con cuadradillo pasante, dentado medio fino y muy robusto
 ›  Ángulo de retorno 9 grados

 ›  Con tubo encajable
 ›  Para llaves de vaso de uso manual y accesorios con cuadradillo de accionamiento según 

DIN 3120 - D 25, ISO 1174, con seguro de pasador
 ›  Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado

Ejecución a " a A° y  ä 0 Código №
completo 1 25 9 720 41 4,115 6181520 2193 Z-94
Cabeza 1 25 1,175 1493779 2193 Z K
Tubo 2,175 1382500 2193 Z/17
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https://rodavigo.net/es/c/f/gedore
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