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PROGRAMA DE LLAVES DE VASO

Accionamiento 1/2"

Carracas con accionamiento 1/2"

R60000027 
CARRACA REVERSIBLE 1/2"
›› �Conmutable a derecha e izquierda con la palanca
›› �Botón de desbloqueo
›› �Dentado fino
›› �Cabeza ovalada
›› �Mango de 2 componentes, para una transmisión de fuerza fácil
›› �Superficie cromada mate
›› �Para vasos, accesorios etc. con cuadradillo de accionamiento  

según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con bloqueo por bola
›› �Acero al cromo-vanadio

Código N° a " a y A° N° de dientes 0

3300410 R60000027 1/2 12,5 250 5 72 0,586

R60050009 
CARRACA REVERSIBLE 1/2"
Acodado

›› �Modelo acodado para tornillos profundos
›› �Conmutable a derecha e izquierda con la palanca
›› �Botón de desbloqueo
›› �Mecánica robusta
›› �Cabeza ovalada
›› �Mango de 2 componentes, para una transmisión de fuerza fácil
›› �Superficie cromada mate
›› �Para vasos, accesorios etc. con cuadradillo de accionamiento  

según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con bloqueo por bola
›› �Acero al cromo-vanadio

Código N° a " a y A° N° de dientes 0

3300411 R60050009 1/2 12,5 255 10 36 0,514

R60120027 
CARRACA REVERSIBLE ARTICULADA  
DE 2 COMPONENTES 1/2"
›› �Cabeza de carraca se puede girar 180°
›› �Se puede bloquear en 5 posiciones
›› �Conmutable a derecha e izquierda con la palanca
›› �Botón de desbloqueo
›› �Superficie cromada mate
›› �Dentado fino
›› �Cabeza ovalada
›› �Mango de 2 componentes, para una transmisión de fuerza fácil
›› �Para vasos, accesorios etc. con cuadradillo de accionamiento  

según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con bloqueo por bola
›› �Acero al cromo-vanadio

Código N° a " a y A° N° de dientes 0

3300409 R60120027 1/2 12,5 292 5 72 0,633
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R60600006 
CARRACA DE CUADRADILLO  
PASANTE DE 2 COMPONENTES 1/2"

›› �Con cuadradillo pasante conmutable a derecha e izquierda
›› �Mecánica robusta
›› �Ejecución según DIN 3122, ISO 3315
›› �Mango de 2 componentes, para una transmisión de fuerza fácil
›› �Superficie cromada mate
›› �Adecuada también para el uso de llaves escalonadas de fontanería
›› �Para vasos, accesorios etc. con cuadradillo de accionamiento  

según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con bloqueo por bola
›› �Acero al cromo-vanadio

Código N° a " a y A° N° de dientes 0

3300412 R60600006 1/2 12,5 270 12 30 0,560

R60110009 
CARRACA TELESCÓPICA ARTICULADA  
DE 2 COMPONENTES
Conmutable

›› �Mango telescópico, con 5 posiciones
›› �Cabeza de carraca se puede girar 180°
›› �Conmutable a derecha e izquierda con el disco
›› �Mecánica robusta
›› �Mango de 2 componentes, para una transmisión de fuerza fácil
›› �Superficie cromada mate
›› �Para vasos, accesorios etc. con cuadradillo de accionamiento  

según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con bloqueo por bola
›› �Acero al cromo-vanadio
›› �Con orificio para colgar

Código N° a " a y A° N° de dientes 0

3300523 R60110009 1/2 12,5 430-580 10 36 1,292

R60010027 
CARRACA TELESCÓPICA DE 2 COMPONENTES
Conmutable

›› �Conmutable a derecha e izquierda con la palanca
›› �Botón de desbloqueo
›› �Mango telescópico, con 5 posiciones
›› �Mango de 2 componentes, para una transmisión de fuerza fácil
›› �Superficie cromada mate
›› �Para vasos, accesorios etc. con cuadradillo de accionamiento  

según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con bloqueo por bola
›› �Acero al cromo-vanadio
›› �Con orificio para colgar

Código N° a " a y A° N° de dientes 0

3300522 R60010027 1/2 12,5 460-600 5 72 1,099
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