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Carracas 6,3 mm (1/4")

2093 U-20 
CARRACA REVERSIBLE 1/4"

›› �Empleo universal en la industria y en la automoción, también en condiciones de espacio estrechas
›› �Ejecución según DIN 3122, ISO 3315
›› �Pequeña cabeza ovalada para lugares de difícil acceso
›› �Dentado fino, con palanca de cambio y botón de desbloqueo
›› �Ángulo de retorno 9 grados
›› �Empuñadura de 2 componentes antideslizante con orificio para colgar
›› �Para llaves de vaso de uso manual y accesorios con cuadradillo  

de accionamiento según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con bloqueo por bola
›› �Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado

a " a A° y  ä 0 Código №
1/4 6,3 9 127 20 0,095 1703749 2093 U-20

2093 U-10 
CARRACA REVERSIBLE 1/4"

›› �Adecuado especialmente para su robusto empleo en la industria y vehículos industriales
›› �Ejecución según DIN 3122, ISO 3315
›› �Con palanca de cambio, bloqueo en posición central
›› �Ángulo de retorno 15 grados
›› �Empuñadura de 2 componentes antideslizante con orificio para colgar
›› �Para llaves de vaso de uso manual y accesorios con cuadradillo  

de accionamiento según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con bloqueo por bola
›› �Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado

a " a A° y  ä 0 Código №
1/4 6,3 15 129 21,5 0,109 6180470 2093 U-10

2093 U-3 
CARRACA REVERSIBLE 1/4"
›› �Especialmente adecuada para espacios estrechos, por ejemplo, para automóviles
›› �Ejecución según DIN 3122, ISO 3315
›› �Con disco de cambio y dentado super fino (72 dientes)
›› �Ángulo de retorno 5 grados
›› �Empuñadura de 2 componentes antideslizante con orificio para colgar
›› �Para llaves de vaso de uso manual y accesorios con cuadradillo  

de accionamiento según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con bloqueo por bola
›› �De acero GEDORE vanadio 31CrV3, cromado

a " a A° y  ä 0 Código №
1/4 6,3 5 129 25 0,095 6170590 2093 U-3

2093 Z-94 
CARRACA DE CUADRADILLO 
PASANTE 1/4"
›› �Empleo universal en la industria y en la automoción
›› �Ejecución según DIN 3122, ISO 3315
›› �Con cuadradillo pasante, dentado medio fino y muy robusto
›› �Ángulo de retorno 18 grados
›› �Para llaves de vaso de uso manual y accesorios con cuadradillo  

de accionamiento según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con bloqueo por bola
›› �Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado

a " a A° y  ä 0 Código №
1/4 6,3 18 129 12 0,076 6170750 2093 Z-94

2093 U-3 T 
CARRACA 1/4"
›› �Para trabajar en espacios estrechos
›› �Con doble mango de plástico
›› �Ángulo de retorno 5 grados
›› �De diseño ergonómico para  

un trabajo rápido y cómodo

›› �Para llaves de vaso de uso manual y accesorios 
con cuadradillo de accionamiento según DIN 
3120 - C 6,3, ISO 1174, con bloqueo por bola
›› �El peligro de oscilación a la hora de trabajar 

con alargaderas se reduce gracias a la posición 
centrada del cuadradillo de accionamiento

a " a A° y 0 Código №
1/4 6,3 5 140 0,065 1791532 2093 U-3 T

2093 HR-94 
CARRACA MANUAL 1/4"
sin mango

›› �Con cuadradillo pasante
›› �Ángulo de retorno 18 grados
›› �Para espacios estrechos, donde las carracas 

normales no disponen de espacio

›› �Especialmente adecuado para trabajos de 
mantenimiento en combinación con la 
alargadera 2090-12
›› �Diámetro: Ø 26 x 20 mm

a " a A° 0 Código №
1/4 6,3 18 0,035 6069870 2093 HR-94
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Accionamiento 1/4"

Carracas con accionamiento 1/4"

R40000027 
CARRACA REVERSIBLE 
DE 2 COMPONENTES 1/4"
›› �Conmutable a derecha e izquierda con la palanca
›› �Botón de desbloqueo
›› �Dentado fino
›› �Cabeza ovalada
›› �Mango de 2 componentes, para una transmisión de fuerza fácil
›› �Superficie cromada mate
›› �Para vasos, accesorios etc. con cuadradillo de accionamiento  

según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con bloqueo por bola
›› �Acero al cromo-vanadio

Código N° a " a y A° N° de dientes 0

3300158 R40000027 1/4 6,3 150 5 72 0,122

R40050009 
CARRACA REVERSIBLE 
DE 2 COMPONENTES 1/4"
Acodada

›› �Modelo acodado para tornillos profundos
›› �Conmutable a derecha e izquierda con la palanca
›› �Botón de desbloqueo
›› �Mecánica robusta
›› �Cabeza ovalada
›› �Mango de 2 componentes, para una transmisión de fuerza fácil
›› �Superficie cromada mate
›› �Para vasos, accesorios etc. con cuadradillo de accionamiento  

según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con bloqueo por bola
›› �Acero al cromo-vanadio

Código N° a " a y A° N° de dientes 0

3300159 R40050009 1/4 6,3 145 10 36 0,100
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PROGRAMA DE LLAVES DE VASO

R40120027 
CARRACA REVERSIBLE ARTICULADA  
DE 2 COMPONENTES 1/4"
›› �Cabeza de carraca se puede girar 180°
›› �Se puede bloquear en 5 posiciones
›› �Conmutable a derecha e izquierda con la palanca
›› �Botón de desbloqueo
›› �Superficie cromada mate
›› �Dentado fino
›› �Cabeza ovalada
›› �Mango de 2 componentes, para una transmisión de fuerza fácil
›› �Para vasos, accesorios etc. con cuadradillo de accionamiento  

según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con bloqueo por bola
›› �Acero al cromo-vanadio

Código N° a " a y A° N° de dientes 0

3300156 R40120027 1/4 6,3 163 5 72 0,130

R40170027 
CARRACA PARA PUNTAS ARTICULADA  
DE 2 COMPONENTES 1/4"
Conmutable 

›› �Cabeza de carraca se puede girar 180°
›› �Se puede bloquear en 5 posiciones
›› �Con soporte magnético
›› �Conmutable a derecha e izquierda con la palanca
›› �Con hendidura hexagonal para puntas según DIN 3126 - D 6,3
›› �Superficie cromada mate
›› �Dentado fino
›› �Cabeza ovalada
›› �Mango de 2 componentes, para una transmisión de fuerza fácil
›› �Acero al cromo-vanadio

Código N° - " - y A° N° de dientes 0

3300160 R40170027 1/4 6,3 163 5 72 0,130

R40150027 
CARRACA PORTA-PUNTAS 1/4"
Conmutable, con adaptador de accionamiento

›› �Conmutable a derecha e izquierda con la palanca
›› �Dentado fino
›› �Cabeza ovalada
›› �Con hendidura hexagonal hembra para puntas según DIN 3126 - D 6,3
›› �Con resorte de sujeción
›› �Ejecución robusta de acero
›› �Superficie cromada mate
›› �Adaptador de accionamiento, hexagonal x cuadrado
›› �Cuadradillo de accionamiento de unión según DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174,  

con bloqueo por bola
›› �Accionamiento hexagonal macho según DIN 3126 - C 6,3 (1/4"),  

con bloqueo por bola
›› �Acero al cromo-vanadio

Código N° - " - y A° N° de dientes Piezas 0

3300161 R40150027 1/4 6,3 91 6 60 2 0,034
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