
S 
Carracas 10 mm (3/8")

3093 U-20 
CARRACA REVERSIBLE 3/8"

 ›  Empleo universal en la industria y en la automoción, también en condiciones de espacio estrechas
 ›  Ejecución según DIN 3122, ISO 3315
 ›  Pequeña cabeza ovalada para lugares de difícil acceso
 ›  Dentado fino (60 dientes), con palanca de cambio y botón de desbloqueo
 ›  Ángulo de retorno 6 grados
 ›  Empuñadura de 2 componentes antideslizante con orificio para colgar
 ›  Para accesorios con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120 - C 10, ISO 1174,  

con bloqueo por bola
 ›  Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado

a " a A° y  ä 0 Código №
3/8 10 6 200 29,7 0,292 1556800 3093 U-20

3093 U-10 
CARRACA REVERSIBLE 3/8"

 ›  Adecuado especialmente para su robusto empleo en la industria y vehículos industriales
 ›  Ejecución según DIN 3122, ISO 3315
 ›  Con palanca de cambio
 ›  Bloqueo de carraca en posición central. Al cambiar la palanca de cambio encaja automáticamente 

para el paso a la izquierda o a la derecha
 ›  Con botón de desbloqueo
 ›  Ángulo de retorno 11,25 grados
 ›  Empuñadura de 2 componentes antideslizante con orificio para colgar
 ›  Para accesorios con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120 - C 10, ISO 1174,  

con bloqueo por bola
 ›  Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado

a " a A° y  ä 0 Código №
3/8 10 11,25 200 30,2 0,254 6236950 3093 U-10

3093 ALU-10 
CARRACA REVERSIBLE DE 
ALUMINIO 3/8"
 ›  Especialmente ligera y adecuado para trabajos a realizar por encima de la cabeza
 ›  Ejecución parecida a DIN 3122, ISO 3315
 ›  De aluminio especial forjado y templado
 ›  Mecánica como todas las carracas U-10 de acero de gran calidad
 ›  Con palanca de cambio
 ›  Bloqueo de carraca en posición central. Al cambiar la palanca de cambio encaja automáticamente 

para el paso a la izquierda o a la derecha
 ›  Con botón de desbloqueo
 ›  Ángulo de retorno 11,25 grados
 ›  Empuñadura de 2 componentes antideslizante con orificio para colgar
 ›  Para accesorios con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120 - C 10, ISO 1174,  

con bloqueo por bola
 ›  Ligero como una pluma - solo 160 g

a " a A° y  ä 0 Código №
3/8 10 11,25 200 30,2 0,160 1900005 3093 ALU-10

3093 U-3 
CARRACA REVERSIBLE 3/8"

 ›  Especialmente adecuada para espacios estrechos, por ejemplo, para automóviles
 ›  Ejecución según DIN 3122, ISO 3315
 ›  Con disco de cambio y dentado super fino (72 dientes)
 ›  Ángulo de retorno 5 grados
 ›  Empuñadura de 2 componentes antideslizante con orificio para colgar
 ›  Para accesorios con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120 - C 10, ISO 1174,  

con bloqueo por bola
 ›  Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado

a " a A° y  ä 0 Código №
3/8 10 5 200 33,5 0,244 6237090 3093 U-3
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VDE 3093 U     573

S 
3093 GU-3 
CARRACA REVERSIBLE ARTICULADA 3/8"
 ›  Especialmente adecuada en el sector de la automoción
 ›  Se puede girar 180º, con fijación de articulación
 ›  Con disco de cambio y dentado super fino (72 dientes)
 ›  Ángulo de retorno 5 grados
 ›  Empuñadura de 2 componentes antideslizante con orificio para colgar
 ›  Par de apriete máx. 200 N·m
 ›  Para accesorios con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120 - C 10, ISO 1174,  

con bloqueo por bola
 ›  Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado

a " a A° y  ä 0 Código №
3/8 10 5 282 33,5 0,525 6237170 3093 GU-3

3093 Z-94 
CARRACA DE CUADRADILLO PASANTE 3/8"

 ›  Empleo universal en la industria y en la automoción
 ›  Ejecución según DIN 3122, ISO 3315
 ›  Con cuadradillo pasante, dentado medio fino y robusto
 ›  Ángulo de retorno 10 grados
 ›  Empuñadura de 2 componentes antideslizante con orificio para colgar
 ›  Para accesorios con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120 - C 10, ISO 1174,  

con bloqueo por bola
 ›  Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado

a " a A° y  ä 0 Código №
3/8 10 10 200 18 0,223 6237680 3093 Z-94

3093 U-3 T 
CARRACA 3/8"
 ›  Para trabajar en espacios estrechos
 ›  Con doble mango de plástico
 ›  Ángulo de retorno 5 grados
 ›  De diseño ergonómico para un trabajo rápido y cómodo
 ›  Para accesorios con  cuadradillo de accionamiento según DIN 3120 - C 10, ISO 1174,  

con bloqueo por bola
 ›  El peligro de oscilación a la hora de trabajar con alargaderas se reduce gracias  

a la posición centrada del cuadradillo de accionamiento

a " a A° y 0 Código №
3/8 10 5 140 0,068 1973320 3093 U-3 T
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Accionamiento 3/8"

Carracas con accionamiento 3/8"

R50000027 
CARRACA REVERSIBLE 3/8"
 ›  Conmutable a derecha e izquierda con la palanca
 ›  Botón de desbloqueo
 ›  Dentado fino
 ›  Cabeza ovalada
 ›  Mango de 2 componentes, para una transmisión de fuerza fácil
 ›  Superficie cromada mate
 ›  Para vasos, accesorios etc. con cuadradillo de accionamiento  

según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con bloqueo por bola
 ›  Acero al cromo-vanadio

Código N° a " a y A° N° de dientes 0

3300224 R50000027 3/8 10 180 5 72 0,282

R50050009 
CARRACA REVERSIBLE 3/8"
Acodada 

 ›  Modelo acodado para tornillos profundos
 ›  Conmutable a derecha e izquierda con la palanca
 ›  Botón de desbloqueo
 ›  Mecánica robusta
 ›  Cabeza ovalada
 ›  Mango de 2 componentes, para una transmisión de fuerza fácil
 ›  Superficie cromada mate
 ›  Para llaves de vaso, accesorios etc. con cuadradillo de  

accionamiento según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con bloqueo por bola
 ›  Acero al cromo-vanadio

Código N° a " a y A° N° de dientes 0

3300225 R50050009 3/8 10 210 10 36 0,226

R50120027 
CARRACA REVERSIBLE ARTICULADA  
DE 2 COMPONENTES 3/8"
 ›  Cabeza de carraca se puede girar 180°
 ›  Se puede bloquear en 5 posiciones
 ›  Conmutable a derecha e izquierda con la palanca
 ›  Botón de desbloqueo
 ›  Superficie cromada mate
 ›  Cabeza ovalada
 ›  Mango de 2 componentes, para una transmisión de fuerza fácil
 ›  Para vasos, accesorios etc. con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con bloqueo por bola
 ›  Acero al cromo-vanadio

Código N° a " a y A° N° de dientes 0

3301819 R50120027 3/8 10 246 5 72 0,339

10
mm

3/8”

10
mm

3/8”

10
mm

3/8”

075
074

https://rodavigo.net/es/c/f/gedore

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




