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SK 12,5 (1/2")

CARRACA SK Y JUEGOS DE LLAVES DE VASO
SK = LLAVES DE VASO CORTAS

›› �Especialmente adecuada para espacios estrechos
›› �Juegos de llaves de vaso y carraca con sección transversal de tubo para poder acoger también pernos 

de rosca largos
›› �Unión entre carraca y llave de vaso mediante sistema hexagonal compacto y hueco en el interior
›› �Las llaves de vaso se insertan en el alojamiento hexagonal de la carraca

›› �La longitud del accionamiento se encuentra oculta en el interior de la carraca y acorta la parte 
saliente del elemento de llave de vaso en apróx. un 50% respecto al sistema tradicional
›› �Llave de vaso y carraca forjados en estampa caliente de acero GEDORE
›› �Llaves de vaso de 10 hasta 24 mm

19 SKU-20 
JUEGO DE LLAVES DE VASO 1/2"
14 piezas

›› �Con llaves de vasos hexagonales, forjadas y revenidas, uso manual (n° 19 SK)
›› �Con carraca reversible con palanca de cambio
›› �Pequeña cabeza ovalada para lugares de difícil acceso
›› �Con dentado fino, ángulo de retorno 6 grados
›› �Empuñadura de 2 componentes antideslizante con orificio para colgar
›› �En caja de metal de color GEDORE azul
›› �Dimensiones: 320 x 132 x 55 mm

Carraca Vasos 0 Código №
_ 1993 U-20 SK 19 SK 10  11  12  13  14  15   

16  17  18  19  21  22  24
2,6 2521563 19 SKU-20
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VDE 1993 U 		    575

1993 U-20 SK 
CARRACA REVERSIBLE 1/2"
›› �Especialmente adecuada para pernos roscados y espacios estrechos.
›› �Con hexágono de arrastre
›› �Los pares de apriete según DIN 3122 se sobrepasan
›› �Pequeña cabeza ovalada para lugares de difícil acceso
›› �Con dentado fino (60 dientes), con palanca de cambio

›› �Ángulo de retorno 6 grados
›› �Empuñadura de 2 componentes antideslizante con orificio para colgar
›› �Para llaves de vaso manuales con hexágono de accionamiento exterior № 19 SK
›› �Acero al vanadio GEDORE 31CrV3

- A° y  ä 0 Código №
12,5 6 270 21 0,510 2219492 1993 U-20 SK

19 SK 
LLAVE DE VASO 1/2"
hexagonal, corta

›› �Con hexágono de accionamiento macho
›› �Para su empleo con la carraca reversible nº 1993 U-20 SK
›› �Los pares de apriete según DIN 3124 se sobrepasan
›› �De acero GEDORE 42CrMo4, cromado

! L d1 t 0 Código №
10 24,0 15,5 6,0 0,040 2521539 19 SK 10
11 24,0 16,7 6,0 0,040 2521547 19 SK 11
12 25,0 18,0 7,0 0,040 2521555 19 SK 12
13 25,0 19,2 7,0 0,040 2225875 19 SK 13
14 25,0 20,5 7,0 0,040 2225883 19 SK 14
15 26,5 21,7 8,5 0,040 2225891 19 SK 15
16 26,5 22,5 8,5 0,091 2225905 19 SK 16
17 27,0 24,0 8,5 0,040 2225913 19 SK 17
18 31,0 25,5 11,0 0,040 2225921 19 SK 18

! L d1 t 0 Código №
19 31,0 26,7 11,0 0,081 2225948 19 SK 19
21 33,0 29,2 13,0 0,040 2225964 19 SK 21
22 33,0 30,5 13,0 0,121 2225972 19 SK 22
24 33,0 33,0 13,0 0,151 2225980 19 SK 24
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Carracas 12,5 mm (1/2")

1993 U-20 G 
CARRACA REVERSIBLE 1/2"
con mango acodado

›› �Empleo universal en la industria y en la 
automoción, también en condiciones de 
espacio estrechas
›› �Par de giro según DIN 3122, ISO 3315
›› �Mango acodado para espacios de difícil acceso
›› �Reduce el riesgo de lesiones cuando se atornilla 

en superficies planas
›› �Pequeña cabeza ovalada para lugares  

de difícil acceso

›› �Dentado fino (60 dientes), con palanca  
de cambio y botón de desbloqueo
›› �Ángulo de retorno 6 grados
›› �Empuñadura de 2 componentes antideslizante 

con orificio para colgar
›› �Para llaves de vaso de uso manual y accesorios 

con cuadradillo de accionamiento según DIN 
3120 - C 12,5, ISO 1174, con bloqueo por bola
›› �Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado

a " a A° y  ä 0 Código №
1/2 12,5 6 270 37,5 0,540 2746786 1993 U-20 G

1993 U-20 
CARRACA REVERSIBLE 1/2"

›› �Empleo universal en la industria y en la 
automoción, también en condiciones de 
espacio estrechas
›› �Ejecución según DIN 3122, ISO 3315
›› �Pequeña cabeza ovalada para lugares  

de difícil acceso
›› �Dentado fino (60 dientes), con palanca de 

cambio y botón de desbloqueo

›› �Ángulo de retorno 6 grados
›› �Empuñadura de 2 componentes antideslizante 

con orificio para colgar
›› �Para llaves de vaso de uso manual y accesorios 

con cuadradillo de accionamiento según DIN 
3120 - C 12,5, ISO 1174, con bloqueo por bola
›› �Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado

a " a A° y  ä 0 Código №
1/2 12,5 6 270 37,5 0,536 1436686 1993 U-20

1993 U-10 L 
CARRACA REVERSIBLE 1/2"
forma larga

›› �Para un par de giro superior, ejecución larga
›› �Ejecución según DIN 3122, ISO 3315
›› �Con palanca de cambio
›› �Con botón de desbloqueo
›› �Ángulo de retorno 7,5 grados
›› �Empuñadura de 2 componentes antideslizante 

con orificio para colgar

›› �Bloqueo de carraca en posición central. 
Al cambiar la palanca de cambio encaja 
automáticamente para el paso a la  
izquierda o a la derecha
›› �Para llaves de vaso de uso manual y accesorios 

con cuadradillo de accionamiento según DIN 
3120 - C 12,5, ISO 1174, con bloqueo por bola
›› �Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado

a " a A° y  ä 0 Código №
1/2 12,5 7,5 350 41 0,696 6154550 1993 U-10 L

1993 U-10 T 
CARRACA REVERSIBLE 1/2"

›› �Adecuado especialmente para su robusto 
empleo en la industria y vehículos industriales
›› �Ejecución según DIN 3122, ISO 3315
›› �Con palanca de cambio
›› �Con botón de desbloqueo
›› �Ángulo de retorno 7,5 grados
›› �Empuñadura de 2 componentes antideslizante 

con orificio para colgar

›› �Bloqueo de carraca en posición central. 
Al cambiar la palanca de cambio encaja 
automáticamente para el paso a la izquierda  
o a la derecha
›› �Para llaves de vaso de uso manual y accesorios 

con cuadradillo de accionamiento según DIN 
3120 - C 12,5, ISO 1174, con bloqueo por bola
›› �Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado

a " a A° y  ä 0 Código №
1/2 12,5 7,5 270 39 0,598 6142620 1993 U-10 T
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1993 ALU-10 
CARRACA REVERSIBLE 1/2"
›› �Especialmente ligera y adecuado para trabajos a realizar por encima de la cabeza
›› �Ejecución parecida a DIN 3122, ISO 3315
›› �De aluminio especial forjado y templado
›› �Mecánica como todas las carracas U-10 de acero de gran calidad
›› �Con palanca de cambio
›› �Con botón de desbloqueo
›› �Ángulo de retorno 7,5 grados
›› �Empuñadura de 2 componentes antideslizante con orificio para colgar

›› �Bloqueo de carraca en posición central. Al cambiar la palanca de cambio encaja  
automáticamente para el paso a la izquierda o a la derecha
›› �Para llaves de vaso de uso manual y accesorios con cuadradillo de accionamiento según  

DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con bloqueo por bola
›› �Ligero como una pluma - solo 340 g

a " a A° y  ä 0 Código №
1/2 12,5 7,5 270 39 0,340 6142700 1993 ALU-10

1993 U-3 
CARRACA REVERSIBLE 1/2"

›› �Especialmente adecuada para espacios 
estrechos, por ejemplo, para automóviles
›› �Ejecución según DIN 3122, ISO 3315
›› �Con disco de cambio y dentado super fino  

(72 dientes)
›› �Ángulo de retorno 5 grados

›› �Empuñadura de 2 componentes antideslizante 
con orificio para colgar
›› �Para llaves de vaso de uso manual y accesorios 

con cuadradillo de accionamiento según DIN 
3120 - C 12,5, ISO 1174, con bloqueo por bola
›› �De acero GEDORE vanadio 31CrV3, cromado

a " a A° y  ä 0 Código №
1/2 12,5 5 270 40,5 0,476 6144240 1993 U-3

1993 GU-3 
CARRACA REVERSIBLE  
ARTICULADA 1/2"
›› �Especialmente adecuada en el sector  

de la automoción
›› �Se puede girar 180º, con fijación de articulación
›› �Con disco de cambio y dentado super fino  

(72 dientes)
›› �Ángulo de retorno 5 grados
›› �Empuñadura de 2 componentes antideslizante 

con orificio para colgar

›› �Par de apriete máx. 300 N·m
›› �Para llaves de vaso de uso manual y accesorios 

con cuadradillo de accionamiento según DIN 
3120 - C 12,5, ISO 1174, con bloqueo por bola
›› �Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado

a " a A° y  ä 0 Código №
1/2 12,5 5 282 40,5 0,535 6144320 1993 GU-3

VASOS Y ACCESORIOS

¡PAQUETE DE FUERZA LIGERO PERO POTENTE! 
›› �¡Especialmente apto para trabajos a realizar por encima de la cabeza!
›› �Su peso ligero disminuye el impacto sobre las articulaciones 
›› �Ligero a la par que resistente 
›› �Mecanismo de acero, como en todas las carracas U-10, para garantizar la transmisión  

del par de apriete según DIN 3122

›› �Forjado en estampa incandescente
›› �Duro y flexible, gracias a un enriquecimiento térmico de la aleación de aluminio, zinc,  

magnesio y cobre después de un elaborado proceso de forja
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1993 GU-10 XL 
CARRACA REVERSIBLE ARTICULADA 1/2"
extra larga

›› �Ejecución extra larga
›› �Ideal para el sector de vehículos industriales
›› �Se puede girar 180°
›› �Con palanca de cambio
›› �Con botón de desbloqueo
›› �Ángulo de retorno 7,5 grados
›› �Empuñadura de 2 componentes antideslizante con orificio para colgar

›› �Par de apriete máx. 600 N·m
›› �Bloqueo de carraca en posición central. Al cambiar la palanca de cambio encaja  

automáticamente para el paso a la izquierda o a la derecha
›› �Para llaves de vaso de uso manual y accesorios con cuadradillo de accionamiento según  

DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con bloqueo por bola
›› �Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado

a " a A° y 0 Código №
1/2 12,5 7,5 600 1,160 2018934 1993 GU-10 XL

1993 Z-94 
CARRACA DE CUADRADILLO 
PASANTE 1/2"

›› �Empleo universal en la industria y en la automoción
›› �Ejecución según DIN 3122, ISO 3315
›› �Con cuadradillo pasante, dentado medio fino y robusto
›› �Ángulo de retorno 7,5 grados
›› �Empuñadura de 2 componentes antideslizante con orificio para colgar
›› �Para llaves de vaso manuales y accesorios con cuadradillo de accionamiento según  

DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con bloqueo por bola
›› �Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado

a " a A° y  ä 0 Código №
1/2 12,5 7,5 270 21,9 0,476 6144590 1993 Z-94

1993 U-10 K 
CARRACA DE PLÁSTICO 1/2"

›› �Para un apriete rápido y delicado de las uniones de máx. 70 N·m
›› �Manejable y compacta, carcasa y mango de una única pieza
›› �Ángulo de retorno 7,5 grados
›› �Material compuesto con mecánica de acero
›› �Dimensiones: 44 x 145 x 42,2 mm

a " a y A° 0 Código №
1/2 12,5 145 7,5 0,226 6242760 1993 U-10 K SCHWARZ
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