
Chicharras de marcha libre

31 KR 
CHICHARRA DE MARCHA LIBRE CON ANILLO
perfil UD o bihexagonal

 ›  Llave (31 K) con funcionamiento a fricción, con anillos intercambiables de perfil UD  
o bihexagonal (31 R)
 ›  Anillos hexagonales disponibles bajo demanda
 ›  Especialmente apta para la construcción de acero y andamiajes

 ›  Hasta 30" mango plano, a partir de 35" con mango tubular
 ›  De acero GEDORE vanadio 31CrV3, fosfatado al manganeso
 ›  Explicación del número de pedido: 31 KR 16-32 = chicharra 31 K 16" y anillo 31 R 32 mm

3-anillo L L " h b 0 Código №
8 n 150 6 11,5 23,0 0,093 6253020 31 KR 6-8
10 150 6 11,5 23,0 0,088 6253290 31 KR 6-10
13 150 6 11,5 23,0 0,082 6253530 31 KR 6-13
15 205 8 15,5 31,2 0,220 6253880 31 KR 8-15
17 205 8 15,5 31,2 0,212 6254180 31 KR 8-17
19 255 10 17,5 38,0 0,346 6254340 31 KR 10-19
21 255 10 17,5 38,0 0,336 6254500 31 KR 10-21
22 255 10 17,5 38,0 0,330 6254690 31 KR 10-22
24 305 12 18,5 44,6 0,497 6254850 31 KR 12-24
26 305 12 18,5 44,6 0,482 6255070 31 KR 12-26
27 305 12 18,5 44,6 0,474 6255150 31 KR 12-27
28 305 12 18,5 44,6 0,466 6255230 31 KR 12-28
30 400 16 19,5 51,6 0,709 6255580 31 KR 16-30

3-anillo L L " h b 0 Código №
32 400 16 19,5 51,6 0,684 6255740 31 KR 16-32
36 500 20 21,5 63,6 1,162 6256120 31 KR 20-36
41 500 20 21,5 63,6 1,098 6256470 31 KR 20-41
46 635 25 31,5 78,1 2,302 6256550 31 KR 25-46
50 635 25 31,5 78,1 2,213 6256630 31 KR 25-50
55 760 30 33,5 92,0 3,011 6256710 31 KR 30-55
60 760 30 33,5 92,0 2,879 6256980 31 KR 30-60
65 o 940 35 36,5 105,0 7,204 6257010 31 KR 35-65
70 940 35 36,5 105,0 7,023 6257280 31 KR 35-70
75 960 40 39,5 118,0 7,643 6257360 31 KR 40-75
80 960 40 39,5 118,0 7,392 6257440 31 KR 40-80

31 KVR 
CHICHARRA DE MARCHA LIBRE CON ANILLO
cuadrado

 ›  Llave (31 K) con funcionamiento a fricción, con anillos cuadrados intercambiables (31 VR)
 ›  Especialmente apta para la construcción de acero y andamiajes

 ›  De acero GEDORE vanadio 31CrV3, fosfatado al manganeso
 ›  Explicación del número de pedido: 31 KVR 8-12 = chicharra 31 K 8" y annillo 31 VR 12 mm

@-anillo L L " h b 0 Código №
8 150 6 11,5 23,0 0,091 6266000 31 KVR 6-8
9 150 6 11,5 23,0 0,089 6266190 31 KVR 6-9
10 150 6 11,5 23,0 0,087 6266270 31 KVR 6-10
12 205 8 15,5 31,2 0,228 6266430 31 KVR 8-12

@-anillo L L " h b 0 Código №
14 205 8 15,5 31,2 0,221 6266780 31 KVR 8-14
17 255 10 17,5 38,0 0,353 6267080 31 KVR 10-17
19 255 10 17,5 38,0 0,346 6267240 31 KVR 10-19
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31 K 
CHICHARRA DE MARCHA LIBRE SIN ANILLO
 ›  Llave con funcionamiento a fricción 31 R y 31 VR
 ›  Especialmente apta para la construcción de acero y andamiajes
 ›  De acero GEDORE vanadio 31CrV3, fosfatado al manganeso

1-anillo @-anillo L L " Ø de 
cabeza

0 Código №

8-13 8-11 150 6 20 0,070 6243060 31 K 6
14-17 12-14 205 8 28 0,176 6243140 31 K 8
18-23 17-19 255 10 34 0,277 6243220 31 K 10
24-28 305 12 40 0,406 6243300 31 K 12
30-32 400 16 46 0,600 6243490 31 K 16

1-anillo @-anillo L L " Ø de 
cabeza

0 Código №

34-41 500 20 57 0,961 6243570 31 K 20
46-50 635 25 70 1,880 6243650 31 K 25
55-60 760 30 82 2,435 6243730 31 K 30
65-70 940 35 96 6,305 6243810 31 K 35
75-80 960 40 108 6,480 6244030 31 K 40

31 R 
ANILLO PARA CHICHARRAS DE MARCHA LIBRE
perfil UD o bihexagonal

 ›  De acero GEDORE vanadio 31CrV3, fosfatado al manganeso

3-anillo Ø 3 0 Código №
8 n 19,7 6 0,021 6245000 31 R 8
10 19,7 6 0,018 6245270 31 R 10
13 19,7 6 0,011 6245510 31 R 13
14 27,6 8 0,047 6245780 31 R 14
15 27,6 8 0,044 6245860 31 R 15
16 27,6 8 0,040 6245940 31 R 16
17 27,6 8 0,036 6246080 31 R 17
18 33,6 10 0,075 6246160 31 R 18
19 33,6 10 0,069 6246240 31 R 19
21 33,6 10 0,059 6246400 31 R 21
22 33,6 10 0,053 6246590 31 R 22
24 39,6 12 0,091 6246750 31 R 24
26 39,6 12 0,076 6246910 31 R 26
27 39,6 12 0,069 6247050 31 R 27

3-anillo Ø 3 0 Código №
28 39,6 12 0,061 6247130 31 R 28
30 45,6 16 0,109 6247480 31 R 30
32 45,6 16 0,084 6247640 31 R 32
36 56,6 20 0,201 6248020 31 R 36
41 56,6 20 0,137 6248370 31 R 41
46 70,0 25 0,422 6248450 31 R 46
50 70,0 25 0,333 6248530 31 R 50
55 82,0 30 0,576 6248610 31 R 55
60 82,0 30 0,444 6248880 31 R 60
65 o 96,0 35 0,899 6248960 31 R 65
70 96,0 35 0,718 6249180 31 R 70
75 108,0 40 1,163 6249260 31 R 75
80 108,0 40 0,912 6249340 31 R 80

31 VR 
ANILLO PARA CHICHARRAS DE MARCHA LIBRE
cuadrado

 ›  De acero GEDORE vanadio 31CrV3, fosfatado al manganeso

@-anillo Ø 3 0 Código №
8 19,7 6 0,021 6261200 31 VR 8
9 19,7 6 0,018 6261390 31 VR 9
10 19,7 6 0,017 6261470 31 VR 10
12 27,6 8 0,052 6261630 31 VR 12

@-anillo Ø 3 0 Código №
14 27,6 8 0,045 6261980 31 VR 14
17 33,6 10 0,076 6262360 31 VR 17
19 33,6 10 0,069 6262520 31 VR 19
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V 

41

41

41 B

41 B

29 
CARRACA DE CONSTRUCCIÓN
poligonal

 ›  Carraca reversible con dos bocas y mango terminado en cola de rata  ›  Especialmente apta para la construcción de acero y andamiajes

2 L h b 0 Código №
17 x 19 315 49,0 42,0 0,463 1648934 29 17x19
19 x 22 315 49,5 42,0 0,448 1382853 29 19X22
19 x 24 365 56,0 51,5 0,757 1648926 29 19x24

2 L h b 0 Código №
24 x 30 402 63,0 61,0 1,378 6262790 29 24x30
27 x 32 402 63,0 61,0 1,278 6262950 29 27x32
36 x 41 495 74,0 76,0 1,377 6263170 29 36x41

41 - 41 B 
CARRACA REVERSIBLE
 ›  Con inserto con perfil UD
 ›  De acero GEDORE vanadio 31CrV3, cromado

3 A° 4 y 0 Código №
22 11,25 27,9 620 2,455 6338790 41 22
24 11,25 27,9 620 2,430 6338870 41 24
27 11,25 27,9 620 2,410 6338950 41 27
28 11,25 27,9 620 2,393 6330030 41 28
30 11,25 27,9 620 2,365 6339170 41 30

3 A° 4 y 0 Código №
32 11,25 27,9 620 2,330 6339250 41 32
36 15,00 43,0 910 5,025 6338360 41 B 36
41 15,00 43,0 910 4,895 6338440 41 B 41
46 15,00 43,0 910 4,725 6338520 41 B 46

41 V - 41 BV 
CARRACA REVERSIBLE
 ›  Con inserto cuadrado
 ›  Especialmente apta para la construcción de acero y andamiajes
 ›  De acero GEDORE vanadio 31CrV3, cromado

@ A° 4 y 0 Código №
19 11,25 27,9 620 2,475 6339410 41 V 19
22 11,25 27,9 620 2,450 6339680 41 V 22
24 11,25 27,9 620 2,420 6339760 41 V 24
27 11,25 27,9 620 2,385 6339840 41 V 27

@ A° 4 y 0 Código №
30 15,00 43,0 910 5,115 6338600 41 BV 30
32 15,00 43,0 910 5,075 6339330 41 BV 32
36 15,00 43,0 910 4,970 6339920 41 BV 36
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