VASOS Y ACCESORIOS

Vasos 25 mm (1")

Servicio de Att. al

D 21 (MM)
LLAVE DE VASO 1"
perfil UD

> Ejecucién segdn DIN 3124, 150 2725-1

> Con cuadradillo de accionamiento interior seguin DIN 3120 - D 25,150 1174,
con seguro de pasador

> Uso manual, moleteado en cruz

> De acero GEDORE vanadio 31CrV3, pulido, cromado

=HE&

*fuera de norma
Omm L d, d, t Sio% Cadigo Ne Omm L d d, t Sive Codigo Ne
36 * 700 539 48,0 30,0 0,600 6174900 D2136 60 850 839 50,0 4,0 1,376 6175470 D2160
4 700 60,1 50,0 30,5 0,688 6175040 D214 65 880 901 59,5 44,5 1,700 6175550 D2165
46 750 664 50,0 33,5 0,842 6175120 D 2146 70 920  9%,4 59,5 48,0 1,984 6175630 D2170
50 750 714 50,0 35,0 0,908 6175200 D2150 75 950 1026 59,5 51,0 2,225 6175710 D2175
55 800 776 50,0 375 1,129 6175390 D2155 80 97,0 1089 59,5 54,0 2,454 6175980 D2180
D 21 (AF) e

(1)

LLAVE DE VASO I

bihexagonal

> Con cuadradillo de accionamiento interior sequin DIN 3120 - D 25,150 1174,

con seguro de pasador
> Uso manual, moleteado en cruz
> De acero GEDORE vanadio 31CrV3, pulido, cromado
D 2136 D 2160

O"aF 1 d d, t Sue  (édigo Ne O"aF | d d, t Se  (édigo Ne
1.1/2 700 56,5 480 300 0,649 6176520 D211.1/2AF 2.7/16 850 862 500 410 1,544 6177680 D 212.7/16AF
1.5/8 70,0 60,1 50,0 30,5 0,701 6176600 D 211.5/8AF 2.9/16 88,0 90,1 59,5 44,5 1,788 6177760 D 212.9/16AF
1.13/16 75,0 66,4 50,0 335 0,835 6176870 D211.13/16AF 2.5/8 88,0 92,2 59,5 44,5 1,813 6177840 D 212.5/8AF
1.7/8 750 684 500 335 089 6176950 D211.7/8AF 23/4 920 %4 595 480 2,065 6177920 D 212.3/4AF
2 75,0 724 50,0 35,0 0,944 6177090 D 21 2AF 2.13/16 92,0 98,2 59,5 48,0 2,140 6178060 D212.13/16AF
21716 750 74,0 50,0 35,0 0,987 6177170 D 212.1/16AF 2.15/16 95,0 1026 595 51,0 2,307 6178140 D212.15/16AF
23/16 800 783 500 375 1,181 6177250 D 212.3/16AF 3 950 1041 595 510 2349 6178220 D21 3AF
2.1/4 80,0 80,3 50,0 375 1,230 6177330 D 212.1/4AF 3.1/8 97,0 1089 595 54,0 2,556 6178300 D 213.1/8AF
2.3/8 85,0 83,9 50,0 41,0 1,398 6177410 D 212.3/8AF

IN 21

VASO DESTORNILLADOR 1"

para tornillos hexagonales

> Ejecucidn seguin DIN 7422

> Con cuadradillo de accionamiento interior seguin DIN 3120 - D 25, 1S0 1174, con seguro de pasador

> Uso manual, moleteado en cruz IN2117

> Cromado

> Con espiga encajada a presion de acero al vanadio especial GEDORE, fosfatada al manganeso K 21

*fuera de norma

&mm L, L d Sig® Codigo Ne

17 920 255 48 0,613 6181010 IN2117

19 20 255 48 0,676 6181280 IN2119

22 90 255 48 0,733 6181360 IN2122

24 90 255 48 0,784 6181440 IN2124

27 * 20 255 48 0,856 6200680 IN2127






