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Vasos 6,3 mm (1/4")

20 (MM) 
LLAVE DE VASO 1/4"
hexagonal

›› �Ejecución según DIN 3124, ISO 2725-1
›› �Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con hendidura para bola
›› �Uso manual, moleteado
›› �Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado

! L d1 d2 t 0 Código №
4,0 25 6,9 12,0 2,0 0,009 6165400 20 4
4,5 25 7,5 12,0 2,3 0,010 6165590 20 4,5
5,0 25 8,2 12,0 2,5 0,010 6165670 20 5
5,5 25 8,8 12,0 3,0 0,010 6165750 20 5,5
6,0 25 9,4 12,0 3,5 0,010 6165830 20 6
7,0 25 11,0 12,0 4,0 0,011 6165910 20 7
8,0 25 12,0 12,0 5,0 0,014 6166050 20 8
9,0 25 13,0 13,0 5,0 0,016 6166130 20 9
10,0 25 14,7 14,7 6,0 0,018 6166210 20 10
11,0 25 16,0 16,0 7,0 0,025 6166480 20 11
12,0 25 17,0 17,0 8,0 0,029 6166560 20 12
13,0 25 18,5 18,5 8,0 0,030 6166640 20 13
14,0 25 19,7 19,7 10,0 0,037 6166720 20 14

20 (AF) 
LLAVE DE VASO 1/4"
hexagonal

›› �Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con hendidura para bola
›› �Uso manual, moleteado
›› �Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado

" L d1 d2 t 0 Código №
3/16 25 7,8 12,0 2,5 0,009 6167020 20 3/16AF
7/32 25 8,8 12,0 3,0 0,009 6167100 20 7/32AF
1/4 25 9,8 12,0 3,5 0,025 6167290 20 1/4AF
9/32 25 11,0 12,0 4,0 0,010 6167370 20 9/32AF
5/16 25 12,0 12,0 5,0 0,013 6167450 20 5/16AF
11/32 25 13,0 13,0 5,0 0,015 6167530 20 11/32AF
3/8 25 14,0 14,0 6,0 0,018 6167610 20 3/8AF
7/16 25 16,0 16,0 7,0 0,023 6167880 20 7/16AF
1/2 25 18,0 18,0 8,0 0,029 6167960 20 1/2AF
9/16 25 20,0 20,0 10,0 0,036 6161840 20 9/16AF

20 L (MM) 
LLAVE DE VASO 1/4"
hexagonal, forma larga

›› �Ejecución según DIN 3124, ISO 2725-1
›› �Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con hendidura para bola
›› �Uso manual, moleteado
›› �Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado

! L d1 d2 t 0 Código №
4,0 50 6,9 12,0 3,0 0,017 6191400 20 L 4
4,5 50 7,5 12,0 3,4 0,017 6191590 20 L 4,5
5,0 50 8,2 12,0 3,7 0,018 6191670 20 L 5
5,5 50 8,8 12,0 4,5 0,019 6191750 20 L 5,5
6,0 50 9,4 12,0 5,2 0,020 6191830 20 L 6
7,0 50 11,0 12,0 6,0 0,024 6191910 20 L 7
8,0 50 12,0 12,0 7,5 0,027 6192050 20 L 8
9,0 50 13,0 13,0 7,5 0,030 6192130 20 L 9
10,0 50 14,7 14,7 9,0 0,033 6192210 20 L 10
11,0 50 16,0 16,0 10,5 0,047 6192480 20 L 11
12,0 50 17,0 17,0 12,0 0,050 6192560 20 L 12
13,0 50 18,5 18,5 12,0 0,054 6192640 20 L 13

20 L (AF) 
LLAVE DE VASO 1/4"
hexagonal, forma larga

›› �Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con hendidura para bola
›› �Uso manual, moleteado
›› �Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado

" L d1 d2 t 0 Código №
3/16 50 7,8 12,0 3,7 0,016 6192800 20 L 3/16AF
7/32 50 8,8 12,0 4,5 0,017 6192990 20 L 7/32AF
1/4 50 9,8 12,0 5,2 0,017 6193020 20 L 1/4AF
9/32 50 11,0 12,0 6,0 0,022 6193100 20 L 9/32AF
5/16 50 12,0 12,0 7,5 0,025 6193290 20 L 5/16AF
11/32 50 13,0 13,0 7,5 0,029 6193370 20 L 11/32AF
3/8 50 14,0 14,0 9,0 0,033 6193450 20 L 3/8AF
7/16 50 16,0 16,0 10,5 0,043 6193530 20 L 7/16AF
1/2 50 18,0 18,0 12,0 0,054 6193610 20 L 1/2AF
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D 20 (MM) 
LLAVE DE VASO 1/4"
perfil UD

›› �Ejecución según DIN 3124, ISO 2725-1
›› �Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con hendidura para bola
›› �Uso manual, moleteado
›› �Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado

! L d1 d2 t 0 Código №
4,0 25 6,9 12,0 2,0 0,009 1649558 D 20 4
4,5 25 7,5 12,0 2,3 0,008 1649566 D 20 4,5
5,0 25 8,2 12,0 2,5 0,011 1649574 D 20 5
5,5 25 8,8 12,0 3,0 0,012 1802402 D 20 5,5
6,0 25 9,4 12,0 3,5 0,010 1649582 D 20 6
7,0 25 11,0 12,0 4,0 0,013 1649590 D 20 7
8,0 25 12,0 12,0 5,0 0,013 6225750 D 20 8
9,0 25 13,0 13,0 5,0 0,015 6225830 D 20 9
10,0 25 14,7 14,7 6,0 0,020 6226050 D 20 10
11,0 25 16,0 16,0 7,0 0,024 6226130 D 20 11
12,0 25 17,0 17,0 8,0 0,026 6226480 D 20 12
13,0 25 18,5 18,5 8,0 0,029 6226640 D 20 13
14,0 25 19,7 19,7 10,0 0,036 6226720 D 20 14

D 20 (AF) 
LLAVE DE VASO 1/4"
perfil UD

›› �Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con hendidura para bola
›› �Uso manual, moleteado
›› �Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado

" L d1 d2 t 0 Código №
3/16 25 7,8 12,0 2,5 0,010 1812505 D 20 3/16AF
7/32 25 8,8 12,0 3,0 0,011 1812513 D 20 7/32AF
1/4 25 9,8 12,0 3,5 0,011 1812521 D 20 1/4AF
9/32 25 11,0 12,0 4,0 0,012 1812548 D 20 9/32AF
5/16 25 12,0 12,0 5,0 0,012 6226800 D 20 5/16AF
11/32 25 13,0 13,0 5,0 0,015 6226990 D 20 11/32AF
3/8 25 14,0 14,0 6,0 0,017 6227020 D 20 3/8AF
13/32 25 15,0 15,0 6,0 0,020 1901702 D 20 13/32AF
7/16 25 16,0 16,0 7,0 0,022 6227370 D 20 7/16AF
1/2 25 18,0 18,0 8,0 0,028 6227450 D 20 1/2AF
9/16 25 20,0 20,0 10,0 0,034 6228180 D 20 9/16AF

D 20 L 
LLAVE DE VASO 1/4"
perfil UD, forma larga

›› �Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con hendidura para bola
›› �Uso manual, moleteado
›› �Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado

" L d1 d2 t 0 Código №
3/16 50 7,8 12,0 3,7 0,017 1965433 D 20 L 3/16AF
7/32 50 8,8 12,0 4,5 0,019 1965476 D 20 L 7/32AF
1/4 50 9,8 12,0 5,2 0,017 1965417 D 20 L 1/4AF
9/32 50 11,0 12,0 6,0 0,043 1965484 D 20 L 9/32AF
5/16 50 12,0 12,0 7,5 0,024 1965441 D 20 L 5/16AF
11/32 50 13,0 13,0 7,5 0,043 1965492 D 20 L 11/32AF
3/8 50 14,0 14,0 9,0 0,035 1965425 D 20 L 3/8AF
7/16 50 16,0 16,0 10,5 0,043 1965468 D 20 L 7/16AF
1/2 50 18,0 18,0 12,0 0,054 1965409 D 20 L 1/2AF

TX 20 
LLAVE DE VASO 1/4"
para tornillos TORX® macho

›› �Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con hendidura para bola
›› �Uso manual, moleteado en cruz
›› �Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado
›› �TORX® = marca registrada de la empresa Acument Intellectual Properties, LLC. EE.UU.

9 + & L d1 d2 t 0 Código №
E4 M3 3,86 25 5,5 12 4,5 0,008 6193880 TX 20 E4
E5 M4 4,73 25 7,0 12 5,0 0,009 6187640 TX 20 E5
E6 M5 5,74 25 8,0 12 5,0 0,010 6187720 TX 20 E6
E7 M6 6,16 25 9,5 12 6,0 0,011 6187800 TX 20 E7
E8 M6 - M7 7,52 25 10,5 12 6,5 0,014 6187990 TX 20 E8
E10 M8 9,42 25 13,0 13 7,0 0,018 6193960 TX 20 E10
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ITX 20 
VASO DESTORNILLADOR 1/4"
para tornillos TORX® interior

›› �Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con hendidura para bola
›› �Uso manual, moleteado
›› �Cromado
›› �Con espiga encajada a presión de acero al vanadio especial GEDORE, pavonado
›› �TORX® = marca registrada de la empresa Acument Intellectual Properties, LLC. EE.UU.

7 + & L1 L2 d 0 Código №
T8 M2,5 2,31 30,5 14,5 12 0,013 6190430 ITX 20 T8
T9 M3 2,50 30,5 14,5 12 0,013 6190510 ITX 20 T9
T10 M3 - M3,5 2,74 30,5 14,5 12 0,014 6190780 ITX 20 T10
T15 M3,5 - M4 3,27 30,5 14,5 12 0,014 6190860 ITX 20 T15
T20 M4 - M5 3,86 30,5 14,5 12 0,014 6190940 ITX 20 T20
T25 M4,5 - M5 4,43 30,5 14,5 12 0,014 6191080 ITX 20 T25
T27 M4,5 - M6 4,99 30,5 14,5 12 0,014 6191160 ITX 20 T27
T30 M6 - M7 5,52 30,5 14,5 12 0,015 6191240 ITX 20 T30
T40 M7 - M8 6,65 33,5 14,0 14 0,025 6265890 ITX 20 T40

ITX 20 K 
VASO DESTORNILLADOR 1/4"
con punta de bola, para tornillos TORX® interior

›› �Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con hendidura para bola
›› �Uso manual, moleteado
›› �Cromado
›› �Con espiga encajada a presión de acero al vanadio especial GEDORE, pavonado
›› �Ángulo giratorio total de aprox. 15-20°
›› �Par óptimo incluso en lugares de difícil acceso
›› �TORX® = marca registrada de la empresa Acument Intellectual Properties, LLC. EE.UU.

7 + & L1 L2 d 0 Código №
T10 M3 - M3,5 2,74 30,5 14,5 12 0,015 6120220 ITX 20 K T10
T15 M3,5 - M4 3,27 30,5 14,5 12 0,015 6120300 ITX 20 K T15
T20 M4 - M5 3,86 30,5 14,5 12 0,015 6120490 ITX 20 K T20
T25 M4,5 - M5 4,43 30,5 14,5 12 0,015 6120570 ITX 20 K T25
T27 M4,5 - M6 4,99 30,5 14,5 12 0,015 6120650 ITX 20 K T27
T30 M6 - M7 5,52 30,5 14,5 12 0,015 6120730 ITX 20 K T30
T40 M7 - M8 6,65 33,5 14,0 14 0,025 6120810 ITX 20 K T40

IS 20 
VASO DESTORNILLADOR 1/4"
para tornillos ranurados

›› �Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con hendidura para bola
›› �Uso manual, moleteado
›› �Cromado
›› �Punta de acero al vanadio especial GEDORE, fosfatada al manganeso
›› �Punta según DIN ISO 2380-1 Forma B

? K L L1 L2 d 0 Código №
4,0 0,8 28 14,5 12 0,011 6171560 IS 20 4x0,8
5,5 1,0 28 14,5 12 0,012 6171640 IS 20 5,5x1
6,5 1,2 28 14,5 12 0,012 6174230 IS 20 6,5x1,2
8,0 1,6 28 14,5 12 0,012 6174310 IS 20 8x1,6

IKS 20 
VASO DESTORNILLADOR 1/4"
para tornillos cruciformes PH

›› �Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con hendidura para bola
›› �Uso manual, moleteado
›› �Cromado
›› �Punta de acero al vanadio especial GEDORE, fosfatada al manganeso
›› �Punta según DIN ISO 8764-1 PH

; PH L1 L2 d 0 Código №
1 28 14,5 12 0,011 6174580 IKS 20 1
2 28 14,5 12 0,012 6174660 IKS 20 2
3 28 14,5 12 0,012 6174740 IKS 20 3
4 28 14,5 12 0,014 6174820 IKS 20 4
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IKS 20 PZD 
VASO DESTORNILLADOR 1/4"
para tornillos cruciformes PZ

›› �Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con hendidura para bola
›› �Uso manual, moleteado
›› �Cromado
›› �Punta de acero al vanadio especial GEDORE, fosfatada al manganeso
›› �Punta según DIN ISO 8764-1 PZ

< PZ L1 L2 d 0 Código №
1 28 14,5 12 0,012 6187130 IKS 20 PZD 1
2 28 14,5 12 0,013 6187210 IKS 20 PZD 2
3 28 14,5 12 0,014 6187480 IKS 20 PZD 3
4 28 14,5 12 0,015 6187560 IKS 20 PZD 4

IN 20 
VASO DESTORNILLADOR 1/4"
para tornillos hexagonales

›› �Ejecución según DIN 7422
›› �Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con hendidura para bola
›› �Uso manual, moleteado
›› �Cromado
›› �Punta de acero al vanadio especial GEDORE, fosfatada al manganeso

�* fuera de norma

$  L1 L2 d 0 Código №
2 * 28 3,0 12 0,010 1812556 IN 20 2
2,5 * 28 3,5 12 0,010 1707736 IN 20 2,5
3 28 5,5 12 0,011 6176010 IN 20 3
4 28 7,0 12 0,011 6176280 IN 20 4
5 28 8,0 12 0,012 6176360 IN 20 5
6 28 8,5 12 0,013 6178490 IN 20 6
8 * 28 10,0 12 0,016 6178570 IN 20 8

IN 20 L 
VASO DESTORNILLADOR 1/4"
para tornillos hexagonales, forma larga

›› �Ejecución según DIN 7422
›› �Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con hendidura para bola
›› �Uso manual, moleteado
›› �Cromado
›› �Punta de acero al vanadio especial GEDORE, fosfatada al manganeso

$ L1 L2 d 0 Código №
3 60 32 12 0,024 1933256 IN 20 L 3-60
4 60 32 12 0,025 1933264 IN 20 L 4-60
5 60 32 12 0,027 1933272 IN 20 L 5-60
6 60 32 12 0,029 1933280 IN 20 L 6-60
8 60 32 14 0,050 1933299 IN 20 L 8-60

IN 20 K 
VASO DESTORNILLADOR 1/4"
con punta de bola, para tornillos hexagonales

›› �Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con hendidura para bola
›› �Uso manual, moleteado
›› �Cromado
›› �Con espiga encajada a presión, fosfatada al manganeso
›› �Ángulo de ataque aprox. 15-20°

$ L1 L2 d 0 Código №
4 30,5 14,5 12 0,010 2219409 IN 20 K 4
5 30,5 14,5 12 0,010 2219417 IN 20 K 5
6 30,5 14,5 12 0,013 2219468 IN 20 K 6

VASOS Y ACCESORIOS 172

https://rodavigo.net/es/c/f/gedore

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




