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Vasos 10 mm (3/8")

30 (MM) 
LLAVE DE VASO 3/8"
hexagonal

 ›  Ejecución según DIN 3124, ISO 2725-1
 ›  Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con hendidura para bola
 ›  Uso manual, moleteado en cruz
 ›  Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado

 * fuera de norma

!  L d1 d2 t 0 Código №
6 * 28 9,7 17,5 5,0 0,024 6230160 30 6
7 28 11,0 17,5 5,0 0,024 6230240 30 7
8 28 12,1 17,5 9,0 0,028 6230320 30 8
9 28 13,5 17,5 9,0 0,027 6230400 30 9
10 28 14,7 17,5 9,0 0,028 6230590 30 10
11 28 16,0 17,5 9,0 0,030 6233850 30 11
12 28 17,2 18,3 9,0 0,033 6233930 30 12
13 28 18,5 17,5 9,0 0,032 6234070 30 13
14 29 19,7 18,4 11,0 0,038 6234150 30 14
15 30 21,0 19,7 12,5 0,044 6234230 30 15
16 30 22,2 21,0 12,5 0,049 6234310 30 16
17 30 23,5 22,3 12,5 0,057 6234580 30 17
18 30 24,7 23,0 12,5 0,062 6234660 30 18
19 30 26,0 23,7 12,5 0,068 6234740 30 19
20 31 27,2 24,5 12,5 0,078 6234820 30 20
21 31 28,5 25,8 13,5 0,086 6234900 30 21
22 32 29,7 26,3 14,5 0,092 6235040 30 22
24 * 33 32,0 28,0 15,5 0,120 2194783 30 24

30 (AF) 
LLAVE DE VASO 3/8"
hexagonal

 ›  Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con hendidura para bola
 ›  Uso manual, moleteado en cruz
 ›  Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado

" L d1 d2 t 0 Código №
1/4 28 10,1 17,5 5,0 0,023 6232100 30 1/4AF
5/16 28 12,1 17,5 9,0 0,025 6232370 30 5/16AF
11/32 28 13,1 17,5 9,0 0,025 6232450 30 11/32AF
3/8 28 14,1 17,5 9,0 0,026 6232530 30 3/8AF
7/16 28 16,1 17,5 9,0 0,028 2101025 30 7/16AF
1/2 28 18,1 19,2 9,0 0,035 2101033 30 1/2AF
9/16 29 20,1 18,7 11,0 0,039 2101041 30 9/16AF
19/32 30 21,0 19,7 12,5 0,044 2101068 30 19/32AF
5/8 30 22,1 20,7 12,5 0,048 2101076 30 5/8AF
11/16 30 24,0 22,7 12,5 0,060 2101084 30 11/16AF
3/4 30 26,0 23,7 12,5 0,065 2101092 30 3/4AF
7/8 32 30,0 26,5 14,5 0,120 2101106 30 7/8AF

183
182

https://rodavigo.net/es/c/f/gedore

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



N 
S 
 

N 
S 
 

N 
S 
 

N 
S 
 

S 

D 30 10 D 30 22 D 30 10 D 30 22

D 30 L 10 D 30 L 22 D 30 L 10 D 30 L 22

D 30 (MM) 
LLAVE DE VASO 3/8"
perfil UD

 ›  Ejecución según DIN 3124, ISO 2725-1
 ›  Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con hendidura para bola
 ›  Uso manual, moleteado en cruz
 ›  Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado

 * fuera de norma

!  L d1 d2 t 0 Código №
6 * 28 9,7 17,5 5,0 0,111 1845705 D 30 6
7 28 11,0 17,5 5,0 0,024 1845713 D 30 7
8 28 12,1 17,5 9,0 0,026 1845721 D 30 8
9 28 13,5 17,5 9,0 0,027 1845748 D 30 9
10 28 14,7 17,5 9,0 0,028 6229230 D 30 10
11 28 16,0 17,5 9,0 0,030 6230670 D 30 11
12 28 17,2 18,3 9,0 0,032 6230750 D 30 12
13 28 18,5 17,5 9,0 0,031 6230830 D 30 13
14 29 19,7 18,4 11,0 0,037 6230910 D 30 14
15 30 21,0 19,7 12,5 0,040 6231050 D 30 15
16 30 22,2 21,0 12,5 0,049 6231130 D 30 16
17 30 23,5 22,3 12,5 0,054 6231210 D 30 17
18 30 24,7 23,0 12,5 0,062 6231480 D 30 18
19 30 26,0 23,7 12,5 0,064 6231560 D 30 19
20 31 27,2 24,5 12,5 0,074 6231640 D 30 20
21 31 28,5 25,8 13,5 0,083 6231720 D 30 21
22 32 29,7 26,3 14,5 0,087 6231800 D 30 22
24 * 33 32,0 28,0 15,5 0,100 2194864 D 30 24

D 30 (AF) 
LLAVE DE VASO 3/8"
perfil UD

 ›  Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con hendidura para bola
 ›  Uso manual, moleteado en cruz
 ›  Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado

" L d1 d2 t 0 Código №
1/4 28 10,1 17,5 5,0 0,050 2016613 D 30 1/4AF
9/32 28 11,1 17,5 5,0 0,020 2101009 D 30 9/32AF
5/16 28 12,1 17,5 5,0 0,020 1997122 D 30 5/16AF
11/32 28 13,1 17,5 9,0 0,026 2101017 D 30 11/32AF
3/8 28 14,1 17,5 9,0 0,010 1997130 D 30 3/8AF
13/32 28 15,0 17,5 9,0 0,030 1997149 D 30 13/32AF
7/16 28 16,1 17,5 9,0 0,027 6232610 D 30 7/16AF
1/2 28 18,1 19,2 9,0 0,034 6232880 D 30 1/2AF
9/16 29 20,1 18,7 11,0 0,036 6232960 D 30 9/16AF
19/32 30 21,0 19,7 12,5 0,039 6233180 D 30 19/32AF
5/8 30 22,1 20,7 12,5 0,044 6233260 D 30 5/8AF
11/16 30 24,0 22,7 12,5 0,053 6233340 D 30 11/16AF
3/4 30 26,0 23,7 12,5 0,061 6233420 D 30 3/4AF
25/32 31 27,0 24,3 12,5 0,075 1997157 D 30 25/32AF
13/16 31 28,0 25,3 12,5 0,080 1997165 D 30 13/16AF
7/8 32 30,0 26,5 14,5 0,082 6232020 D 30 7/8AF
15/16 33 31,9 28,0 15,5 0,110 1997173 D 30 15/16AF
1 33 33,9 30,0 15,5 0,120 1983296 D 30 1AF

D 30 L (MM) 
LLAVE DE VASO 3/8"
perfil UD, forma larga

 ›  Ejecución según DIN 3124, ISO 2725-1
 ›  Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con hendidura para bola
 ›  Uso manual, moleteado en cruz
 ›  Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado

! L d1 d2 t 0 Código №
10 63,5 14,7 17,5 11 0,053 6258330 D 30 L 10
11 63,5 16,0 17,5 12 0,054 6258410 D 30 L 11
12 63,5 17,2 17,5 14 0,059 6258680 D 30 L 12
13 63,5 18,5 19,0 14 0,070 6258760 D 30 L 13
14 63,5 19,7 19,5 17 0,076 6258840 D 30 L 14
15 63,5 21,0 20,5 17 0,095 6258920 D 30 L 15
16 63,5 22,2 22,0 17 0,085 6259060 D 30 L 16
17 63,5 23,5 20,5 17 0,096 6259140 D 30 L 17
18 63,5 24,7 21,5 20 0,113 6259220 D 30 L 18
19 63,5 26,0 22,0 20 0,124 6259300 D 30 L 19
20 63,5 27,2 23,5 20 0,127 6259490 D 30 L 20
21 63,5 28,5 23,5 20 0,134 6259570 D 30 L 21
22 63,5 29,7 23,5 23 0,136 6259650 D 30 L 22

D 30 L (AF) 
LLAVE DE VASO 3/8"
perfil UD, forma larga

 ›  Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con hendidura para bola
 ›  Uso manual, moleteado en cruz
 ›  Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado

" L d1 d2 t 0 Código №
3/8 63,5 14,1 17,5 11 0,051 6259730 D 30 L 3/8AF
7/16 63,5 16,1 17,5 12 0,053 6259810 D 30 L 7/16AF
1/2 63,5 18,1 19,0 14 0,065 6260070 D 30 L 1/2AF
9/16 63,5 20,1 19,5 17 0,073 6260150 D 30 L 9/16AF
5/8 63,5 22,1 22,0 17 0,092 6260230 D 30 L 5/8AF
11/16 63,5 24,0 20,5 17 0,090 6260310 D 30 L 11/16AF
3/4 63,5 26,0 22,0 20 0,109 6260580 D 30 L 3/4AF
13/16 63,5 28,3 23,5 20 0,132 6260660 D 30 L 13/16AF
7/8 63,5 30,0 23,5 23 0,134 6260740 D 30 L 7/8AF
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1500 ES-ITX 30     100

DG 30 
LLAVE DE VASO ARTICULADA 3/8"
perfil UD

 ›  Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con hendidura para bolas
 ›  Uso manual
 ›  Acero al cromo-vanadio 31CrV3, cromado

! L d1 d2 t 0 Código №
10 41,5 14,7 19 8,0 0,042 6240630 DG 30 10
13 42,5 18,5 19 9,0 0,050 6241520 DG 30 13
14 43,5 19,7 19 10,0 0,054 6241600 DG 30 14
15 45,5 21,0 19 11,0 0,048 6241790 DG 30 15
17 46,0 23,5 19 12,0 0,061 6241950 DG 30 17
18 46,0 24,7 19 12,5 0,063 6242410 DG 30 18
19 46,5 26,0 19 12,5 0,064 6242680 DG 30 19

TX 30 
LLAVE DE VASO 3/8"
para tornillos TORX® macho

 ›  Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con hendidura para bola
 ›  Uso manual, moleteado en cruz
 ›  Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado
 ›  TORX® = marca registrada de la empresa Acument Intellectual Properties, LLC. EE.UU.

9 + & L d1 d2 t 0 Código №
E5 M4 4,73 28 7,2 17,5 5,0 0,025 6250270 TX 30 E5
E6 M5 5,74 28 8,5 17,5 5,0 0,025 6250350 TX 30 E6
E7 M6 6,16 28 9,5 17,5 5,5 0,025 6250430 TX 30 E7
E8 M6 - M7 7,52 28 10,8 17,5 6,0 0,027 6250510 TX 30 E8
E10 M8 9,42 28 13,2 17,5 9,0 0,029 6250780 TX 30 E10
E11 - 10,08 28 13,8 17,5 9,0 0,030 6250860 TX 30 E11
E12 M10 11,17 28 15,2 17,5 9,0 0,032 6250940 TX 30 E12
E14 M12 12,90 28 16,8 18,3 9,0 0,035 6251080 TX 30 E14
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ITX 30 
VASO DESTORNILLADOR 3/8"
para tornillos TORX® hembra

 ›  Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con hendidura para bola
 ›  Uso manual, moleteado en cruz
 ›  Cromado
 ›  Con espiga encajada a presión de acero al vanadio especial GEDORE, pavonado
 ›  TORX® = marca registrada de la empresa Acument Intellectual Properties, LLC. EE.UU.

7 + & L1 L2 d 0 Código №
T20 M4 - M5 3,86 49 17 17,5 0,050 6246320 ITX 30 T20
T25 M4,5 - M5 4,43 49 17 17,5 0,051 6246830 ITX 30 T25
T27 M4,5 - M6 4,99 49 17 17,5 0,051 6247210 ITX 30 T27
T30 M6 - M7 5,52 49 17 17,5 0,051 6247560 ITX 30 T30
T40 M7 - M8 6,65 49 17 17,5 0,052 6247720 ITX 30 T40
T45 M8 - M10 7,82 49 17 17,5 0,053 6247800 ITX 30 T45
T50 M10 8,83 49 17 19,0 0,070 6247990 ITX 30 T50

ITX 30 L 
VASO DESTORNILLADOR 3/8"
para tornillos TORX® hembra, forma larga

 ›  Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con hendidura para bola
 ›  Uso manual, moleteado en cruz
 ›  Cromado
 ›  Con espiga encajada a presión de acero al vanadio especial GEDORE, pavonado
 ›  TORX® = marca registrada de la empresa Acument Intellectual Properties, LLC. EE.UU.

7 + & L1 L2 d 0 Código №
T20 M4 - M5 3,86 94 62 17,5 0,070 1394177 ITX 30 L T20
T25 M4,5 - M5 4,43 94 62 17,5 0,070 1394185 ITX 30 L T25
T27 M4,5 - M6 4,99 94 62 17,5 0,070 1394193 ITX 30 L T27
T30 M6 - M7 5,52 94 62 17,5 0,071 1394207 ITX 30 L T30
T40 M7 - M8 6,65 94 62 17,5 0,070 1394215 ITX 30 L T40
T45 M8 - M10 7,82 94 62 17,5 0,071 1394223 ITX 30 L T45
T50 M10 8,83 94 62 19,0 0,099 1394231 ITX 30 L T50

ITX 30 B 
VASO DESTORNILLADOR 3/8"
para tornillos TORX® hembra inviolables

 ›  Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con hendidura para bola
 ›  Uso manual, moleteado en cruz
 ›  Cromado
 ›  Con espiga encajada a presión de acero al vanadio especial GEDORE, pavonado
 ›  TORX® = marca registrada de la empresa Acument Intellectual Properties, LLC. EE.UU.

8 + & L1 L2 d Orificio mm 0 Código №
T20 M4 - M5 3,86 49 17 17,5 1,55 x 1,86 0,046 1440969 ITX 30 B T20
T25 M4,5 - M5 4,43 49 17 17,5 1,93 x 2,04 0,048 1440977 ITX 30 B T25
T27 M4,5 - M6 4,99 49 17 17,5 2,18 x 2,29 0,048 1440985 ITX 30 B T27
T30 M6 - M7 5,52 49 17 17,5 2,56 x 2,92 0,048 1440993 ITX 30 B T30
T40 M7 - M8 6,65 49 17 19,0 2,92 x 3,28 0,064 1429701 ITX 30 B T40
T45 M8 - M10 7,82 49 17 19,0 3,45 x 3,68 0,066 1441000 ITX 30 B T45
T50 M10 8,83 49 17 20,5 3,83 x 3,78 0,078 1441019 ITX 30 B T50

IS 30 
VASO DESTORNILLADOR 3/8"
para tornillos ranurados

 ›  Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con hendidura para bola
 ›  Uso manual, moleteado en cruz
 ›  Cromado
 ›  Con espiga encajada a presión de acero al vanadio especial GEDORE, fosfatado al manganeso
 ›  Punta según DIN ISO 2380-1 Forma B

? K L L1 L2 d 0 Código №
5,5 1,0 55 27 17,5 0,040 6666100 IS 30 5,5x1
6,5 1,2 55 27 17,5 0,039 1640895 IS 30 6,5x1,2
8,0 1,2 55 23 17,5 0,054 6666290 IS 30 8x1,2
10,0 1,6 55 23 19,0 0,072 6666370 IS 30 10x1,6
12,0 2,0 55 23 20,5 0,083 1640909 IS 30 12x2
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IKS 30 
VASO DESTORNILLADOR 3/8"
para tornillos cruciformes PH

 ›  Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con hendidura para bola
 ›  Uso manual, moleteado en cruz
 ›  Cromado
 ›  Con espiga encajada a presión de acero al vanadio especial GEDORE, pavonado
 ›  Punta según DIN ISO 8764-1 PH

; PH L1 L2 d 0 Código №
1 55 27 17,5 0,041 6666610 IKS 30 1
2 55 23 17,5 0,052 6666880 IKS 30 2
3 55 23 19,0 0,070 6666960 IKS 30 3

IKS 30 PZD 
VASO DESTORNILLADOR 3/8"
para tornillos cruciformes PZ

 ›  Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con hendidura para bola
 ›  Uso manual, moleteado en cruz
 ›  Cromado
 ›  Con espiga encajada a presión de acero al vanadio especial GEDORE, pavonada
 ›  Punta según DIN ISO 8764-1 PZ

< PZ L1 L2 d 0 Código №
1 55 27 17,5 0,040 1640968 IKS 30 PZD 1
2 55 23 17,5 0,051 1640976 IKS 30 PZD 2
3 55 23 19,0 0,069 1640984 IKS 30 PZD 3

IN 30 (MM) 
VASO DESTORNILLADOR 3/8"
para tornillos hexagonales

 ›  Ejecución según DIN 7422
 ›  Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con hendidura para bola
 ›  Uso manual, moleteado en cruz
 ›  Cromado
 ›  Con espiga encajada a presión de acero al vanadio especial GEDORE, fosfatado al manganeso

 * fuera de norma

$  L1 L2 d 0 Código №
4 47 19 17,5 0,038 6241010 IN 30 4
5 47 19 17,5 0,039 6241280 IN 30 5
6 47 19 17,5 0,041 6241360 IN 30 6
7 * 47 19 17,5 0,041 1643037 IN 30 7
8 49 17 17,5 0,053 6241440 IN 30 8
10 49 17 19,0 0,073 6242920 IN 30 10

IN 30 (AF) 
VASO DESTORNILLADOR 3/8"
para tornillos hexagonales

 ›  Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con hendidura para bola
 ›  Uso manual, moleteado en cruz
 ›  Cromado
 ›  Con espiga encajada a presión de acero al vanadio especial GEDORE, fosfatado al manganeso

% L1 L2 d 0 Código №
1/8 47 19 17,5 0,035 2195208 IN 30 1/8AF
5/32 47 19 17,5 0,040 2195232 IN 30 5/32AF
3/16 47 19 17,5 0,040 2195267 IN 30 3/16AF
1/4 47 19 17,5 0,049 1193422 IN 30 1/4AF
5/16 49 17 17,5 0,054 1193431 IN 30 5/16AF
3/8 49 17 19,0 0,050 1193449 IN 30 3/8AF
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IN 30 LK 10

IN 30 LK 4

IN 30 L 
VASO DESTORNILLADOR 3/8"
para tornillos hexagonales, forma larga

 ›  Ejecución según DIN 7422
 ›  Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con hendidura para bola
 ›  Uso manual, moleteado en cruz
 ›  Cromado
 ›  Con espiga encajada a presión de acero al vanadio especial GEDORE, fosfatado al manganeso

$ L1 L2 d 0 Código №
4 95 67 17,5 0,044 1510118 IN 30 L 4-95
5 95 67 17,5 0,048 1394347 IN 30 L 5-95
6 95 67 17,5 0,053 1394355 IN 30 L 6-95
7 95 67 17,5 0,058 1394363 IN 30 L 7-95
8 95 63 17,5 0,074 1394371 IN 30 L 8-95
10 95 63 19,0 0,105 1394398 IN 30 L 10-95

IN 30 LK 
VASO DESTORNILLADOR 3/8"
con punta de bola, para tornillos hexagonales, 

forma larga

 ›  Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con hendidura para bola
 ›  Uso manual, moleteado en cruz
 ›  Cromado
 ›  Con espiga encajada a presión de acero al vanadio especial GEDORE, pavonada
 ›  Ángulo de ataque aprox. 15-20°

$ L1 L2 d 0 Código №
4 132 104 17,5 0,048 1505718 IN 30 LK 4
5 132 104 17,5 0,054 1505726 IN 30 LK 5
6 132 104 17,5 0,061 1505742 IN 30 LK 6
8 134 102 17,5 0,091 1505750 IN 30 LK 8
10 134 102 19,0 0,130 1505769 IN 30 LK 10

INX 30 
VASO DESTORNILLADOR 3/8"
para tornillos multilaterales XZN

 ›  Ejecución según DIN 2324
 ›  Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con hendidura para bola
 ›  Uso manual, moleteado en cruz
 ›  Cromado
 ›  Con espiga encajada a presión de acero al vanadio especial GEDORE, fosfatado al manganeso
 ›  Punta según DIN 2325

. + L1 L2 d 0 Código №
M5 49 17 17,5 0,050 6242170 INX 30 5
M6 49 17 17,5 0,051 6242250 INX 30 6
M8 49 17 17,5 0,053 6242330 INX 30 8
M10 49 17 19,0 0,078 2194872 INX 30 10

INX 30 L 
VASO DESTORNILLADOR 3/8"
para tornillos multilaterales XZN, forma larga

 ›  Ejecución según DIN 2324
 ›  Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con hendidura para bola
 ›  Uso manual, moleteado en cruz
 ›  Cromado
 ›  Con espiga encajada a presión de acero al vanadio especial GEDORE, fosfatado al manganeso
 ›  Punta según DIN 2325

. + L1 L2 d 0 Código №
M6 94 62 17,5 0,068 1394312 INX 30 L 6
M8 94 62 17,5 0,071 1394320 INX 30 L 8
M10 94 62 19,0 0,079 1394339 INX 30 L 10
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