
256PUNTAS DESTORNILLADORES

Puntas 8 mm (5/16")

890 
PUNTA DESTORNILLADOR 5/16"
para tornillos cruciformes PH

 ›  Para accionamiento manual y destornilladores eléctricos y neumáticos
 ›  Para esfuerzos máximos
 ›  Ejecución según DIN ISO 2351-2, punta según DIN ISO 8764-1 PH
 ›  Con hexágono de accionamiento exterior según DIN 3126 - C 8 (5/16“)
 ›  Acero al vanadio especial GEDORE, pavonado
 ›  La longitud de la medida 4 es fuera de norma

; PH L 0 Código №
1 32 0,010 6571580 890 1
2 32 0,010 6571660 890 2
3 32 0,010 6571740 890 3
4 32 0,012 6571820 890 4
4 38 0,015 6571900 890 4 L

890 PZD 
PUNTA DESTORNILLADOR 5/16"
para tornillos cruciformes PZ

 ›  Para accionamiento manual y destornilladores eléctricos y neumáticos
 ›  Para esfuerzos máximos
 ›  Ejecución según DIN ISO 2351-2, punta según DIN ISO 8764-1 PZ
 ›  Con hexágono de accionamiento exterior según DIN 3126 - C 8 (5/16“)
 ›  Acero al vanadio especial GEDORE, pavonado
 ›  La longitud de la medida 4 es fuera de norma

< PZ L 0 Código №
1 32 0,009 6553250 890 PZD 1
2 32 0,010 6553330 890 PZD 2
3 32 0,011 6553410 890 PZD 3
4 32 0,013 6553760 890 PZD 4

887 TX 
PUNTA DESTORNILLADOR 5/16"
para tornillos TORX® hembra

 ›  Para accionamiento manual y destornilladores eléctricos y neumáticos
 ›  Para esfuerzos máximos
 ›  Con hexágono de accionamiento exterior según DIN 3126 - C 8 (5/16“)
 ›  Acero al vanadio especial GEDORE, pavonado
 ›  TORX® = marca registrada de la empresa Acument Intellectual Properties, LLC. EE.UU.

7 + & L 0 Código №
T27 M4,5 - M6 4,99 35 0,011 6571070 887 TX T27
T30 M6 - M7 5,52 35 0,012 6571150 887 TX T30
T40 M7 - M8 6,65 35 0,013 6571230 887 TX T40
T45 M8 - M10 7,82 35 0,014 6571310 887 TX T45
T50 M10 8,83 35 0,015 6575140 887 TX T50
T55 M12 11,22 35 0,021 2111225 887 TX T55

885 
PUNTA DESTORNILLADOR 5/16"
para tornillos hexagonales

 ›  Para accionamiento manual y destornilladores eléctricos y neumáticos
 ›  Para esfuerzos máximos
 ›  Ejecución según DIN ISO 2351-3
 ›  Con hexágono de accionamiento exterior según DIN 3126 - C 8 (5/16“)
 ›  Acero al vanadio especial GEDORE, pavonado

5 ISO 4762 DIN 7984 L 0 Código №
3 M4 M5 30 0,009 6568010 885 3
4 M5 M6 30 0,010 6568280 885 4
5 M6 M8 30 0,011 6568360 885 5
6 M8 M10 30 0,011 6568440 885 6
8 M10 M12 30 0,013 6568520 885 8
10 M12 M14 30 0,017 6568600 885 10
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880 
PUNTA DESTORNILLADOR 5/16"
para tornillos ranurados

 ›  Para accionamiento manual y destornilladores eléctricos y neumáticos
 ›  Para esfuerzos máximos
 ›  Ejecución según DIN ISO 2351-1
 ›  Con hexágono de accionamiento exterior según DIN 3126 - C 8 (5/16“)
 ›  Acero al vanadio especial GEDORE, pavonado

? t L 0 Código №
5,5 0,8 41 0,012 6566740 880 5,5
6,5 1,2 41 0,013 6566820 880 6,5
7,0 1,2 41 0,014 6566900 880 7
8,0 1,6 41 0,015 6567040 880 8
9,0 1,6 41 0,016 6567120 880 9
10,0 1,6 41 0,019 6567200 880 10
12,0 2,0 41 0,024 6567390 880 12
14,0 2,5 41 0,029 6567470 880 14

KB 819 - KB 830 
PIEZA DE CONEXIÓN
para puntas para destornillador 5/16"

 ›  Según DIN 7427 forma A
 ›  Hendidura hexagonal interior DIN 3126 - D 8 (5/16")  

y cuadradillo de accionamiento interior forma G DIN 3121
 ›  Para destornilladores automáticos o también  

para herramientas de accionamiento manual
 ›  Si se utilizan versiones automáticas recomendamos la utilización  

del anillo de goma y el pasador de seguridad
 ›  Fosfatado al manganeso

 * La longitud es fuera de norma

- " - Q " Q * L 0 Código №
5/16 8 1/2 12,5 35 0,075 6563480 KB 819
5/16 8 1/4 6,3 * 25 0,018 6563560 KB 820
5/16 8 3/8 10,0 30 0,040 6563800 KB 830

885 X 
PUNTA DESTORNILLADOR 5/16"
para tornillos multilaterales XZN

 ›  Para accionamiento manual y destornilladores eléctricos y neumáticos
 ›  Para esfuerzos máximos
 ›  Con hexágono de accionamiento exterior según DIN 3126 - C 8 (5/16“), punta según DIN 2325
 ›  Acero al vanadio especial GEDORE, pavonado

. L 0 Código №
M5 28 0,009 6569170 885 X 5
M6 28 0,009 6569250 885 X 6
M8 28 0,011 6569330 885 X 8
M10 38 0,020 6569410 885 X 10
M12 38 0,025 6569680 885 X 12
M14 38 0,030 6569760 885 X 14

871 
CARRACA PARA PUNTAS 5/16"

 ›  Para marcha rápida o para ejercer presión
 ›  Hendidura hexagonal interior según DIN 3126 - D 8 (5/16“)
 ›  Su baja altura permite trabajar de forma óptima en espacios muy reducidos
 ›  Ángulo de retorno 15 grados
 ›  Empuñadura de 2 componentes antideslizante con orificio para colgar

- " - A° y 4 0 Código №
5/16 8 15 127 20,2 0,100 6535430 871
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