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Puntas destornilladores

690 
PUNTA DESTORNILLADOR 1/4", 
BLÍSTER
para tornillos cruciformes PH

›› �Para accionamiento manual y destornilladores eléctricos y neumáticos
›› �Ejecución según DIN ISO 2351-2, punta según DIN ISO 8764-1 PH
›› �Con hexágono de accionamiento exterior según DIN 3126 - C 6,3 (1/4")
›› �Acero al vanadio especial GEDORE, pavonado
›› �Blísters de 10 unidades

; PH L Contenido 0 Código №
0 25 10x 0,050 1803514 690 0 S-010
1 25 10x 0,050 6541240 690 1 S-010
1 50 10x 0,120 1828150 690 1 L S-010
2 25 10x 0,060 6541320 690 2 S-010
2 50 10x 0,120 6541400 690 2 L S-010
3 25 10x 0,060 6541590 690 3 S-010
3 50 10x 0,120 6541670 690 3 L S-010
4 32 10x 0,100 6541750 690 4 S-010

690 PZD 
PUNTA DESTORNILLADOR 1/4", 
BLÍSTER
para tornillos cruciformes PZ

›› �Para accionamiento manual y destornilladores eléctricos y neumáticos
›› �Ejecución según DIN ISO 2351-2, punta según DIN ISO 8764-1 PZ
›› �Con hexágono de accionamiento exterior según DIN 3126 - C 6,3 (1/4")
›› �Acero al vanadio especial GEDORE, pavonado
›› �Blísters de 10 unidades

< PZ L Contenido 0 Código №
1 25 10x 0,050 6552790 690 PZD 1 S-010
1 50 10x 0,120 1827022 690 PZD 1 L S-010
2 25 10x 0,060 6552870 690 PZD 2 S-010
2 50 10x 0,120 6552950 690 PZD 2 L S-010
3 25 10x 0,060 6553090 690 PZD 3 S-010
3 50 10x 0,120 6553170 690 PZD 3 L S-010
4 32 10x 0,150 6553680 690 PZD 4 S-010

685 
PUNTA DESTORNILLADOR 1/4", 
BLÍSTER
para tornillos hexagonales

›› �Para accionamiento manual y destornilladores eléctricos y neumáticos
›› �Ejecución según DIN ISO 2351-3
›› �Con hexágono de accionamiento exterior según DIN 3126 - C 6,3 (1/4")
›› �Acero al vanadio especial GEDORE, pavonado
›› �Blísters de 10 y 5 unidades

5 ISO 4762 DIN 7984 L Contenido 0 Código №
2 M2 M2 25 10x 0,050 1802399 685 2 S-010
2,5 M3 M4 25 10x 0,050 6538880 685 2,5 S-010
3 M4 M5 25 10x 0,050 6538960 685 3 S-010
4 M5 M6 25 10x 0,060 6539180 685 4 S-010
5 M6 M8 25 10x 0,060 6539260 685 5 S-010
6 M8 M10 25 10x 0,070 6539340 685 6 S-010
8 M10 M12 33 10x 0,090 6539420 685 8 S-010
10 M12 M14 33 5x 0,060 6539500 685 10 S-005

685 K 
PUNTA DESTORNILLADOR 1/4", 
BLÍSTER
para tornillos hexagonales, con punta de bola

›› �Para accionamiento manual y destornilladores eléctricos y neumáticos
›› �Con hexágono de accionamiento exterior según DIN 3126 - C 6,3 (1/4")
›› �Acero al vanadio especial GEDORE, pavonado
›› �Blísters de 5 unidades

5 ISO 4762 DIN 7984 L Contenido 0 Código №
4 M5 M6 25 5x 0,030 2225700 685 K 4 S-005
5 M6 M8 25 5x 0,035 2225719 685 K 5 S-005
6 M8 M10 25 5x 0,040 2225727 685 K 6 S-005
8 M10 M12 33 5x 0,055 2225735 685 K 8 S-005
10 M12 M14 33 5x 0,070 2225743 685 K 10 S-005
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680 
PUNTA DESTORNILLADOR 1/4", 
BLÍSTER
para tornillos ranurados

›› �Para accionamiento manual y destornilladores eléctricos y neumáticos
›› �Ejecución según DIN ISO 2351-1
›› �Con hexágono de accionamiento exterior según DIN 3126 - C 6,3 (1/4")
›› �Acero al vanadio especial GEDORE, pavonado
›› �Blísters de 10 y 5 unidades

? t L Contenido 0 Código №
4,0 0,5 25 10x 0,050 6537640 680 4 S-010
4,5 0,6 25 10x 0,050 6537720 680 4,5 S-010
5,5 0,8 25 10x 0,060 6537800 680 5,5 S-010
6,5 1,2 25 10x 0,060 6537990 680 6,5 S-010
7,0 1,2 25 10x 0,060 6538020 680 7 S-010
8,0 1,6 25 10x 0,070 6538100 680 8 S-010
10,0 1,6 39 5x 0,080 6538290 680 10 S-005

686 
PUNTA DESTORNILLADOR 1/4", 
BLÍSTER
para tornillos multiangulares RIBE®

›› �Para accionamiento manual y destornilladores eléctricos y neumáticos
›› �Con hexágono de accionamiento exterior según DIN 3126 - C 6,3 (1/4“)
›› �Acero al vanadio especial GEDORE, pavonado
›› �Blísters de 10 unidades
›› �RIBE® = marca registrada de la empresa Richard Bergner GmbH & Co. KG

: L Contenido 0 Código №
M4 33 10x 0,060 6540510 686 4 S-010
M5 33 10x 0,070 6540780 686 5 S-010
M6 33 10x 0,080 6540860 686 6 S-010
M8 33 10x 0,110 6540940 686 8 S-010

687 TX 
PUNTA DESTORNILLADOR 1/4", 
BLÍSTER
para tornillos TORX® hembra

›› �Para accionamiento manual y destornilladores eléctricos y neumáticos
›› �Con hexágono de accionamiento exterior según DIN 3126 - C 6,3 (1/4“)
›› �Acero al vanadio especial GEDORE, pavonado
›› �Blísters de 10 unidades
›› �TORX® = marca registrada de la empresa Acument Intellectual Properties, 

LLC. EE.UU.

7 + & L Contenido 0 Código №
T6 M2 1,70 25 10x 0,050 6541830 687 TX T6 S-010
T7 M2,5 1,99 25 10x 0,050 6541910 687 TX T7 S-010
T8 M2,5 2,31 25 10x 0,050 6542050 687 TX T8 S-010
T9 M3 2,50 25 10x 0,050 6542130 687 TX T9 S-010
T10 M3 - M3,5 2,74 25 10x 0,050 6542210 687 TX T10 S-010
T15 M3,5 - M4 3,27 25 10x 0,050 6542480 687 TX T15 S-010
T20 M4 - M5 3,86 25 10x 0,050 6542560 687 TX T20 S-010
T25 M4,5 - M5 4,43 25 10x 0,060 6542640 687 TX T25 S-010
T27 M4,5 - M6 4,99 25 10x 0,060 6542720 687 TX T27 S-010
T30 M6 - M7 5,52 25 10x 0,060 6542800 687 TX T30 S-010
T40 M7 - M8 6,65 25 10x 0,070 6542990 687 TX T40 S-010

688 TX 
PUNTA DESTORNILLADOR 1/4", 
BLÍSTER
para tornillos TORX® hembra inviolables

›› �Para accionamiento manual y destornilladores eléctricos y neumáticos
›› �Con hexágono de accionamiento exterior según DIN 3126 - C 6,3 (1/4“)
›› �Acero al vanadio especial GEDORE, pavonado
›› �Blísters de 10 unidades
›› �TORX® = marca registrada de la empresa Acument Intellectual Properties, 

LLC. EE.UU.

8 + & L Contenido 0 Código №
T10 M3 - M3,5 2,74 25 10x 0,050 6535510 688 TX T10 S-010
T15 M3,5 - M4 3,27 25 10x 0,050 6535780 688 TX T15 S-010
T20 M4 - M5 3,86 25 10x 0,050 6535860 688 TX T20 S-010
T25 M4,5 - M5 4,43 25 10x 0,060 6535940 688 TX T25 S-010
T27 M4,5 - M6 4,99 25 10x 0,060 6536080 688 TX T27 S-010
T30 M6 - M7 5,52 25 10x 0,060 6536160 688 TX T30 S-010
T40 M7 - M8 6,65 25 10x 0,060 6536240 688 TX T40 S-010
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Juegos de puntas 6,3 mm (1/4")

620-024 
JUEGO DE PUNTAS 1/4"
24 piezas

›› �En caja de plástico
›› �Dimensiones: 110 x 65 x 31 mm
›› �TORX® = marca registrada de la empresa Acument Intellectual Properties, LLC. EE.UU.

Puntas Accessorios 0 Código №
?  680 4  6,5
5  685 3  4  5  6
.  685 X 5  6  8
;  690 1  2
<  690 PZD 1  2  3
7  687 TX T8  T9  T10  T15   
T20  T25  T27  T30  T40

620 0,185 1815695 620-024

689 TS 
PUNTA DESTORNILLADOR 1/4"
TORQ-SET®

›› �Para accionamiento manual y destornilladores eléctricos y neumáticos
›› �Ejecución según DIN ISO 3126, ISO 1173
›› �Con hexágono de accionamiento exterior según DIN 3126 - C 6,3 (1/4“)
›› �Acero al vanadio especial GEDORE, pavonado
›› �TORQ-SET®  = marca registrada de la empresa Phillips Screw Company, EE.UU.

Tam. 0 Código №
2 0,006 1965506 689 TS 2
4 0,006 1965514 689 TS 4
6 0,006 1965522 689 TS 6
8 0,006 1965530 689 TS 8
10 0,006 1965549 689 TS 10

685 X 
PUNTA DESTORNILLADOR 1/4", 
BLÍSTER
para tornillos multilaterales XZN

›› �Para accionamiento manual y destornilladores eléctricos y neumáticos
›› �Ejecución según DIN 65254
›› �Con hexágono de accionamiento exterior según  

DIN 3126 - C 6,3 (1/4“), punta según DIN 2325
›› �Acero al vanadio especial GEDORE, pavonado
›› �Blísters de 10 unidades

. L Contenido 0 Código №
M5 25 10x 0,060 6540000 685 X 5 S-010
M6 25 10x 0,060 6540190 685 X 6 S-010
M8 25 10x 0,080 6540270 685 X 8 S-010

20 XLU-3 T		    164
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Accesorios para puntas 6,3 mm (1/4")

670 
DESTORNILLADOR  
PARA PUNTAS 1/4"

›› �Con hendidura hexagonal interior DIN 3126 - D 6,3 (1/4“) para puntas
›› �Con potente soporte magnético
›› �Acero al vanadio GEDORE

- " - L1 L2 0 Código №
1/4 6,3 210 100 0,140 6536590 670

670 K 
DESTORNILLADOR  
PARA PUNTAS 1/4"
forma corta

›› �Con hendidura hexagonal interior  
DIN 3126 - D 6,3 (1/4“)  
para puntas de atornillar
›› �Con potente soporte magnético
›› �Acero al vanadio GEDORE

- " - y 0 Código №
1/4 6,3 80 0,100 1953796 670 K

676 
MANGO CUADRADO
›› �Con empuñadura antideslizante  

de 2 componentes
›› �Con hendidura hexagonal interior 1/4"
›› �Utilizable de múltiples modos

- " - 0 Código №
1/4 6,3 0,042 1649337 676

169 
DESTORNILLADOR CON DEPÓSITO
›› �Para esfuerzos máximos
›› �Con hendidura hexagonal interior 1/4“
›› �Con depósito magnético para 7 puntas
›› �Tapón de cierre con clic de bloqueo

- " - Contenido M N 0 Código №
1/4 6,3 ? 680 4  5,5  6,5

; 690 1  2
< 690 PZD 1  2

115 220 0,206 6432700 169

671 
CARRACA PARA PUNTAS 1/4"
›› �Para marcha rápida o para ejercer presión
›› �Hendidura hexagonal interior según DIN 3126 - D 6,3 (1/4“)
›› �Su baja altura permite trabajar de forma óptima en espacios muy reducidos
›› �Ángulo de retorno 15 grados
›› �Empuñadura de 2 componentes antideslizante con orificio para colgar

- " - A° y 4 0 Código №
1/4 6,3 15 127 18,3 0,108 6535350 671

674 
DESTORNILLADOR CON  
PUNTAS DE ATORNILLAR
con cambio de sentido

›› �Hendidura hexagonal interior según DIN 3126 - D 6,3 (1/4“), con potente soporte magnético
›› �Mecanismo de ruedas dentadas de paso fino con moleteado  

para marcha rápida o para ejercer presión
›› �La empuñadura azul  

permite un apriete  
cómodo de tornillos  
sometidos a grandes cargas
›› �La carraca es reversible y se puede fijar

- " - M N 0 Código №
1/4 6,3 55 215 0,259 6530710 674

1500 CTD-20 BIT		    108
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KB 619 - KB 630 
PIEZA DE CONEXIÓN
para puntas 1/4"

›› �Según DIN 7427 forma A
›› �Hendidura hexagonal interior DIN 3126 - D 6,3 (1/4“) y 

cuadradillo de accionamiento interior forma G DIN 3121
›› �Para destornilladores automáticos o también para  

herramientas de accionamiento manual
›› �Si se utilizan versiones automáticas recomendamos la  

utilización del anillo de goma y el pasador de seguridad
›› �Fosfatado al manganeso

�* La longitud es fuera de norma

- " - Q " Q * L 0 Código №
1/4 6,3 1/2 12,5 35 0,072 6524150 KB 619
1/4 6,3 1/4 6,3 25 0,017 6524230 KB 620
1/4 6,3 3/8 10,0 * 30 0,040 6530040 KB 630

673 
ADAPTADOR
›› �Ejecución según DIN 7428, ISO 3317
›› �Con hexágono exterior según DIN 3126 - E 6,3 (1/4“)
›› �Cuadradillo exterior según DIN 3121 para vasos apto para uso con máquina
›› �También adecuado para atornillador de batería sin efecto de percusión

a " a k " k y 0 Código №
1/4 6,3 1/4 6,3 50 0,016 6536320 673 6,3
3/8 10,0 1/4 6,3 50 0,026 1834878 673 10

673 6,3 673 10

673 K 
ADAPTADOR
forma corta

›› �Con hexágono exterior según DIN 3126 - E 6,3 (1/4“)
›› �Cuadradillo exterior según DIN 3120 - A 6,3 (1/4")

a " a k " k y 0 Código №
1/4 6,3 1/4 6,3 17 0,020 2000245 673 K

673 L 
ADAPTADOR
largo

›› �Con hexágono exterior 1/4“ y cuadradillo exterior según DIN 3120 - A 6,3 (1/4“)
›› �Para accionamiento manual
›› �Utilización con la empuñadura múltiple № 676 o la empuñadura dinamométrica № 2140

a " a k " k y 0 Código №
1/4 6,3 1/4 6,3 130 0,050 1811061 673 L

699 
PORTA PUNTAS
para destornilladores automáticos

›› �Ejecución según DIN 7427 forma D
›› �Con hexágono exterior E 6,3 (1/4“) según DIN 3126 y hexágono interior D 6,3 (1/4“) según DIN 3126
›› �Con soporte magnético
›› �Cromado, punta pavonada

k " k - " - B y 0 Código №
1/4 6,3 1/4 6,3 30 60 0,023 6538610 699

700 
PORTA PUNTAS
magnético

›› �Con sistema de cierre rápido para puntas  
de 1/4", según DIN 3126 C 6,3 + E 6,3

k " k - " - Ø y 0 Código №
1/4 6,3 1/4 6,3 14 60,5 0,026 6530550 700

699 L 
PORTA PUNTAS, LARGO
largo

›› �Con hexágono exterior 1/4“ y hexágono interior F 6,3 (1/4“) según DIN 3126
›› �Para accionamiento manual
›› �Utilización con la empuñadura múltiple № 676 o la empuñadura dinamométrica № 2140
›› �Con adaptador magnético

k " k - " - B y 0 Código №
1/4 6,3 1/4 6,3 32 130 0,039 1802437 699 L

620 - 630 
ADAPTADOR PARA PUNTAS 1/4"
›› �Con hexágono interior según DIN 3126 - D 6,3 (1/4") y cuadradillo interior  
según DIN 3120 - C 6,3 (1/4“) / C 10 (3/8")

- " - Q " Q y 0 Código №
1/4 6,3 1/4 6,3 25 0,020 1649329 620
1/4 6,3 3/8 10,0 25 0,025 1973312 630

620 630
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