
HERRAMIENTAS DE IMPACTO

K 37 
VASO DE IMPACTO 1.1/2"
hexagonal

›› �Llave de vaso, uso con máquina
›› �Con cuadradillo interior de accionamiento según DIN 3121 - H 40, ISO 1174
›› �Para uso con todo tipo de atornilladores eléctricos o neumáticos
›› �De acero especial GEDORE, pavonado
›› �A partir de medida 95 mm usa KB 6470 y KB 6475

�* fuera de norma

! L d1 d2 t  Accesorios recomendados 0 Código №
46 84 76 86 25,5 KB 3770, KB 3775 2,3 6328130 K 37 46
50 87 81 86 27,0 * KB 3770, KB 3775 2,3 6328210 K 37 50
55 90 86 86 30,0 KB 3770, KB 3775 2,5 6328480 K 37 55
60 92 93 86 33,0 KB 3770, KB 3775 2,7 6328560 K 37 60
65 95 97 86 35,0 KB 3770, KB 3775 3,2 6328640 K 37 65
70 100 105 86 38,0 KB 3770, KB 3775 3,5 6328720 K 37 70
75 103 110 86 41,0 KB 3770, KB 3775 3,7 6328800 K 37 75
80 110 116 86 44,0 KB 3770, KB 3775 4,2 6328990 K 37 80
85 118 125 86 47,0 KB 3770, KB 3775 4,8 6329020 K 37 85

! L d1 d2 t  Accesorios recomendados 0 Código №
90 118 130 86 49,0 KB 3770, KB 3775 5,5 6329100 K 37 90
95 118 137 95 49,0 * KB 6470, KB 6475 9,0 6329290 K 37 95
100 125 140 127 54,0 * KB 6470, KB 6475 8,1 6329370 K 37 100
105 125 150 127 54,0 * KB 6470, KB 6475 9,3 6329450 K 37 105
110 137 156 127 62,0 * KB 6470, KB 6475 10,6 6329530 K 37 110
115 137 160 127 67,0 * KB 6470, KB 6475 10,6 6329610 K 37 115
120 145 168 127 67,0 * KB 6470, KB 6475 11,8 6329880 K 37 120

K 37 L 
VASO DE IMPACTO 1.1/2"
hexagonal, forma larga

›› �Uso con máquina, apto para uso con pistolas de impacto
›› �Cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3121 - H 40, ISO 1174
›› �De acero especial GEDORE, pavonado
›› �A partir de ancho de llave de 95 mm utilizar KB 6470 y KB 6475

! L d1 d2 t Accesorios recomendados 0 Código №
41 140 70 86 22,0 KB 3770, KB 3775 4,4 6330110 K 37 L 41
46 140 75 86 25,5 KB 3770, KB 3775 4,3 6330380 K 37 L 46
50 140 80 86 27,0 KB 3770, KB 3775 4,4 6330460 K 37 L 50
55 140 86 86 30,0 KB 3770, KB 3775 4,0 6330540 K 37 L 55
60 140 92 86 33,0 KB 3770, KB 3775 4,1 6330620 K 37 L 60
65 140 100 86 35,0 KB 3770, KB 3775 4,6 6330700 K 37 L 65
70 140 105 86 38,0 KB 3770, KB 3775 4,8 6330890 K 37 L 70
75 140 109 86 41,0 KB 3770, KB 3775 5,4 6330970 K 37 L 75
80 140 115 86 44,0 KB 3770, KB 3775 5,7 6331000 K 37 L 80

! L d1 d2 t Accesorios recomendados 0 Código №
85 140 121 86 47,0 KB 3770, KB 3775 6,2 6331190 K 37 L 85
90 140 130 86 49,0 KB 3770, KB 3775 6,6 6331270 K 37 L 90
95 150 137 127 49,0 KB 6470, KB 6475 10,0 6331350 K 37 L 95
100 150 144 127 54,0 KB 6470, KB 6475 10,0 6331430 K 37 L 100
105 150 154 127 54,0 KB 6470, KB 6475 11,3 6331510 K 37 L 105
110 160 157 127 62,0 KB 6470, KB 6475 12,8 6331780 K 37 L 110
115 160 164 127 67,0 KB 6470, KB 6475 12,2 6331860 K 37 L 115
120 170 167 127 67,0 KB 6470, KB 6475 13,8 6331940 K 37 L 120

KB 3721 
PIEZA REDUCTORA 1.1/2" - 1"
para vasos de impacto

›› �Con cuadradillo de accionamiento según DIN 3121, ISO 1174, Forma F y H
›› �De acero especial GEDORE, pavonado

Q " Q a " a y 0 Código №
1.1/2 40 1 25 95 1,992 6676410 KB 3721

Vaso de impacto 40 mm (1.1/2")
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KB 3764 
PIEZA AMPLIADORA  
1.1/2" - 2.1/2"
para vasos de impacto

›› �Con cuadradillo de accionamiento según DIN 3121, ISO 1174, Forma F y H
›› �De acero especial GEDORE, pavonado

Q " Q a " a Ø y 0 Código №
1.1/2 40 2.1/2 63 86 93 3,6 1531220 KB 3764

KB 3770 - KB 3775 
ANILLO Y PASADOR DE SUJECIÓN
para vasos de impacto 1.1/2"

Descripción Ø y 0 Código №
Anillo de sujeción d 75 mm 75 0,026 6676760 KB 3770
Pasador de sujeción d 6 mm 6 75 0,017 6676840 KB 3775

Vaso de impacto 63 mm (2.1/2")

K 64 
VASO DE IMPACTO
hexagonal

›› �Llave de vaso, uso con máquina
›› �Con cuadradillo interior de accionamiento según DIN 3121 - H 63, ISO 1174
›› �Para uso con todo tipo de atornilladores eléctricos o neumáticos
›› �De acero especial GEDORE, pavonado

�* fuera de norma

! L d1 d2 t  Accesorios 
recomendados

0 Código №

75 125 115 127 41 KB 6470, KB 6475 7,4 6371300 K 64 75
80 125 115 127 44 KB 6470, KB 6475 7,0 6371490 K 64 80
85 130 127 127 47 KB 6470, KB 6475 7,3 6371570 K 64 85
90 132 135 127 49 KB 6470, KB 6475 8,0 6371650 K 64 90
95 132 140 127 49 KB 6470, KB 6475 8,1 6371730 K 64 95

! L d1 d2 t  Accesorios 
recomendados

0 Código №

100 141 145 127 54 KB 6470, KB 6475 8,9 6371810 K 64 100
105 141 150 127 54 KB 6470, KB 6475 9,1 6372030 K 64 105
110 150 160 127 62 KB 6470, KB 6475 11,0 6372110 K 64 110
115 150 165 127 62 KB 6470, KB 6475 11,1 6372380 K 64 115
120 158 170 127 67 * KB 6470, KB 6475 12,0 6372460 K 64 120

KB 6470 - KB 6475 
ANILLO Y PASADOR DE SUJECIÓN
para vasos de impacto 2.1/2"

Descripción Ø y 0 Código №
Anillo de sujeción d 114 mm 114 0,040 6699890 KB 6470
Pasador de sujeción d 8 mm 8 110 0,043 6699970 KB 6475

KB 6437 
PIEZA REDUCTORA  
2.1/2" - 1.1/2"
para vasos de impacto

›› �Con cuadradillo de accionamiento según DIN 3121, ISO 1174, formas F y H
›› �De acero especial GEDORE, pavonado

Q " Q a " a y 0 Código №
2.1/2 63 1.1/2 40 138 7,090 6699700 KB 6437
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