
HERRAMIENTAS DE IMPACTO

3 en 1

LA VENTAJA ES OBVIA:

El vaso de impacto con el sistema IMPACT-FIX es un "todo en uno" al integrar 
el vaso con el anillo y los pasadores de seguridad.

A MANO O A MÁQUINA...
... Para uso con pistolas neumáticas, llaves hidráulicas, 
eléctricas o multiplicadores de par manuales

FÁCIL MANEJO...

Doble ranura para facilitar el movimiento del anillo sobre los dos pasadores de retención incorporados.

SISTEMA IMPACT-FIX   Ventajas

›› �Tanto el anillo como los 2 pines de seguridad están integrados en el vaso
›› �Un "plus" de GEDORE - para trabajar de forma más segura
›› �Especialmente indicado también para lugares de trabajo donde se deba evitar la pérdida u olvido del vaso 

en la aplicación. La seguridad está presente en todo el proceso de forma continua.
›› �Ejemplos: montajes en altura, molinos eólicos, construcción mecánica y en el sector de automoción
›› �Muy seguro y práctico, de uso muy sencillo
›› �Doble ranura para facilitar el movimiento del anillo
›› �Reduce al mínimo el riesgo de lesiones en comparación con los otros sistemas de seguridad disponibles 

en el mercado. En el caso de rotura del anillo de retención, el pasador de seguridad no salta por efecto de 
la fuerza centrifuga.

›› �Especialmente donde se realizan grandes fuerzas de apriete, el correcto aseguramiento del trabajo y 
la adecuada manipulación de la herramienta de accionamiento son los elemento clave para un buen 
atornillado libre de peligros.

›› �En la práctica el sistema típico de seguridad de anillo y pasador independientes resulta engorroso y poco 
práctico por lo que muchas veces se acaba trabajando sin él.

›› �El sistema de seguridad IMPACT-FIX elimina la complejidad de estos 3 elementos (vaso, anillo y pasador) 
integrándolos en una única pieza "3 en 1". Al colocar el vaso, el anillo presiona automáticamente 
los pasadores de seguridad integrados introduciéndolos a través de los orificios del cuadradillo de 
accionamiento.

›› �DBGM (Modelo registrado en Alemania)
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K 21 S 
VASO DE IMPACTO 1" CON SEGURIDAD IMPACT-FIX
perfil hexagonal UD

›› �Ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2
›› �Con accionamiento mecánico, apto para atornilladores eléctricos o neumáticos 

convencionales
›› �Cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3121 - H 25, ISO 1174
›› �Acero al vanadio GEDORE 59CrV4
›› �Pavonado
›› �DBGM (Modelo registrado en Alemania)
›› �Ideal para trabajos en zonas sensibles, donde la protección laboral, la seguridad 

en los procesos o la protección contra pérdidas es de máxima importancia. 
›› �Ejemplos: Trabajos en altura, plantas de energía eólica o en la industria 

automovilística

! L d1 d2 t 0 Código №
22 55 40,4 54 9,8 0,600 2734443 K 21 S 22 
24 55 42,9 54 11,2 0,600 2734451 K 21 S 24 
27 55 46,7 54 12,6 0,600 2734478 K 21 S 27 
30 57 50,4 54 14,0 0,600 2734486 K 21 S 30 
32 57 52,9 54 15,4 0,600 2734494 K 21 S 32 
33 57 54,0 54 15,4 0,600 2734508 K 21 S 33 
34 57 55,4 54 15,4 0,600 2734516 K 21 S 34 
36 60 57,9 54 16,8 0,680 2734524 K 21 S 36 
38 64 60,4 54 16,8 0,700 2734540 K 21 S 38 
41 64 64,2 54 18,9 0,700 2734559 K 21 S 41 

! L d1 d2 t 0 Código №
42 64 65,4 54 18,9 0,700 2734567 K 21 S 42 
46 69 70,4 54 21,0 0,700 2734575 K 21 S 46 
50 72 75,4 54 23,1 0,800 2734583 K 21 S 50 
55 76 81,7 54 25,2 0,800 2734591 K 21 S 55 
60 82 87,9 54 27,3 0,800 2734605 K 21 S 60 
65 85 94,2 54 29,4 0,900 2734613 K 21 S 65 
70 88 100,4 54 31,5 0,900 2734621 K 21 S 70 
75 92 106,0 54 33,6 0,900 2734648 K 21 S 75 
80 97 113,0 54 36,4 1,000 2734656 K 21 S 80 

K 21 SL 
VASO DE IMPACTO 1" CON SEGURIDAD IMPACT-FIX
perfil hexagonal UD, forma larga

›› �Con accionamiento mecánico, apto para atornilladores eléctricos o neumáticos 
convencionales
›› �Cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3121 - H 25, ISO 1174
›› �Acero al vanadio GEDORE 59CrV4
›› �Pavonado
›› �DBGM (Modelo registrado en Alemania)
›› �Ideal para trabajos en zonas sensibles, donde la protección laboral, la seguridad en 

los procesos o la protección contra pérdidas es de máxima importancia.
›› �Ejemplos: Trabajos en altura, plantas de energía eólica o en la industria 

automovilística

! L d1 d2 t 0 Código №
22 100 40,4 54 9,8 0,600 2734664 K 21 SL 22 
24 100 42,9 54 11,2 0,600 2734672 K 21 SL 24 
27 100 46,7 54 12,6 0,600 2734680 K 21 SL 27 
30 100 50,4 54 14,0 0,800 2734699 K 21 SL 30 
32 100 52,9 54 15,4 0,800 2734702 K 21 SL 32 
33 100 54,0 54 15,4 0,800 2734710 K 21 SL 33 
34 100 55,4 54 15,4 1,000 2734729 K 21 SL 34 
36 100 57,9 54 16,8 1,000 2734737 K 21 SL 36 

! L d1 d2 t 0 Código №
38 100 60,4 54 16,8 1,140 2734745 K 21 SL 38 
41 100 64,2 54 18,9 1,280 2734753 K 21 SL 41 
46 100 70,4 54 18,9 1,420 2734761 K 21 SL 46 

Vaso de impacto 25 mm (1")

3 en 1
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HERRAMIENTAS DE IMPACTO

! L d1 d2 t  Accesorios recomendados 0 Código №
22 60 40 54 11,0 KB 2170, KB 2175 0,561 6183060 K 21 22
24 60 42 54 13,0 KB 2170, KB 2175 0,611 6183140 K 21 24
27 60 46 54 13,0 KB 2170, KB 2175 0,614 6183220 K 21 27
30 58 50 54 16,5 KB 2170, KB 2175 0,619 6183300 K 21 30
32 62 51 54 17,0 KB 2170, KB 2175 0,608 6183490 K 21 32
33 60 54 54 17,0 * KB 2170, KB 2175 0,615 6183650 K 21 33
34 62 54 54 19,0 KB 2170, KB 2175 0,624 6196980 K 21 34
36 67 54 54 19,0 KB 2170, KB 2175 0,598 6183570 K 21 36
38 67 60 54 19,0 * KB 2170, KB 2175 0,764 6184890 K 21 38
41 67 63 54 22,0 KB 2170, KB 2175 0,794 6183730 K 21 41

! L d1 d2 t  Accesorios recomendados 0 Código №
42 74 63 54 22,0 * KB 2170, KB 2175 0,781 6184970 K 21 42
46 74 70 54 25,5 KB 2170, KB 2175 0,974 6183810 K 21 46
50 80 73 54 27,0 KB 2170, KB 2175 1,018 6184030 K 21 50
55 84 82 54 30,0 KB 2170, KB 2175 1,298 6184110 K 21 55
60 87 86 54 33,0 KB 2170, KB 2175 1,481 6184380 K 21 60
65 90 92 54 35,0 KB 2170, KB 2175 1,682 6184460 K 21 65
70 96 96 54 38,0 KB 2170, KB 2175 1,812 6184540 K 21 70
75 98 100 86 41,0 * KB 3770, KB 3775 2,690 6184620 K 21 75
80 100 105 86 44,0 * KB 3770, KB 3775 2,936 6184700 K 21 80

K 21 (AF) 
VASO DE IMPACTO 1"
hexagonal

›› �Uso con máquina, apto para uso con pistolas de impacto
›› �Cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3121 - H 25, ISO 1174
›› �De acero especial GEDORE, pavonado

" L d1 d2 t Accesorios 
recomendados

0 Código №

1 55 43 54 13,0 KB 2170, KB 2175 0,611 6186320 K 21 1AF
1.1/4 57 51 54 17,0 KB 2170, KB 2175 0,614 6186400 K 21 1.1/4AF
1.7/16 60 54 54 19,0 KB 2170, KB 2175 0,593 6186590 K 21 1.7/16AF
1.1/2 64 60 54 22,0 KB 2170, KB 2175 0,776 6186750 K 21 1.1/2AF

" L d1 d2 t Accesorios 
recomendados

0 Código №

1.5/8 64 63 54 22,0 KB 2170, KB 2175 0,796 6186670 K 21 1.5/8AF
1.13/16 69 70 54 25,5 KB 2170, KB 2175 0,972 6186830 K 21 1.13/16AF
1.7/8 72 70 54 27,0 KB 2170, KB 2175 0,981 6186910 K 21 1.7/8AF
2.1/4 80 82 54 33,0 KB 2170, KB 2175 1,365 6187050 K 21 2.1/4AF

K 21 L 
VASO DE IMPACTO 1"
hexagonal, forma larga

›› �Uso con máquina, apto para uso con pistolas de impacto
›› �Cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3121 - H 25, ISO 1174
›› �De acero especial GEDORE, pavonado

! L d1 d2 t Accesorios recomendados 0 Código №
22 100 40 54 11,0 KB 2170, KB 2175 1,103 6185350 K 21 L 22
24 100 42 54 13,0 KB 2170, KB 2175 1,234 6185430 K 21 L 24
27 100 46 54 13,0 KB 2170, KB 2175 1,227 6185510 K 21 L 27
30 100 50 54 16,5 KB 2170, KB 2175 1,141 6185780 K 21 L 30
32 100 51 54 17,0 KB 2170, KB 2175 1,101 6185860 K 21 L 32
33 100 54 54 17,0 KB 2170, KB 2175 1,104 6197950 K 21 L 33

! L d1 d2 t Accesorios recomendados 0 Código №
34 100 54 54 19,0 KB 2170, KB 2175 1,189 6197010 K 21 L 34
36 100 54 54 19,0 KB 2170, KB 2175 1,022 6185940 K 21 L 36
38 100 60 54 22,0 KB 2170, KB 2175 1,262 6186080 K 21 L 38
41 100 63 54 22,0 KB 2170, KB 2175 1,420 6186160 K 21 L 41
46 100 70 54 25,5 KB 2170, KB 2175 1,619 6186240 K 21 L 46

K 21 (MM) 
VASO DE IMPACTO 1"
hexagonal

›› �Ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2
›› �Uso con máquina, apto para uso con pistolas 

de impacto
›› �Cuadradillo de accionamiento interior según 

DIN 3121 - H 25, ISO 1174

›› �De acero especial GEDORE, pavonado
›› �A partir de ancho de llave de 75 mm utilizar KB 

3770 y KB 3775
�* fuera de norma
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090 - 123

JUEGOS DE LLAVES 
DE VASO

090

https://rodavigo.net/es/c/f/gedore

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



JUEGOS DE LLAVES DE VASO

R8300XXXX 
VASO DE IMPACTO 1"
Hexagonal, modelo largo

›› �Uso con máquina, ajuste con anillo y pasador de sujeción
›› �Superficie fosfatada
›› �Ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2
›› �Cuadradillo de accionamiento hembra según DIN 3121 - H 25, ISO 1174
›› �Acero al molibdeno-vanadio

Código N° Q " Q ! y Ø 1 Ø 2 0

3300674 R83002419 1 25 24 100 42,5 54 0,900
3300675 R83002719 1 25 27 100 46,2 54 1,000
3300676 R83003019 1 25 30 100 50,0 54 1,000
3300677 R83003219 1 25 32 100 52,5 54 1,100
3300678 R83003319 1 25 33 100 54,0 54 1,100
3300679 R83003619 1 25 36 100 57,5 54 1,200
3300680 R83003819 1 25 38 100 59,5 54 1,300
3300681 R83004119 1 25 41 100 62,0 54 1,400
3300682 R83004619 1 25 46 100 68,0 54 1,388

Vasos de impacto con accionamiento 1"

R8300XXXX 
VASO DE IMPACTO 1"
Hexagonal, modelo corto

›› �Uso con máquina, ajuste con anillo y pasador de sujeción
›› �Superficie fosfatada
›› �Ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2
›› �Cuadradillo de accionamiento hembra según DIN 3121 - H 25, ISO 1174
›› �Acero al molibdeno-vanadio

Código N° Q " Q ! y Ø 1 Ø 2 0

3300657 R83002711 1 25 27 59 46,2 54 0,690
3300659 R83003011 1 25 30 61 50,0 54 0,710
3300660 R83003211 1 25 32 62 52,5 54 0,700
3300661 R83003311 1 25 33 62 54,0 54 0,690

25mm

1”

25mm

1”
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Accesorios para llaves de vaso de impacto con accionamiento 1"

R86100059 
ALARGADERA PARA LLAVES DE VASO  
DE IMPACTO 1"
›› �Uso con máquina, ajuste con anillo y pasador de sujeción
›› �Superficie fosfatada
›› �Cuadradillo de accionamiento unión según 

DIN 3121 - F 25, ISO 1174
›› �Cuadradillo de accionamiento hembra según 

DIN 3121 - H 25, ISO 1174
›› �Acero al molibdeno-vanadio

Código N° Q " Q a " a y 0

3300685 R86100059 1 25 1 25,0 300 2,030

R83981105 
ANILLO Y PASADOR DE SEGURIDAD 1"
›› �Incluye anillo y pasador de seguridad
›› �Para asegurar los vasos de impacto

Código N° a " a Uso Ejecución 0

3300708 R83981105 1 25 para AN 24-80 mm Pasador 45 x 5 mm, anillo 45 x 7 mm 0,026

25mm

1”

25mm

1”
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