
K 32-040 
JUEGO DE VASOS DE IMPACTO 3/4"  
PARA CAMIONES
4 piezas

 ›  4 vasos, uso con máquina, apto para atornilladores eléctricos o neumáticos convencionales
 ›  Cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3121 - H 20, ISO 1174
 ›  De acero especial GEDORE, pavonado
 ›  En caja de plástico

Vasos 0 Código №
1 24  27  30  33 1,630 1828142 K 32-040

Vaso de impacto 20 mm (3/4")

K 32 S 
VASO DE IMPACTO 3/4"  
CON SEGURIDAD IMPACT-FIX
perfil hexagonal UD

 ›  Ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2  
 ›  Con accionamiento mecánico, apto para atornilladores eléctricos o neumáticos convencionales
 ›  Cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3121 - H 20, ISO 1174
 ›  Acero al vanadio GEDORE 59CrV4
 ›  Pavonado
 ›  DBGM (Modelo registrado en Alemania)
 ›  Ideal para trabajos en zonas sensibles, donde la protección laboral, la seguridad en los procesos o la 

protección contra pérdidas es de máxima importancia.
 ›  Ejemplos: Trabajos en altura, plantas de energía eólica o en la industria automovilística

! L d1 d2 t 0 Código №
17 45 31,1 44 7,0 0,400 2734060 K 32 S 17 
18 45 32,4 44 8,4 0,420 2734079 K 32 S 18 
19 45 33,6 44 8,4 0,400 2734095 K 32 S 19 
22 46 37,4 44 9,8 0,400 2734176 K 32 S 22 
24 46 39,9 44 11,2 0,340 2734184 K 32 S 24 
27 48 43,6 44 12,6 0,400 2734206 K 32 S 27 
30 52 47,4 44 14,0 0,400 2734214 K 32 S 30 
32 52 49,9 44 15,4 0,400 2734230 K 32 S 32 
33 54 51,0 44 15,4 0,400 2734257 K 32 S 33 
34 54 52,4 44 15,4 0,400 2734265 K 32 S 34 
36 56 54,9 44 16,8 0,500 2734273 K 32 S 36 
38 59 57,0 44 16,8 0,500 2734281 K 32 S 38 
41 59 61,1 44 18,9 0,560 2734303 K 32 S 41 

K 32 SL 
VASO DE IMPACTO 3/4"  
CON SEGURIDAD IMPACT-FIX
perfil hexagonal UD, forma larga

 ›  Con accionamiento mecánico, apto para atornilladores eléctricos o neumáticos convencionales
 ›  Cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3121 - H 20, ISO 1174
 ›  Acero al vanadio GEDORE 59CrV4
 ›  Pavonado
 ›  DBGM (Modelo registrado en Alemania)
 ›  Ideal para trabajos en zonas sensibles, donde la protección laboral, la seguridad en los procesos o la 

protección contra pérdidas es de máxima importancia.
 ›  Ejemplos: Trabajos en altura, plantas de energía eólica o en la industria automovilística

! L d1 d2 t 0 Código №
17 90 31,1 44 7,0 0,560 2734311 K 32 SL 17 
19 90 32,4 44 8,4 0,600 2734338 K 32 SL 19 
21 90 36,1 44 9,8 0,600 2734346 K 32 SL 21 
22 90 37,4 44 9,8 0,620 2734354 K 32 SL 22 
24 90 39,9 44 11,2 0,620 2734362 K 32 SL 24 
27 90 43,6 44 12,6 0,600 2734370 K 32 SL 27 
30 90 47,4 44 14,0 0,600 2734389 K 32 SL 30 
32 90 49,9 44 15,4 0,700 2734397 K 32 SL 32 
33 90 51,0 44 15,4 0,800 2734400 K 32 SL 33 
34 90 52,4 44 15,4 0,800 2734419 K 32 SL 34 
36 90 54,9 44 16,8 0,800 2734427 K 32 SL 36 
41 90 61,1 44 18,9 0,980 2734435 K 32 SL 41 
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HERRAMIENTAS DE IMPACTO

! L d1 d2 t  Accesorios recomendados 0 Código №
17 50 29 44 9,0 KB 3270, KB 3275 0,300 6282040 K 32 17
18 50 32 44 9,0 KB 3270, KB 3275 0,300 6289990 K 32 18
19 50 32 44 9,5 KB 3270, KB 3275 0,293 6282120 K 32 19
22 50 38 44 11,0 KB 3270, KB 3275 0,345 6282200 K 32 22
24 50 40 44 13,0 KB 3270, KB 3275 0,339 6282390 K 32 24
27 54 41 44 13,0 KB 3270, KB 3275 0,339 6282470 K 32 27
30 54 44 44 16,5 KB 3270, KB 3275 0,352 6282550 K 32 30

! L d1 d2 t  Accesorios recomendados 0 Código №
32 56 49 44 17,0 KB 3270, KB 3275 0,407 6282630 K 32 32
33 56 49 44 17,0 * KB 3270, KB 3275 0,430 6283010 K 32 33 (3/4W)
34 56 52 44 19,0 KB 3270, KB 3275 0,475 6281580 K 32 34
36 56 52 44 19,0 KB 3270, KB 3275 0,444 6282710 K 32 36
38 58 54 44 22,0 * KB 3270, KB 3275 0,481 6281740 K 32 38
41 58 57 44 22,0 KB 3270, KB 3275 0,500 6282980 K 32 41

K 32 (AF) 
VASO DE IMPACTO 3/4"
hexagonal

 ›  Uso con máquina, apto para uso con pistolas de impacto
 ›  Cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3121 - H 20, ISO 1174
 ›  De acero especial GEDORE, pavonado

" L d1 d2 t Accesorios 
recomendados

0 Código №

13/16 46 35 44 11,0 KB 3270, KB 3275 0,349 6285300 K 32 13/16AF
7/8 46 38 44 13,0 KB 3270, KB 3275 0,354 6284410 K 32 7/8AF
15/16 46 40 44 13,0 KB 3270, KB 3275 0,342 6284680 K 32 15/16AF
1 46 41 44 13,0 KB 3270, KB 3275 0,340 6285490 K 32 1AF
1.1/16 48 41 44 13,0 KB 3270, KB 3275 0,347 6285650 K 32 1.1/16AF
1.1/8 52 44 44 16,5 KB 3270, KB 3275 0,367 6284760 K 32 1.1/8AF
1.1/4 52 49 44 17,0 KB 3270, KB 3275 0,418 6284840 K 32 1.1/4AF
1.5/16 55 49 44 19,0 KB 3270, KB 3275 0,417 6284920 K 32 1.5/16AF

" L d1 d2 t Accesorios 
recomendados

0 Código №

1.3/8 55 52 44 19,0 KB 3270, KB 3275 0,452 6285730 K 32 1.3/8AF
1.7/16 56 52 44 19,0 KB 3270, KB 3275 0,439 6285060 K 32 1.7/16AF
1.1/2 59 54 44 22,0 KB 3270, KB 3275 0,480 6285140 K 32 1.1/2AF
1.5/8 59 57 44 22,0 KB 3270, KB 3275 0,497 6285810 K 32 1.5/8AF
1.11/16 64 63 44 25,0 KB 3270, KB 3275 0,674 6286030 K 32 1.11/16AF
1.3/4 64 63 44 25,5 KB 3270, KB 3275 0,639 6286110 K 32 1.3/4AF
1.7/8 67 67 54 27,0 KB 3270, KB 3275 0,873 6286380 K 32 1.7/8AF
2 67 73 54 27,0 KB 3270, KB 3275 0,995 6286460 K 32 2AF

K 32 L 
VASO DE IMPACTO 3/4"
hexagonal, forma larga

 ›  Uso con máquina, apto para uso con pistolas de impacto
 ›  Cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3121 - H 20, ISO 1174
 ›  De acero especial GEDORE, pavonado

! L d1 d2 t Accesorios 
recomendados

0 Código №

17 90 29 44 9,0 KB 3270, KB 3275 0,727 6283600 K 32 L 17
19 95 32 44 9,5 KB 3270, KB 3275 0,720 6283790 K 32 L 19
21 95 35 44 11,0 KB 3270, KB 3275 0,757 6286700 K 32 L 21
22 95 38 44 11,0 KB 3270, KB 3275 0,739 6283870 K 32 L 22
24 95 40 44 13,0 KB 3270, KB 3275 0,706 6283950 K 32 L 24
27 95 41 44 13,0 KB 3270, KB 3275 0,655 6284090 K 32 L 27

! L d1 d2 t Accesorios 
recomendados

0 Código №

30 95 44 44 16,5 KB 3270, KB 3275 0,644 6284170 K 32 L 30
32 95 49 44 17,0 KB 3270, KB 3275 0,728 6284250 K 32 L 32
33 95 49 44 17,0 KB 3270, KB 3275 0,709 6286540 K 32 L 33 (3/4W)
34 95 52 44 19,0 KB 3270, KB 3275 0,858 6281660 K 32 L 34
36 95 52 44 19,0 KB 3270, KB 3275 0,826 6284330 K 32 L 36
41 95 57 44 22,0 KB 3270, KB 3275 0,811 6286890 K 32 L 41

K 32 (MM) 
VASO DE IMPACTO 3/4"
hexagonal

 ›  Ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2
 ›  Uso con máquina, apto para uso con pistolas de impacto
 ›  Cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3121 - H 20, ISO 1174
 ›  De acero especial GEDORE, pavonado

 * fuera de norma
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JUEGOS DE LLAVES 
DE VASO
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JUEGOS DE LLAVES DE VASO

R7300XXXX 
JUEGO DE VASOS DE IMPACTO 3/4" 
Modelo largo

 ›  Uso con máquina, ajuste con anillo y pasador de sujeción
 ›  Superficie fosfatada
 ›  Ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2
 ›  Cuadradillo de accionamiento hembra según DIN 3121 - H 20, ISO 1174
 ›  Acero al molibdeno-vanadio

Código N° Q " Q ! y Ø 1 Ø 2 0

3300612 R73001917 3/4 20 19 90 32 44 0,426
3300614 R73002117 3/4 20 21 90 35 44 0,456
3300615 R73002217 3/4 20 22 90 37 44 0,496
3300617 R73002417 3/4 20 24 90 39 44 0,470
3300620 R73002717 3/4 20 27 90 43 44 0,506
3300623 R73003017 3/4 20 30 90 49 44 0,626
3300624 R73003217 3/4 20 32 90 50 44 0,598
3300651 R73003317 3/4 20 33 90 50 44 0,780
3300652 R73003617 3/4 20 36 90 54 44 0,800
3300654 R73004117 3/4 20 41 90 59 44 0,920
3300655 R73004617 3/4 20 46 90 65 44 1,400

Código N° Q " Q ! y Ø 1 Ø 2 0

3300591 R73001909 3/4 20 19 51 32 44 0,340
3300593 R73002209 3/4 20 22 51 37 44 0,354
3300594 R73002309 3/4 20 23 51 38 44 0,340
3300595 R73002409 3/4 20 24 52 39 44 0,354
3300598 R73002710 3/4 20 27 54 43 44 0,388
3300599 R73002810 3/4 20 28 54 44 44 0,380
3300601 R73003010 3/4 20 30 54 46 44 0,428
3300602 R73003210 3/4 20 32 56 49 44 0,472
3300603 R73003310 3/4 20 33 56 50 44 0,506
3300606 R73003610 3/4 20 36 56 54 44 0,514
3300608 R73003811 3/4 20 38 58 56 44 0,564
3300609 R73004111 3/4 20 41 58 59 44 0,594
3300610 R73004611 3/4 20 46 63 65 44 0,850

Vasos de impacto con accionamiento 3/4"

R7300XXXX 
JUEGO DE VASOS DE IMPACTO 3/4"
Modelo corto

 ›  Uso con máquina, ajuste con anillo y pasador de sujeción
 ›  Superficie fosfatada
 ›  Ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2
 ›  Cuadradillo de accionamiento hembra según DIN 3121 - H 20, ISO 1174
 ›  Acero al molibdeno-vanadio

20mm

3/4”

20mm

3/4”
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Accesorios para llaves de vaso de impacto con accionamiento 3/4"

R7510XXXX 
ALARGADERA PARA LLAVES DE VASO  
DE IMPACTO 3/4"
 ›  Uso con máquina, ajuste con anillo y pasador de sujeción
 ›  Superficie fosfatada
 ›  Cuadradillo de accionamiento unión según DIN 3121 - F 20, ISO 1174
 ›  Cuadradillo de accionamiento hembra según DIN 3121 - H 20, ISO 1174
 ›  Acero al molibdeno-vanadio

Código N° Q " Q a " a y 0

3300631 R76100040 3/4 20 3/4 20,0 205 0,923
3300632 R76100059 3/4 20 3/4 20,0 300 1,223

R77400011 
PIEZA AMPLIADORA PARA LLAVES DE VASO  
DE IMPACTO 3/4" - 1"
 ›  Uso con máquina, ajuste con anillo y pasador de sujeción
 ›  Superficie fosfatada
 ›  Cuadradillo de accionamiento unión según DIN 3121 - F 25, ISO 1174
 ›  Cuadradillo de accionamiento hembra según DIN 3121 - H 20, ISO 1174
 ›  Acero al molibdeno-vanadio

Código N° Q " Q a " a y Ø 1 0

3300637 R77400011 3/4 20,0 1 25 65 44 0,430

R77600010 
PIEZA REDUCTORA DE IMPACTO  
3/4" - 1/2"
 ›  Uso con máquina, ajuste con anillo y pasador de sujeción
 ›  Superficie fosfatada
 ›  Cuadradillo de accionamiento de unión según DIN 3121 - F 12,5, ISO 1174
 ›  Cuadradillo de accionamiento hembra según DIN 3121 - H 20, ISO 1174
 ›  Acero al molibdeno-vanadio

Código N° Q " Q a " a y Ø 1 0

3300633 R77600010 3/4 20,0 1/2 12,5 56 44 0,334

R73981005 
ANILLO Y PASADOR DE SEGURIDAD 3/4"
 ›  Incluye anillo y pasador de seguridad
 ›  Para asegurar los vasos de impacto

Código N° a " a Uso Ejecución 0

3300634 R73981005 3/4 20 para AN 17-50 mm Pasador 35 x 4 mm, anillo 36 x 5 mm 0,010
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