
HERRAMIENTAS DE IMPACTO

Vaso de impacto 12,5 mm (1/2")

K 19-028 
JUEGO DE VASOS  
DE IMPACTO 1/2"
5 piezas

›› �5 vasos, uso con máquina, apto para atornilladores eléctricos o neumáticos convencionales
›› �Cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3121 - G 12,5,  ISO 1174
›› �De acero especial GEDORE, pavonado
›› �En caja de plástico

Vasos 0 Código №
1 10  13  17  19  24 0,749 1646923 K 19-028

K 19 LS-004 
JUEGO DE VASOS  
DE IMPACTO 1/2"
4 piezas

›› �4 vasos de impacto con casquillo de protección, hexagonales, forma larga
›› �Uso con máquina, para uso con todo tipo de atornilladores eléctricos o neumáticos
›› �Cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
›› �Más fino para proteger las llantas de aluminio
›› �De acero especial GEDORE, fosfatado al manganeso

Vasos 0 Código №
1  K 19 LS 17  19  21  22 0,980 2790831 K 19 LS-004

K 19 (MM) 
VASO DE IMPACTO 1/2"
hexagonal

›› �Ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2
›› �Uso con máquina, apto para uso con pistolas de impacto
›› �Cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
›› �De acero especial GEDORE, pavonado

�* fuera de norma

! L d1 d2 t  Accesorios recomendados 0 Código №
10 38 17,0 25 5,0 KB 1970 10-14, KB 1975 10-14 0,082 6160280 K 19 10
11 38 19,0 25 5,0 KB 1970 10-14, KB 1975 10-14 0,085 6160360 K 19 11
12 38 20,0 25 6,0 KB 1970 10-14, KB 1975 10-14 0,084 6160440 K 19 12
13 38 21,0 25 6,0 KB 1970 10-14, KB 1975 10-14 0,081 6160520 K 19 13
14 38 22,0 25 7,0 KB 1970 10-14, KB 1975 10-14 0,082 6160600 K 19 14
15 38 24,0 30 7,0 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,125 6161680 K 19 15
16 38 25,0 30 8,0 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,124 6160790 K 19 16
17 38 26,0 30 9,0 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,123 6160870 K 19 17
18 38 27,5 30 9,0 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,122 6160950 K 19 18
19 38 27,5 30 9,5 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,119 6161090 K 19 19
21 38 30,0 30 11,0 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,137 6161170 K 19 21
22 38 32,0 30 11,0 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,142 6161250 K 19 22
23 38 32,0 30 13,0 * KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,148 6161330 K 19 23
24 45 35,0 30 13,0 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,154 6161410 K 19 24
27 50 38,0 30 13,0 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,180 6182680 K 19 27
30 50 41,0 30 16,0 * KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,256 1560557 K 19 30
32 50 44,0 30 17,0 * KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,286 1783742 K 19 32

O 
T 

O 
T 

O 
T  

T 236

https://rodavigo.net/es/c/f/gedore

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



K 19 (AF) 
VASO DE IMPACTO 1/2"
hexagonal

›› �Uso con máquina, apto para uso con pistolas de impacto
›› �Cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
›› �De acero especial GEDORE, pavonado

" L d1 d2 t Accesorios recomendados 0 Código №
3/8 38 16,0 25 4,0 KB 1970 10-14, KB 1975 10-14 0,079 6166990 K 19 3/8AF
7/16 38 18,0 25 6,0 KB 1970 10-14, KB 1975 10-14 0,079 6162300 K 19 7/16AF
1/2 38 20,0 25 6,0 KB 1970 10-14, KB 1975 10-14 0,078 6162650 K 19 1/2AF
9/16 38 22,0 25 7,0 KB 1970 10-14, KB 1975 10-14 0,080 6163030 K 19 9/16AF
5/8 38 25,0 25 8,0 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,121 6163460 K 19 5/8AF
11/16 38 25,0 25 9,0 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,121 6163700 K 19 11/16AF
3/4 38 27,5 30 9,5 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,115 6163970 K 19 3/4AF
13/16 38 30,0 30 11,0 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,131 6168420 K 19 13/16AF
7/8 38 32,0 30 13,0 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,141 6169820 K 19 7/8AF
15/16 38 35,0 30 13,0 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,156 6164190 K 19 15/16AF
1 38 35,0 30 13,0 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,169 6169900 K 19 1AF
1.1/16 50 38,0 30 13,0 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,173 6164350 K 19 1.1/16AF
1.1/8 40 38,0 30 16,5 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,180 6164510 K 19 1.1/8AF
1.1/4 40 44,0 35 17,0 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,284 6165240 K 19 1.1/4AF
1.5/16 43 45,0 35 19,0 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,296 6165320 K 19 1.5/16AF

K 19 L 
VASO DE IMPACTO 1/2"
hexagonal, forma larga

›› �Uso con máquina, para uso con todo tipo de atornilladores eléctricos o neumáticos
›› �Con cuadradillo interior de accionamiento según DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
›› �De acero especial GEDORE,  fosfatado al manganeso

! L d1 d2 t Accesorios recomendados 0 Código №
8 77 15,3 25 12 KB 1970 10-14, KB 1975 10-14 0,124 6163110 K 19 L 8
10 77 17,8 25 12 KB 1970 10-14, KB 1975 10-14 0,140 6163380 K 19 L 10
13 77 21,5 25 13 KB 1970 10-14, KB 1975 10-14 0,158 6163540 K 19 L 13
14 77 22,8 25 13 KB 1970 10-14, KB 1975 10-14 0,171 6163620 K 19 L 14
16 77 24,0 30 14 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,208 6197790 K 19 L 16
17 80 26,5 30 15 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,230 6163890 K 19 L 17
18 82 27,8 30 15 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,255 6197870 K 19 L 18
19 82 29,0 30 17 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,265 6164000 K 19 L 19
21 82 31,5 30 17 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,306 6162730 K 19 L 21
22 82 32,8 30 19 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,318 6164270 K 19 L 22
23 82 34,0 30 19 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,328 6199810 K 19 L 23
24 82 35,3 30 21 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,358 6164430 K 19 L 24
27 82 39,0 30 22 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,396 6164780 K 19 L 27
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HERRAMIENTAS DE IMPACTO

K 19 LS 
VASO DE IMPACTO 1/2" CON CASQUILLO DE PROTECCIÓN
hexagonal, forma larga

›› �Uso con máquina, para uso con todo tipo de atornilladores eléctricos o neumáticos
›› �Cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
›› �Más fino para proteger las llantas de aluminio
›› �De acero especial GEDORE, fosfatado al manganeso

! Color RAL L d1 d2 t Accesorios recomendados 0 Código №
17 Azul tráfico 5017 81 27,0 30 15 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,200 2178214 K 19 LS 17
19 Verde tráfico 6024 82 29,0 30 17 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,210 2178222 K 19 LS 19
21 Rojo tráfico 3020 82 30,5 30 17 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,230 2178230 K 19 LS 21
22 Amarillo tráfico 1023 82 32,3 30 19 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,260 2178249 K 19 LS 22

KR 19 
VASO DE IMPACTO 1/2"
hexagonal, para automóviles

›› �Llave de vaso, uso con máquina
›› �Con cuadradillo interior de accionamiento  

según DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174

›› �De acero especial GEDORE, pavonado

! L d1 d2 t Accesorios recomendados 0 Código №
17 38 30 30 14 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,174 6162490 KR 19 17
19 38 33 30 18 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,186 6162570 KR 19 19

ITX K 19 
VASO DESTORNILLADOR DE IMPACTO 1/2"
para tornillos TORX® hembra

›› �Cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
›› �De acero especial GEDORE, fosfatado al manganeso

›› �TORX® = marca registrada de la empresa  
Acument Intellectual Properties, LLC. EE.UU.

7 + & L1 L2 d Accesorios recomendados 0 Código №
T30 M6 - M7 5,52 47 26 25 KB 1970 10-14, KB 1975 10-14 0,075 6197280 ITX K 19 T30
T40 M7 - M8 6,65 47 26 25 KB 1970 10-14, KB 1975 10-14 0,077 6197360 ITX K 19 T40
T45 M8 - M10 7,82 47 26 25 KB 1970 10-14, KB 1975 10-14 0,078 1603124 ITX K 19 T45
T50 M10 8,83 47 26 25 KB 1970 10-14, KB 1975 10-14 0,079 6197440 ITX K 19 T50
T55 M12 11,22 47 26 25 KB 1970 10-14, KB 1975 10-14 0,084 6197520 ITX K 19 T55
T60 M14 13,25 47 26 25 KB 1970 10-14, KB 1975 10-14 0,088 6197600 ITX K 19 T60

19 LMU-10 		    194
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IN K 19 
VASO DESTORNILLADOR DE IMPACTO 1/2"
para tornillos hexagonales

›› �Uso con máquina
›› �Cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
›› �De acero especial GEDORE, fosfatado al manganeso

$ L1 L2 d Accesorios recomendados 0 Código №
5 44 7,5 25 KB 1970 10-14, KB 1975 10-14 0,073 6223970 IN K 19 5
6 44 9,0 25 KB 1970 10-14, KB 1975 10-14 0,072 6224000 IN K 19 6
8 44 11,0 25 KB 1970 10-14, KB 1975 10-14 0,077 6224190 IN K 19 8
10 44 13,0 25 KB 1970 10-14, KB 1975 10-14 0,079 6224270 IN K 19 10
12 50 15,0 30 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,136 6224350 IN K 19 12
14 50 17,0 30 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,144 6225320 IN K 19 14
17 50 19,0 30 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,157 6225670 IN K 19 17

TX K 19 
VASO DE IMPACTO 1/2"
para tornillos TORX® macho

›› �Uso con máquina, apto para uso con pistolas de impacto
›› �Cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
›› �De acero especial GEDORE, pavonado
›› �TORX® = marca registrada de la empresa Acument Intellectual Properties, LLC. EE.UU.

9 + & L d1 d2 t Accesorios recomendados 0 Código №
E10 M8 9,42 38 15,0 25 9 KB 1970 10-14, KB 1975 10-14 0,084 6223110 TX K 19 E10
E12 M10 11,17 38 16,0 25 10 KB 1970 10-14, KB 1975 10-14 0,085 6223380 TX K 19 E12
E14 M12 12,90 38 18,5 25 12 KB 1970 10-14, KB 1975 10-14 0,086 6223460 TX K 19 E14
E16 M12 14,76 38 20,0 25 12 KB 1970 10-14, KB 1975 10-14 0,088 6223540 TX K 19 E16
E18 M14 16,70 38 22,0 25 12 KB 1970 10-14, KB 1975 10-14 0,087 6223620 TX K 19 E18
E20 M16 18,45 38 25,0 30 13 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,140 6223700 TX K 19 E20
E24 M18 - M20 22,16 45 28,5 30 17 KB 1970 15-27, KB 1975 15-27 0,137 6223890 TX K 19 E24
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JUEGOS DE LLAVES 
DE VASO
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Vasos de impacto con accionamiento 1/2"

R6300XXXX 
VASO DE IMPACTO 1/2"
Hexagonal, modelo corto

›› �Uso con máquina, ajuste con anillo y pasador de sujeción
›› �Superficie fosfatada
›› �Ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2
›› �Cuadradillo de accionamiento hembra según DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
›› �Acero al molibdeno-vanadio

Código N° Q " Q ! y Ø 1 Ø 2 0

3300525 R63001006 1/2 12,5 10 38 17,0 25,0 0,068
3300526 R63001106 1/2 12,5 11 38 18,5 25,0 0,075
3300527 R63001206 1/2 12,5 12 38 19,5 25,0 0,072
3300528 R63001306 1/2 12,5 13 38 21,0 25,0 0,072
3300529 R63001406 1/2 12,5 14 38 22,0 25,0 0,076
3300530 R63001506 1/2 12,5 15 38 23,5 30,0 0,076
3300531 R63001606 1/2 12,5 16 38 24,5 30,0 0,080
3300532 R63001706 1/2 12,5 17 38 26,0 30,0 0,088
3300533 R63001906 1/2 12,5 19 38 28,5 30,0 0,096
3300534 R63002106 1/2 12,5 21 38 31,0 30,0 0,114
3300535 R63002206 1/2 12,5 22 38 32,0 30,0 0,148
3300536 R63002408 1/2 12,5 24 45 35,0 30,0 0,154
3300537 R63002709 1/2 12,5 27 50 38,0 30,0 0,154
3300538 R63003009 1/2 12,5 30 50 41,0 30,0 0,240
3300539 R63003209 1/2 12,5 32 50 44,0 30,0 0,232

R6300XXXX 
VASO DE IMPACTO 1/2"
Hexagonal, modelo largo

›› �Uso con máquina, ajuste con anillo y pasador de sujeción
›› �Superficie fosfatada
›› �Ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2
›› �Cuadradillo de accionamiento hembra según DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
›› �Acero al molibdeno-vanadio

Código N° Q " Q ! y Ø 1 Ø 2 0

3300540 R63001016 1/2 12,5 10 78 17,0 25,0 0,126
3300541 R63001116 1/2 12,5 11 78 18,5 25,0 0,132
3300542 R63001216 1/2 12,5 12 78 19,5 25,0 0,144
3300543 R63001316 1/2 12,5 13 78 21,0 25,0 0,146
3300544 R63001416 1/2 12,5 14 78 22,0 25,0 0,170
3300545 R63001516 1/2 12,5 15 78 23,5 30,0 0,178
3300546 R63001616 1/2 12,5 16 78 24,5 30,0 0,218
3300547 R63001716 1/2 12,5 17 78 26,0 30,0 0,224
3300699 R63001815 1/2 12,5 18 78 27,5 30,0 0,260
3300548 R63001916 1/2 12,5 19 78 28,5 30,0 0,244
3300700 R63002015 1/2 12,5 20 78 30,0 30,0 0,280
3300549 R63002116 1/2 12,5 21 78 31,0 30,0 0,260
3300550 R63002216 1/2 12,5 22 78 32,0 30,0 0,338
3300701 R63002315 1/2 12,5 23 78 33,0 30,0 0,280
3300551 R63002416 1/2 12,5 24 78 35,0 30,0 0,350
3300703 R63002715 1/2 12,5 27 78 38,0 30,0 0,320
3300705 R63003015 1/2 12,5 30 78 41,0 30,0 0,350
3300706 R63003215 1/2 12,5 32 78 44,0 30,0 0,350
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JUEGOS DE LLAVES DE VASO

R6304XXXX 
VASOS DE IMPACTO 1/2"
Hexagonal, con camisa protectora

›› �Especial para el montaje y desmontaje de neumáticos
›› �Camisas de plástico para no dañar las llantas de aluminio
›› �El código de colores facilita la identificación del ancho de llave correcto
›› �Uso con máquina, ajuste con anillo y pasador de sujeción
›› �Superficie fosfatada
›› �Cuadradillo de accionamiento hembra según DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
›› �Ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2
›› �Acero al molibdeno-vanadio

Código N° Q " Q ! y Ø 1 Ø 2 Color
3300585 R63041716 1/2 12,5 17 86 25,6 30 azul
3300586 R63041916 1/2 12,5 19 86 28,8 30 amarillo
3300587 R63042116 1/2 12,5 21 86 30,8 30 rojo

Accesorios de llaves de vaso de impacto con accionamiento 1/2"

R6610XXXX 
ALARGADERA PARA LLAVES DE VASO  
DE IMPACTO 1/2"
›› �Uso con máquina, ajuste con anillo y pasador de sujeción
›› �Superficie fosfatada
›› �Cuadradillo de accionamiento de unión según 

DIN 3121 - F 12,5, ISO 1174
›› �Cuadradillo de accionamiento hembra según 

DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
›› �Acero al molibdeno-vanadio

Código N° Q " Q a " a y Ø 1 Ø 2 0

3300570 R66100024 1/2 12,5 1/2 12,5 125 16 25 0,230
3300571 R66100049 1/2 12,5 1/2 12,5 250 16 25 0,443

R66300014 
ARTICULACIÓN UNIVERSAL PARA LLAVES  
DE VASO DE IMPACTO 1/2"
›› �Uso con máquina, ajuste con anillo y pasador de sujeción
›› �Superficie fosfatada
›› �Cuadradillo de accionamiento de unión según DIN 3121 - F 12,5, ISO 1174
›› �Cuadradillo de accionamiento hembra según DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
›› �Acero al molibdeno-vanadio

Código N° Q " Q a " a y Ø 1 Ø 2 0

3300650 R66300014 1/2 12,5 1/2 12,5 63 34 30 0,236

12,5mm
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1/2”
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1/2”

R63041716R63041916 R63042116

118

https://rodavigo.net/es/c/f/gedore

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



R67400008 
PIEZA AMPLIADORA PARA LLAVES DE 
VASO DE IMPACTO 1/2" - 3/4"
›› �Uso con máquina, ajuste con anillo y pasador de sujeción
›› �Superficie fosfatada
›› �Cuadradillo de accionamiento unión según DIN 3121 - F 20, ISO 1174
›› �Cuadradillo de accionamiento hembra según DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
›› �Acero al molibdeno-vanadio

Código N° Q " Q a " a y Ø 1 0

3300573 R67400008 1/2 12,5 3/4 20 49 30 0,140

R67600005 
PIEZA REDUCTORA PARA LLAVES  
DE VASO DE IMPACTO 1/2" - 3/8"
›› �Uso con máquina, ajuste con anillo y pasador de sujeción
›› �Superficie fosfatada
›› �Cuadradillo de accionamiento unión según DIN 3121 - F 10, ISO 1174
›› �Cuadradillo de accionamiento hembra según DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
›› �Acero al molibdeno-vanadio

Código N° Q " Q a " a y Ø 1 0

3300572 R67600005 1/2 12,5 3/8 10 38 30 0,070

R6398XXXX 
ANILLO Y PASADOR DE SEGURIDAD 1/2"
›› �Incluye anillo y pasador de seguridad
›› �Para asegurar los vasos de impacto

Código N° a " a Uso Ejecución 0

3300576 R63981005 1/2 12,5 para AN 8-14 mm Pasador 20 x 3 mm, anillo 19 x 4 mm 0,003
3300577 R63981105 1/2 12,5 para AN 15-32 mm Pasador 25 x 3 mm, anillo 24 x 4 mm 0,005

3/4”

1/2” 

3/8”

1/2” 
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