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Accesorios DREMOMETER

754 
CARRACA DE ACOPLAMIENTO DREMOMETER
Aplicación:
›› �En combinación con la DREMOMETER, para apretar t 

ornillos de forma controlada
Ejecución:
›› �Carracas de acoplamiento resistentes y de  

paso fino
›› �Accionamiento de cuadradillo de 1/4", 3/8” o  

1/2", 3/4" o 1” con seguro de bolas
›› �Modelos para apriete a la derecha (№ 754-00 a -06)
›› �Modelos para apriete a la izquierda (№ 754-11 a -16)
›› �De acero al cromo-vanadio

Suministro:
›› �Carraca de acoplamiento
›› �Individual, en bolsa de plástico

Q " a " H , A° Uso Ejecución Resitstencia permanete* 0 Código №
1/4 1/4 20 24 18,0 MINI, AM derecha 1/4" 	= 30 N·m 0,054 7680490 754-00
3/8 3/8 28 35 20,0 A derecha 3/8" 	= 135 N·m 0,150 7680570 754-01
1/2 1/2 36 46 7,5 B, BC, C derecha 1/2" 	= 340 N·m 0,350 7680650 754-02
3/4 3/4 56 65 10,0 CD, DS, D, DR, DX derecha 3/4" 	= 1000 N·m 1,000 7680730 754-04
1 1 62 73 10,0 E / EK derecha 1" 	 = 2000 N·m 1,800 7680810 754-06
3/8 3/8 28 35 20,0 AL izquierda 3/8" 	= 135 N·m 0,150 7686770 754-11
1/2 1/2 36 46 7,5 BL, BCL, CL izquierda 1/2" 	= 340 N·m 0,350 7686850 754-12
3/4 3/4 56 65 10,0 CDL, DSL, DL, DRL, DXL izquierda 3/4" 	= 1000 N·m 1,000 7686930 754-14
1 1 62 73 10,0 EL / EKL izquierda 1" 	 = 2000 N·m 1,800 7687150 754-16

* Máx. resistencia permanente del cuadradillo pasante según DIN EN ISO 6789:2003 o máx. carga del acoplamiento

8564 - 8572 
TUBOS ENCAJABLES PARA 
DREMOMETER E - F
Aplicación:
›› �Tubos encajables para llaves dinamométricas 

de las series DREMOMETER E - F
›› �Para alcanzar más sencillamente unos valores 

superiores de par de apriete mediante la 
prolongación del brazo de palanca

Ejecución:
›› �Unión segura con DREMOMETER
›› �Ideal para prolongar el brazo de la palanca
›› �De acero galvanizado de alta calidad

Volumen del suministro:
›› �Tubo encajable
›› �Individual, en bolsa de plástico

Uso Ejecución y 0 Código №
DREMOMETER E/F sólo alargadera 745 3,550 7622020 8572-74
DREMOMETER E/EK/F con tuerca de fijación 925 3,490 7621720 8564-92

CARRACA DE ACOPLAMIENTO DREMOMETER 754
›› �La carraca de acoplamiento n° 754 sólo se puede emplear en combinación con las llaves DREMOMETER. Por favor, al 

realizar el pedido, prestar atención a la correcta dirección de giro de apriete de la carraca de acoplamiento. Hay modelos 
separados para marcha a izquierda y derecha. Las carracas de acoplamiento n° 754-11 hasta 754-16 (apriete a la 
izquierda) se pueden emplear exclusivamente con las DREMOMETER de doble cuadradillo.

8571 - 8577 
TUBOS ENCAJABLES DE ALU 
PARA DREMOMETER A - CD
Aplicación:
›› �Tubos encajables para llaves dinamométricas 

de las series DREMOMETER A - CD, DR, DX
›› �Para alcanzar más sencillamente unos valores 

superiores de par de apriete mediante la 
prolongación del brazo de palanca

Ejecución:
›› �Unión segura con DREMOMETER
›› �Ideal para prolongar el brazo de la palanca
›› �De aluminio de alta calidad con tuerca de 

fijación anodizada - muy ligero
Volumen del suministro:
›› �Tubo encajable
›› �Individual, en bolsa de plástico

Uso y 0 Código №
DREMOMETER A-CD 350 0,400 2880164 8577-350
DREMOMETER A-CD 700 0,850 2880032 8577-700
DREMOMETER  DR/DX 762 0,750 1686313 8571-80
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