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HERRAMIENTAS DINAMOMÉTRICAS

8301 - 8305 
LLAVE DINAMOMÉTRICA CON INDICADOR  
DE SEGUIMIENTO MODELO 83
0,8-2000 N·m / 7 lbf·in - 1500 lbf·ft

Aplicación:
 ›  Apriete controlado y comprobación de valores de apriete
 ›  Aplicación en todos los ámbitos de fabricación industrial
 ›  Se cubren los rangos de trabajo de 0,8-2000 N·m

Ejecución:
 ›  Llave dinamométrica con medidor e indicador de seguimiento multifuncional
 ›  Accionamiento de cuadradillo de 1/4", 3/8” o 1/2" o 1” con seguro de bolas para apretar de forma 

controlada a la derecha e izquierda
 ›  Modelos de 8301-04 a 8304-80 con función de carraca integrada
 ›  Para apretar tornillos de forma controlada y realizar mediciones dinamométricas
 ›  Precisión de indicación: +/- 4% de tolerancia del valor indicado
 ›  Según DIN EN ISO 6789, derivable a las normas nacionales supeditadas
 ›  Con escala doble en N·m y lbf·in o lbf·ft sobre dos nítidas hojas numéricas bicolores
 ›  Fusible contra sobrecarga integrado: paro mecánico hasta un máx. del 25% de sobrecarga del valor máximo
 ›  Carcasa de estructura especial de aluminio, ligera y robusta, lacada en plateado
 ›  Empuñadura de goma negra y que no resbala
 ›  Modelos de 8301-04 a 8301-40 de conformidad a la EPA (Electrostatic Protected Area), 

apto para trabajar con dispositivos electrónicos sensitivos a descargas estáticas
 ›  Modelos de 8303-40 a 8305-20 vienen equipados de serie con una señal audiovisual indicadora

Suministro:
 ›  Llave dinamométrica con medidor, modelo 83
 ›  Batería, en modelos con señal audiovisual (8303-40 a 8305-20)
 ›  Certificado de comprobación según DIN EN ISO 6789
 ›  Se suministra en resistente caja de plástico negra (8301-04 a 8302-20); en los 

demás casos, en un resistente embalaje de cartón (8303-40 a 8305-20)

Tipo a " a N·m lbf·in lbf·ft EPA y 9 Altura 0 Código №
t 1/4 6,3 0,8-4 7-35 x 244 0,1 N·m / 1 lbf·in 61 0,5 7651390 8301-04
t 1/4 6,3 2,4-12 22-120 x 244 0,5 N·m / 2 lbf·in 61 0,5 7651470 8301-12
t 3/8 10,0 5-25 44-240 x 244 1 N·m / 10 lbf·in 69 0,5 7651550 8301-25
t 3/8 10,0 8-40 72-360 x 244 1 N·m / 10 lbf·in 69 0,5 7651630 8301-40
t 1/2 12,5 16-80 12-60 435 2 N·m / 1 lbf·ft 86 1,4 7651710 8302-08
t 1/2 12,5 40-200 30-160 515 5 N·m / 5 lbf·ft 86 1,4 7651980 8302-20
t 3/4 20,0 80-400 60-300 710 10 N·m / 10 lbf·ft 111 3,2 7652280 8303-40
t 3/4 20,0 160-800 120-600 1000 20 N·m / 20 lbf·ft 123 4,8 7652010 8304-80
t 1 25,0 280-1400 200-1000 2040 25 N·m / 25 lbf·ft 138 16,7 1196790 8305-14
t 1 25,0 400-2000 300-1500 2040 50 N·m / 50 lbf·ft 138 16,7 1196804 8305-20

Llaves dinamométricas TIPO 83

LLAVES DINAMOMÉTRICAS CON INDICADOR DE SEGUIMIENTO
Ideal para los trabajos de comprobación, control y mantenimiento

Identificación de producto clara: se indica mediante la placa 
de identificación. El número de artículo y el número de 
serie garantizan siempre la derivabilidad en el marco de la 
administración de los medios de comprobación.

Empuñadura práctica: Forma de la 
empuñadura acorde con los conocimientos 
ergonómicos más actuales. Repelente a la 
grasa y al aceite.

Tubo estable: tubo de metal ligero 
con revestimiento de plástico.

Escala doble: N·m y lbf·in/lbf·ft con indicador 
principal e indicador de seguimiento gracias a 
un resistente visor de Trogamid "T".

Carraca integrada: con accio-
namiento de cuadradillo doble. 
Permite un apriete a la derecha 
y a la izquierda rápido.

TÉCNICA

El principio funcional de la llave dinamométrica  
con indicador de seguimiento Modelo 83

310

https://rodavigo.net/es/c/f/gedore

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




