
HERRAMIENTAS DINAMOMÉTRICAS

DREMOMETER MINI / T-FS

753 
LLAVE DINAMOMÉTRICA DREMOMETER MINI
2,5-12 N·m / 22-106 lbf·in

Aplicación:
›› �Apriete de tornillo controlado en el rango de 2,5 - 12 N·m / 22,5 - 106 lbf·in
›› �Aplicación en todos los ámbitos de fabricación industrial

Ejecución:
›› �Clasificado según DIN EN ISO 6789:2003 Tipo II Clase A con un certificado de fábrica. Precisión de 

desencadenamiento: +/- 3% sobre el valor ajustado en la escala superando así la prescripción de la 
norma (+/- 4%).
›› �Llave dinamométrica con cuadradillo de accionamiento de 1/4" con bola de seguridad DIN 3120 A 6,3 

similar a ISO 1174 para el apriete a la derecha controlado
›› �Señal automática de desencadenamiento de recorrido corto perceptible y audible
›› �Ligera carcasa de plástico en poliamida, reforzada de fibras de vidrio de alta calidad con componentes 

suaves en área de mango

›› �Escala doble con un divisor de escala de 0,5 N·m y 5 lbf·in
›› �Escala micrométrica adicional para el ajuste de valores intermedios de escala con 

división de N·m de 0,05 N·m
›› �Ventana con efecto de lupa
›› �Bloqueo seguro del par de giro ajustado mediante botón de ajuste encajable

Volumen del suministro:
›› �Llave dinamométrica modelo MINI
›› �Con certificado según DIN EN ISO 6789:2003, derivable a través del laboratorio ENAC 

propio de la empresa a las normas nacionales supeditadas

Tipo a " a Contenido N·m lbf·in lw a b c 9 0 Código №
MINI 1/4 6,3 ) en caja de plástico 2,5-12 22,5-106 130 28 14 211 0,5 N·m / 5 lbf·in + 0,05 N·m 0,320 1957694 753-11
MINI 1/4 6,3 ' en caja de plástico 2,5-12 22,5-106 130 28 14 211 0,5 N·m / 5 lbf·in + 0,05 N·m 0,628 1957708 753-12
MINI 1/4 6,3 ( Surtido mm

1 4  5  5,5  6  7  8  9  10
; 1 2 3   ? 4  5,5  6,5   5 3  4  5  6
7 T20  T27  T30
& 754-00   ' 55 + 97 mm
2098

2,5-12 22,5-106 130 28 14 211 0,5 N·m / 5 lbf·in + 0,05 N·m 0,968 1957724 753-13

MINI 1/4 6,3 ( Surtido AF
1 3/16  7/32  1/4  9/32  5/16  11/32  3/8  7/16"
; 1 2 3   ? 4  5,5  6,5   5 3  4  5  6
7 T20  T27  T30
& 754-00   ' 55 + 97 mm
2098

2,5-12 22,5-106 130 28 14 211 0,5 N·m / 5 lbf·in + 0,05 N·m 0,968 1957732 753-14

763 
LLAVE DINAMOMÉTRICA 
DREMOMETER T-FS
valor prefijado, 5-12 N·m

Aplicación:
›› �Aplicación cuidadosa de la fuerza en pares de apriete que, normalmente se encuentran en la gama de 

los destornilladores dinamométricos
›› �P. ej., fijación de módulos en instalaciones solares, alojamientos de herramientas etc., en todos los lugares en 

los que los pares de apriete son demasiado grandes para destornilladores  dinamométricos clásicos
Ejecución:
›› �Serie de llaves dinamométricas con 8 modelos firmemente preajustados para la fabricación en serie
›› �Para apretar de forma controlada a la derecha
›› �Exactitud de disparo acorde a DIN EN ISO 6789 :2003 tipo II clase E (+/- 6 %)
›› �Ligera y robusta - carcasa de aleación de aluminio de alta calidad 
›› �Con certificado según DIN EN ISO 6789:2003, derivable a través del laboratorio ENAC propio de la 

empresa a las normas nacionales supeditadas

�Rangos especiales disponibles a petición

a " a valor prefijado 0 Código №
1/4 6,3 5 N·m 0,241 1947958 763-05
1/4 6,3 6 N·m 0,241 1947966 763-06
1/4 6,3 7 N·m 0,241 1947974 763-07
1/4 6,3 8 N·m 0,241 1947990 763-08
1/4 6,3 9 N·m 0,241 1948008 763-09
1/4 6,3 10 N·m 0,241 1948016 763-10
1/4 6,3 11 N·m 0,241 1948024 763-11
1/4 6,3 12 N·m 0,241 1948032 763-12
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