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SE   } ~   8-400 N·m

s  b - g   6-3000 N·m

HERRAMIENTAS DINAMOMÉTRICAS

DREMOMETER  
PRECISIÓN DURADERA
Llaves dinamométricas de aleación de aluminio 
extremadamente resistente

Accionamiento dependiendo de la aplicación
DREMOMETER existe en versiones para los campos de aplicación más 
variados del apriete controlado de tornillos. El accionamiento con cuadradillo 
sencillo para apretar de forma controlada a la derecha o el accionamiento 
con cuadradillo doble (L) para apretar de forma controlada a la derecha y a 
la izquierda. Sectores de aplicación especiales para DREMOMETER con espiga 
encajable (Z) y hendidura de cuadradillo (SE) especial para zonas de difícil 
acceso y en el caso de problemas de espacio. Se ofrecen carracas encajables 
para todos los modelos DREMOMETER. Esto tiene sus motivos: se puede 
elegir trabajar con o sin función de carraca.

Robusta y resistente
La construcción completamente de metal 
del DREMOMETER lo vuelve resistente ante la 
suciedad y la severa aplicación en obras, talleres 
y en la industria.

Modelo
Clasificado según DIN EN ISO 6789:2003 Tipo II 
Clase A con un certificado de fábrica. Precisión de 
desencadenamiento: +/- 3 % sobre el valor 
ajustado en la escala superando así la prescripción  
de la norma (+/- 4 %).

Desbloqueo automático
el DREMOMETER se suelta automáticamente, puede 
sentirse y escucharse y se puede volver  
a utilizar inmediatamente.

Las cadenas de palanca producidas en la forja de la propia 
empresa reducen la carga de la mecánica a un mínimo. El 
dimensionamiento armonizado óptimo entre sí de las palancas 
individuales proporciona al DREMOMETER su precisión única y 
su larga vida útil.

1   Posición de la cadena de palanca sin efecto de fuerza (en posición normal).

2   Posición de la cadena de palanca con efecto de fuerza antes de alcanzar el par 
de apriete ajustado. La fuerza se transmite desde la palanca de accionamiento a la 
palanca intermedia y a la palanca final hasta que ésta se desliza empujando hacia 
atrás el cuerpo basculante en la denominada nariz de salto.

3   Posición de la cadena de palanca con efecto de fuerza después de alcanzar el 
par de apriete ajustado. Posición directa tras el “clic" de desbloqueo claramente 
palpable y audible. La cadena de la palanca vuelve a la posición normal cuando se 
produce el alivio (1).

Principio funcional
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A+S

Precisión total
Elevada vida operativa y larga vida también en 
el caso de un uso continuo.

El número de serie en la llave y en el certificado sirve 
para una identificación de los productos clara, derivable 
de las normas nacionales.

Escala
Escala doble clara N·m y lbf·in/lbf·ft en todos los 
DREMOMETER (excepto modelos E / EL / EK / EKL / F).

Independientemente de dónde aplique la fuerza, en la mitad de la empuñadura o en otra parte del 
DREMOMETER, con las dos manos o con alargadera, el par de apriete ajustado se alcanza siempre 
de forma exacta sin que se produzcan desplazamientos de valores. Gracias a la posición única de 
un solo eje del centro de rotación y el cuadradillo de accionamiento el DREMOMETER se convierte 
en una herramienta que se puede manejar con facilidad. A diferencia de las llaves dinamométricas 
convencionales esta palanca sencilla permite un apriete sin una variación de valores fijdos y sin una 
influencia en la precisión debido al accionamiento fuera de la empuñadura.

�Ajuste del valor de par de apriete en N·m o lbf·in / lbf·ft gracias a 
la llave acodada integrada en la empuñadura. El fácil mecanismo 
de plegado hace posible un ajuste rápido sin tener que ejercer una 
gran fuerza.

�Todos los DREMOMETER también pueden 
obtenerse con tope inmovilizador y dispositivo  
de seguridad (A+S).

Tenga en cuenta posibles variaciones de valores al accionar el DREMOMETER con piezas especiales que 
desplacen el punto donde se realiza el esfuerzo.

DREMOMETER 
Utilizable sin errores

Técnica

Ligero y agradable
La carcasa de aluminio y la empuñadura de 
diseño ergonómico permiten un manejo sencillo 
y seguro también en rangos de apriete amplios.
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6 – 30 N·m

8 – 40 N·m

25 – 120 N·m

40 – 200 N·m

60 – 300 N·m

80 – 360 N·m

110 – 550 N·m

155 – 760 N·m

520 – 1.000 N·m

600 – 1.500 N·m

750 – 2.000 N·m

1.500 – 3.000 N·m

  s t  AM / AML

  s t  A / AL

  s t  B / BL

  s t  BC / BCL

  s t  C / CL

  s t  CD / CDL

  s t  DS / DSL

  s t  D / DL

  s t  DR / DRL

  s t  DX / DXL

  s t  EK / EKL

  s t  E / EL

  s t  F
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HERRAMIENTAS DINAMOMÉTRICAS

DREMOMETER 
LA ORIGINAL
�Ligera y robusta, muy adecuada para talleres.
�Máxima precisión incluso con un intenso uso permanente.

Accionamiento Rango N·m Modelo N·m lbf·in lbf·ft Escala Tubo Código №

s  AM 6 – 30 50 – 270 – 1 N·m / 10 lbf·in – 7775440 8554-01

t  AML 6 – 30 50 – 270 – 1 N·m / 10 lbf·in – 7775870 8559-01

s  A 8 – 40 70 – 350 – 5 N·m / 50 lbf·in – 7682000 8560-01

t  AL 8 – 40 70 – 350 – 5 N·m / 50 lbf·in – 7682190 8565-01

s  B 25 – 120 – 18 – 90 5 N·m / 5 lbf·in – 7683320 8561-01

t  BL 25 – 120 – 18 – 90 5 N·m / 5 lbf·in – 7683400 8566-01

s  BC 40 – 200 – 30 – 150 5 N·m / 5 lbf·in – 7685530 8573-01

t  BCL 40 – 200 – 30 – 150 5 N·m / 5 lbf·in – 7683670 8578-00

s  C 60 – 300 – 45– 220 5 N·m / 5 lbf·in – 7685450 8562-10

t  CL 60 – 300 – 45– 220 5 N·m / 5 lbf·in – 7685960 8567-10

s  CD 80 – 360 – 60 – 260 5 N·m / 5 lbf·in – 7688470 8570-10

t  CDL 80 – 360 – 60 – 260 5 N·m / 5 lbf·in – 7688710 8575-10

s  DS 110 – 550 – 80 – 400 10 N·m / 10 lbf·in – 1427156 8574-10

t  DSL 110 – 550 – 80 – 400 10 N·m / 10 lbf·in – 1427121 8579-10

s  D 155 – 760 – 115 – 560 10 N·m / 10 lbf·in – 7691500 8563-10

t  DL 155 – 760 – 115 – 560 10 N·m / 10 lbf·in – 7691850 8568-10

s  DR 155 – 760 – 115 – 560 10 N·m / 10 lbf·in 8571-80 7670180 8563-01

t  DRL 155 – 760 – 115 – 560 10 N·m / 10 lbf·in 8571-80 7670500 8568-01

s  DX 520 – 1.000 – 380 – 730 10 N·m / 10 lbf·in 8571-80 7694010 8571-01

t  DXL 520 – 1.000 – 380 – 730 10 N·m / 10 lbf·in 8571-80 7694360 8576-01

s  EK 600 – 1.500 – – 25 N·m 8564-92 2311267 8581-01

t  EKL 600 – 1.500 – – 25 N·m 8564-92 2311291 8586-01

s  E 750 – 2.000 – – 50 N·m 8564-92 / 8572-74 7695250 8564-01

t  EL 750 – 2.000 – – 50 N·m 8564-92 / 8572-74 7695410 8569-01

s  F 1.500 – 3.000– – 50 N·m 8564-92 / 8572-74 7717160 8572-01
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Todas las ventajas de un 
solo vistazo

Accionamiento Rango N·m Modelo N·m lbf·in lbf·ft Escala Tubo Código №

s  AM 6 – 30 50 – 270 – 1 N·m / 10 lbf·in – 7775440 8554-01

t  AML 6 – 30 50 – 270 – 1 N·m / 10 lbf·in – 7775870 8559-01

s  A 8 – 40 70 – 350 – 5 N·m / 50 lbf·in – 7682000 8560-01

t  AL 8 – 40 70 – 350 – 5 N·m / 50 lbf·in – 7682190 8565-01

s  B 25 – 120 – 18 – 90 5 N·m / 5 lbf·in – 7683320 8561-01

t  BL 25 – 120 – 18 – 90 5 N·m / 5 lbf·in – 7683400 8566-01

s  BC 40 – 200 – 30 – 150 5 N·m / 5 lbf·in – 7685530 8573-01

t  BCL 40 – 200 – 30 – 150 5 N·m / 5 lbf·in – 7683670 8578-00

s  C 60 – 300 – 45– 220 5 N·m / 5 lbf·in – 7685450 8562-10

t  CL 60 – 300 – 45– 220 5 N·m / 5 lbf·in – 7685960 8567-10

s  CD 80 – 360 – 60 – 260 5 N·m / 5 lbf·in – 7688470 8570-10

t  CDL 80 – 360 – 60 – 260 5 N·m / 5 lbf·in – 7688710 8575-10

s  DS 110 – 550 – 80 – 400 10 N·m / 10 lbf·in – 1427156 8574-10

t  DSL 110 – 550 – 80 – 400 10 N·m / 10 lbf·in – 1427121 8579-10

s  D 155 – 760 – 115 – 560 10 N·m / 10 lbf·in – 7691500 8563-10

t  DL 155 – 760 – 115 – 560 10 N·m / 10 lbf·in – 7691850 8568-10

s  DR 155 – 760 – 115 – 560 10 N·m / 10 lbf·in 8571-80 7670180 8563-01

t  DRL 155 – 760 – 115 – 560 10 N·m / 10 lbf·in 8571-80 7670500 8568-01

s  DX 520 – 1.000 – 380 – 730 10 N·m / 10 lbf·in 8571-80 7694010 8571-01

t  DXL 520 – 1.000 – 380 – 730 10 N·m / 10 lbf·in 8571-80 7694360 8576-01

s  EK 600 – 1.500 – – 25 N·m 8564-92 2311267 8581-01

t  EKL 600 – 1.500 – – 25 N·m 8564-92 2311291 8586-01

s  E 750 – 2.000 – – 50 N·m 8564-92 / 8572-74 7695250 8564-01

t  EL 750 – 2.000 – – 50 N·m 8564-92 / 8572-74 7695410 8569-01

s  F 1.500 – 3.000– – 50 N·m 8564-92 / 8572-74 7717160 8572-01

Cuadradillo
›› �El cuadradillo conductor y el centro de rotación de la 

palanca de accionamiento del DREMOMETER están 
situados en el mismo eje.
›› �Las ventajas: la precisión más absoluta queda 

garantizada. Incluso cuando la herramienta se accina 
fuera de la empuñadura o con una alargadera.
›› �Con lo que se eleva la seguridad de empleo, prolongable 

para reducir la carga de trabajo del usuario.

Cadena de palanca
›› ��La cadena de palanca integrada reduce al mínimo la carga 

de la mecánica de medición, que consecuentemente 
puede ajustarse con especial sensibilidad.
›› ��Las ventajas: una gran precisión y una larga vida útil.
›› ��Desgaste extremadamente reducido

Cuadradillo doble
›› �A petición del cliente, los DREMOMETER pueden 

suministrarse con cuadradillos dobles. Además, 
también tiene a su disposición carracas de acoplamiento 
independientes para todos los modelos..
›› ��Las ventajas: es posible apretar a la izquierda de forma 

controlada y trabajar en espacios muy reducidos.

Escala
›› ��Las dos escalas de los DREMOMETER muestran N·m, 

así como las unidades de medición británicas o 
estadounidenses habituales.
›› ��Las ventajas: una lectura exacta también en lbf·in o lbf·ft.
›› ��Manejo sencillo - apriete del par de apriete más rápido 

y seguro

Empuñadura
›› ��La empuñadura de forma ergonómica permite trabajar 

de forma segura y sin cansarse, y la construcción 
completamente de metal le otorga una gran robustez.
›› ��Las ventajas: alta fiabilidad incluso en las aplicaciones 

continuas más duras.

Certificado de calibración
›› ��Todas las DREMOMETER llevan el certificado de calibración 

según la norma DIN EN ISO 6789:2003.
›› ��Las ventajas: una precisión garantizada del +/-3 % del 

valor de escalas ajustado. La prescripción de la norma 
(+/- 4 %) está superada.
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AM

AML

8554-03

HERRAMIENTAS DINAMOMÉTRICAS

8554 AM - 8559 AML 
LLAVE DINAMOMÉTRICA DREMOMETER
6-30 N·m / 50-270 lbf·in

Aplicación:
›› �Apriete de tornillo controlado en el rango de 6-30 N·m / 50-270 lbf·in
›› �Aplicación en todos los ámbitos de fabricación industrial

Ejecución:
›› �Clasificado según DIN EN ISO 6789:2003 Tipo II Clase A con un certificado de fábrica. Precisión de 

desencadenamiento: +/- 3 % sobre el valor ajustado en la escala superando así la prescripción de la 
norma (+/- 4 %).
›› �Cuadradillo de accionamiento de 1/4" con bola de seguridad DIN 3120 A 6,3 ISO 1174
›› �Señal automática de desencadenamiento de recorrido corto perceptible y audible
›› �Escala doble con un divisor de escala de 1 N·m y 10 lbf·in

Ventaja/función técnica:
›› �Ligera y robusta (ya que la carcasa está fabricada de una aleación de aluminio), muy 

adecuada para talleres
›› �No se producen desplazamientos de valores ni se afecta a la precisión debido al 

trabajo con las dos manos o al accionar fuera del mango (como ocurre en las llaves 
dinamométricas tradicionales). Tanto el cuadradillo de accionamiento como el centro 
de rotación se encuentran en un eje, con lo que se eleva la seguridad de empleo, 
prolongable para reducir la carga de trabajo del usuario.
›› �Desgaste extremadamente reducido gracias a la reducción de fuerzas en una singular 

mecánica de palanca
›› �Cadena de palanca forjada de la forja de calidad propia del Grupo
›› �Máxima precisión incluso con un intenso uso permanente
›› �Larga duración y elevados tiempos de vida útil
›› �Manejo sencillo - apriete del par de giro más rápido y seguro
›› �Ajuste agradable gracias a un botón de reajuste de bonita forma e imperdible 

situado en el extremo del mango
›› �Cuadradillo simple y doble para el apriete controlado a izquierda y derecha

Tipo a " a Contenido N·m lbf·in lw a b c 9 0 Código №
s AM 1/4 6,3 ! en caja de plástico 6-30 50-270 206 30 15 268 1 N·m / 10 lbf·in 0,580 7775440 8554-01
s AM 1/4 6,3 ' en caja de plástico 6-30 50-270 206 30 15 268 1 N·m / 10 lbf·in 0,910 7674090 8554-02
s AM 1/4 6,3 # Surtido mm

1 8  9  10  11  12  13  14
; 3   ? 5,5   5 4  5  6  8
7 T20  T27  T30
& 754-00   ' 55 + 97 mm

6-30 50-270 206 30 15 268 1 N·m / 10 lbf·in 1,300 7674170 8554-03

s AM 1/4 6,3 # Surtido AF
1 9/32  5/16  11/32  3/8  7/16  1/2  9/16"
; 3   ? 5,5   5 4  5  6  8
7 T20  T27  T30
& 754-00   ' 55 + 97 mm

6-30 50-270 206 30 15 268 1 N·m/ 10 lbf·in 1,300 7674410 8554-04

t AML 1/4 6,3 ! en caja de plástico 6-30 50-270 206 30 15 268 1 N·m / 10 lbf·in 0,580 7775870 8559-01
t AML 1/4 6,3 ' en caja de plástico 6-30 50-270 206 30 15 268 1 N·m / 10 lbf·in 0,910 7673790 8559-02
t AML 1/4 6,3 # Surtido mm

1 8  9  10  11  12  13  14
; 3   ? 5,5   5 4  5  6  8
7 T20  T27  T30
& 754-00   ' 55 + 97 mm

6-30 50-270 206 30 15 268 1 N·m / 10 lbf·in 1,300 7675060 8559-03

t AML 1/4 6,3 # Surtido AF
1 9/32  5/16  11/32  3/8  7/16  1/2  9/16"
; 3   ? 5,5   5 4  5  6  8
7 T20  T27  T30
& 754-00   ' 55 + 97 mm

6-30 50-270 206 30 15 268 1 N·m / 10 lbf·in 1,300 7675140 8559-04

Herramientas dinamométricas
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AL

A

8560-03

8560 A - 8565 AL 
LLAVE DINAMOMÉTRICA DREMOMETER
8-40 N·m / 70-350 lbf·in

Aplicación:
›› �Apriete de tornillo controlado en el rango de 8-40 N·m / 70-350 lbf·in
›› �Aplicación en todos los ámbitos de fabricación industrial

Ejecución:
›› �Clasificado según DIN EN ISO 6789:2003 Tipo II Clase A con un certificado de fábrica. Precisión de 

desencadenamiento: +/- 3 % sobre el valor ajustado en la escala superando así la prescripción de la 
norma (+/- 4 %).
›› �Cuadradillo de accionamiento de 3/8" con bola de seguridad DIN 3120 - A 10, ISO 1174
›› �Señal automática de desencadenamiento de recorrido corto perceptible y audible
›› �Escala doble con un divisor de escala de 5 N·m y 50 lbf·in

Ventaja/función técnica:
›› �Ligera y robusta (ya que la carcasa está fabricada de una aleación de aluminio), muy 

adecuada para talleres
›› �No se producen desplazamientos de valores ni se afecta a la precisión debido al 

trabajo con las dos manos o al accionar fuera del mango (como ocurre en las llaves 
dinamométricas tradicionales). Tanto el cuadradillo de accionamiento como el centro 
de rotación se encuentran en un eje, con lo que se eleva la seguridad de empleo, 
prolongable para reducir la carga de trabajo del usuario.
›› �Desgaste extremadamente reducido gracias a la reducción de fuerzas en una singular 

mecánica de palanca
›› �Cadena de palanca forjada de la forja de calidad propia del Grupo
›› �Máxima precisión incluso con un intenso uso permanente
›› �Larga duración y elevados tiempos de vida útil
›› �Manejo sencillo - apriete del par de giro más rápido y seguro
›› �Ajuste agradable gracias a un botón de reajuste de bonita forma e imperdible 

situado en el extremo del mango
›› �Cuadradillo simple y doble para el apriete controlado a izquierda y derecha

Tipo a " a Contenido N·m lbf·in lw a b c 9 0 Código №
s A 3/8 10 ! en caja de plástico 8-40 70-350 262 30 17,5 338 5 N·m / 50 lbf·in 1,0 7682000 8560-01
s A 3/8 10 " en caja de metal 8-40 70-350 262 30 17,5 338 5 N·m / 50 lbf·in 2,2 7682270 8560-02
s A 3/8 10 # Surtido mm

1 8  10  11  13  14  15  17  19  
5 4  5  6  8
& 754-01   ' 125 + 250 mm

8-40 70-350 262 30 17,5 338 5 N·m / 50 lbf·in 3,1 7682430 8560-03

s A 3/8 10 # Surtido AF
2 3/8  7/16  1/2  9/16  19/32  5/8  11/16"
5 1/4  5/16  3/8"
& 754-01   ' 125 + 250 mm

8-40 70-350 262 30 17,5 338 5 N·m / 50 lbf·in 3,0 7683160 8560-04

t AL 3/8 10 ! en caja de plástico 8-40 70-350 262 30 17,5 338 5 N·m / 50 lbf·in 1,0 7682190 8565-01
t AL 3/8 10 " en caja de metal 8-40 70-350 262 30 17,5 338 5 N·m / 50 lbf·in 2,2 7682350 8565-02
t AL 3/8 10 # Surtido mm

1 8  10  11  13  14  15  17  19  
5 4  5  6  8
& 754-01   ' 125 + 250 mm

8-40 70-350 262 30 17,5 338 5 N·m / 50 lbf·in 3,1 7682940 8565-03

t AL 3/8 10 # Surtido AF
2 3/8  7/16  1/2  9/16  19/32  5/8  11/16"
5 1/4  5/16  3/8"
& 754-01   ' 125 + 250 mm

8-40 70-350 262 30 17,5 338 5 N·m / 50 lbf·in 3,0 7683240 8565-04
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BR

B

BL

8561-03

HERRAMIENTAS DINAMOMÉTRICAS

8561 B - 8566 BL 
LLAVE DINAMOMÉTRICA DREMOMETER
25-120 N·m / 18-90 lbf·ft

Aplicación:
›› �Apriete de tornillo controlado en el rango de 25-120 N·m / 18-90 lbf·ft
›› �Aplicación en todos los ámbitos de fabricación industrial

Ejecución:
›› �Clasificado según DIN EN ISO 6789:2003 Tipo II Clase A con un certificado de fábrica. Precisión de 

desencadenamiento: +/- 3 % sobre el valor ajustado en la escala superando así la prescripción de la 
norma (+/- 4 %).
›› �Cuadradillo de accionamiento de 1/2" con bola de seguridad DIN 3120 - A 12,5 ISO 1174
›› �Señal automática de desencadenamiento de recorrido corto perceptible y audible
›› �Escala doble con un divisor de escala de 5 N·m y 5 lbf·ft
›› �Con botón de desbloqueo

Ventaja/función técnica:
›› �Ligera y robusta (ya que la carcasa está fabricada de una aleación de aluminio), 

muy adecuada para talleres
›› �No se producen desplazamientos de valores ni se afecta a la precisión debido al 

trabajo con las dos manos o al accionar fuera del mango (como ocurre en las llaves 
dinamométricas tradicionales). Tanto el cuadradillo de accionamiento como el 
centro de rotación se encuentran en un eje, con lo que se eleva la seguridad de 
empleo, prolongable para reducir la carga de trabajo del usuario.
›› �Desgaste extremadamente reducido gracias a la reducción de fuerzas en una 

singular mecánica de palanca
›› �Cadena de palanca forjada de la forja de calidad propia del Grupo
›› �Máxima precisión incluso con un intenso uso permanente
›› �Larga duración y elevados tiempos de vida útil
›› �Manejo sencillo - apriete del par de giro más rápido y seguro
›› �Ajuste agradable gracias a un botón de reajuste de bonita forma e imperdible 

situado en el extremo del mango
›› �Cuadradillo simple y doble para el apriete controlado a izquierda y derecha

Tipo a " a Contenido N·m lbf·ft lw a b c Tubo 9 0 Código №
s BR 1/2 12,5 ! en caja de plástico

con tubo extensor de ALU
25-120 18-90 373 30 17,5 462 8577-350 5 N·m / 5 lbf·ft 2,2 2926989 8561-001

s B 1/2 12,5 ! en caja de plástico 25-120 18-90 373 30 17,5 462 – 5 N·m / 5 lbf·ft 1,5 7683320 8561-01
s B 1/2 12,5 " en caja de metal 25-120 18-90 373 30 17,5 462 – 5 N·m / 5 lbf·ft 2,8 7683830 8561-02
s B 1/2 12,5 # Surtido mm

1 11  13  14  17  19  22  24
5 6  8  10  12
& 754-02  ' 76 + 125 + 250 mm

25-120 18-90 373 30 17,5 462 – 5 N·m / 5 lbf·ft 4,7 7684480 8561-03

s B 1/2 12,5 # Surtido AF
2 7/16  1/2  9/16  19/32  5/8  11/16
3/4  25/32  13/16  7/8  15/16  1"
5 5/16  3/8  1/2"
& 754-02  ' 76 + 125 + 250 mm

25-120 18-90 373 30 17,5 462 – 5 N·m / 5 lbf·ft 5,3 7684990 8561-04

t BL 1/2 12,5 ! en caja de plástico 25-120 18-90 373 30 17,5 462 – 5 N·m / 5 lbf·ft 1,5 7683400 8566-01
t BL 1/2 12,5 " en caja de metal 25-120 18-90 373 30 17,5 462 – 5 N·m / 5 lbf·ft 2,8 7684130 8566-02
t BL 1/2 12,5 # Surtido mm

1 11  13  14  17  19  22  24
5 6  8  10  12
& 754-02  ' 76 + 125 + 250 mm

25-120 18-90 373 30 17,5 462 – 5 N·m / 5 lbf·ft 4,7 7684640 8566-03

t BL 1/2 12,5 # Surtido AF
2 7/16  1/2  9/16  19/32  5/8  11/16
3/4  25/32  13/16  7/8  15/16  1"
5 5/16  3/8  1/2"
& 754-02  ' 76 + 125 + 250 mm

25-120 18-90 373 30 17,5 462 – 5 N·m / 5 lbf·ft 5,3 7685100 8566-04
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BC

BCL

8573-03

8573 BC - 8578 BCL 
LLAVE DINAMOMÉTRICA DREMOMETER
40-200 N·m / 30-150 lbf·ft

Aplicación:
›› �Apriete de tornillo controlado en el rango de 6-3000 N·m
›› �Aplicación en todos los ámbitos de fabricación industrial

Ejecución:
›› �Clasificado según DIN EN ISO 6789:2003 Tipo II Clase A con un certificado de fábrica. Precisión de 

desencadenamiento: +/- 3 % sobre el valor ajustado en la escala superando así la prescripción de la 
norma (+/- 4 %).
›› �Cuadradillo de accionamiento de 1/2" con bola de seguridad DIN 3120 - A 12,5 ISO 1174
›› �Señal automática de desencadenamiento de recorrido corto perceptible y audible
›› �Escala doble con un divisor de escala de 5 N·m y 5 lbf·ft
›› �Con botón de desbloqueo

Ventaja/función técnica:
›› �Ligera y robusta (ya que la carcasa está fabricada de una aleación de aluminio), 

muy adecuada para talleres
›› �No se producen desplazamientos de valores ni se afecta a la precisión debido al 

trabajo con las dos manos o al accionar fuera del mango (como ocurre en las llaves 
dinamométricas tradicionales). Tanto el cuadradillo de accionamiento como el 
centro de rotación se encuentran en un eje, con lo que se eleva la seguridad de 
empleo, prolongable para reducir la carga de trabajo del usuario.
›› �Desgaste extremadamente reducido gracias a la reducción de fuerzas en una 

singular mecánica de palanca
›› �Cadena de palanca forjada de la forja de calidad propia del Grupo
›› �Máxima precisión incluso con un intenso uso permanente
›› �Larga duración y elevados tiempos de vida útil
›› �Manejo sencillo - apriete del par de giro más rápido y seguro
›› �Ajuste agradable gracias a un botón de reajuste de bonita forma e imperdible 

situado en el extremo del mango
›› �Cuadradillo simple y doble para el apriete controlado a izquierda y derecha

Tipo a " a Contenido N·m lbf·ft lw a b c 9 0 Código №
s BC 1/2 12,5 ! en caja de plástico 40-200 30-150 463 30 17,5 551 5 N·m / 5 lbf·ft 1,4 7685530 8573-00
s BC 1/2 12,5 " en caja de metal 40-200 30-150 463 30 17,5 551 5 N·m / 5 lbf·ft 3,5 7683590 8573-02
s BC 1/2 12,5 # Surtido mm

1 11  13  14  17  19  21  22  24  27
5 6  8  10  12
& 754-02   ' 125 + 250 mm

40-200 30-150 463 30 17,5 551 5 N·m / 5 lbf·ft 5,1 7683910 8573-03

s BC 1/2 12,5 # Surtido AF
2 1/2  9/16  5/8  11/16  3/4  13/16  7/8"
5 5/16  3/8  1/2  9/16"
& 754-02   ' 125 + 250 mm

40-200 30-150 463 30 17,5 551 5 N·m / 5 lbf·ft 4,9 7684720 8573-04

t BCL 1/2 12,5 ! en caja de plástico 40-200 30-150 463 30 17,5 551 5 N·m / 5 lbf·ft 1,3 7683670 8578-00
t BCL 1/2 12,5 " en caja de metal 40-200 30-150 463 30 17,5 551 5 N·m / 5 lbf·ft 3,5 7683750 8578-02
t BCL 1/2 12,5 # Surtido mm

1 11  13  14  17  19  21  22  24  27
5 6  8  10  12
& 754-02   ' 125 + 250 mm

40-200 30-150 463 30 17,5 551 5 N·m / 5 lbf·ft 5,1 7684050 8578-03

t BCL 1/2 12,5 # Surtido AF
2 1/2  9/16  5/8  11/16  3/4  13/16  7/8"
5 5/16  3/8  1/2  9/16"
& 754-02   ' 125 + 250 mm

40-200 30-150 463 30 17,5 551 5 N·m / 5 lbf·ft 4,9 7684210 8578-04
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CL

CR

C

8562-30

HERRAMIENTAS DINAMOMÉTRICAS

8562 C - 8567 CL 
LLAVE DINAMOMÉTRICA DREMOMETER
60-300 N·m / 45-220 lbf·ft

Aplicación:
›› �Apriete de tornillo controlado en el rango de 60-300 N·m / 45-220 lbf·ft
›› �Aplicación en todos los ámbitos de fabricación industrial

Modelo:
›› �Clasificado según DIN EN ISO 6789:2003 Tipo II Clase A con un certificado de fábrica. Precisión de 

desencadenamiento: +/- 3 % sobre el valor ajustado en la escala superando así la prescripción de la 
norma (+/- 4 %).
›› �Cuadradillo de accionamiento de 1/2" con bola de seguridad DIN 3120 - A 12,5 ISO 1174
›› �Señal automática de desencadenamiento de recorrido corto perceptible y audible
›› �Escala doble con un divisor de escala de 5 N·m y 5 lbf·ft
›› �Con botón de desbloqueo

Ventaja/función técnica:
›› �Ligera y robusta (ya que la carcasa está fabricada de una aleación de aluminio), 

muy adecuada para talleres
›› �No se producen desplazamientos de valores ni se afecta a la precisión debido al 

trabajo con las dos manos o al accionar fuera del mango (como ocurre en las llaves 
dinamométricas tradicionales). Tanto el cuadradillo de accionamiento como el 
centro de rotación se encuentran en un eje, con lo que se eleva la seguridad de 
empleo, prolongable para reducir la carga de trabajo del usuario.
›› �Desgaste extremadamente reducido gracias a la reducción de fuerzas en una 

singular mecánica de palanca
›› �Cadena de palanca forjada de la forja de calidad propia del Grupo
›› �Máxima precisión incluso con un intenso uso permanente
›› �Larga duración y elevados tiempos de vida útil
›› �Manejo sencillo - apriete del par de giro más rápido y seguro
›› �Ajuste agradable gracias a un botón de reajuste de bonita forma e imperdible 

situado en el extremo del mango
›› �Cuadradillo simple y doble para el apriete controlado a izquierda y derecha

Tipo a " a Contenido N·m lbf·ft lw a b c Tubo 9 0 Código №
s CR 1/2 12,5 ! en caja de plástico

con tubo extensor de ALU
60-300 45-220 529 30 17,5 617 8577-700 5 N·m / 5 lbf·ft 2,7 2926997 8562-001

s C 1/2 12,5 ! en caja de plástico 60-300 45-220 529 30 17,5 617 – 5 N·m / 5 lbf·ft 2,0 7685450 8562-10
s C 1/2 12,5 " en caja de metal 60-300 45-220 529 30 17,5 617 – 5 N·m / 5 lbf·ft 3,6 7686340 8562-20
s C 1/2 12,5 # Surtido mm

1 17  19  22  24  27  30  32
5 8  10  12  14
& 754-02   ' 76 + 125 + 250 mm

60-300 45-220 529 30 17,5 617 – 5 N·m / 5 lbf·ft 6,0 7687070 8562-30

s C 1/2 12,5 # Surtido AF
2 3/4  25/32  13/16  7/8  15/16  1"  
1.1/16  1.1/8  1.1/4"
5 3/8  1/2  9/16  5/8"
& 754-02   ' 76 + 125 + 250 mm

60-300 45-220 529 30 17,5 617 – 5 N·m / 5 lbf·ft 6,2 7687820 8562-40

t CL 1/2 12,5 ! en caja de plástico 60-300 45-220 529 30 17,5 617 – 5 N·m / 5 lbf·ft 2,0 7685960 8567-10
t CL 1/2 12,5 " en caja de metal 60-300 45-220 529 30 17,5 617 – 5 N·m / 5 lbf·ft 3,6 7686690 8567-20
t CL 1/2 12,5 # Surtido mm

1 17  19  22  24  27  30  32
5 8  10  12  14
& 754-02   ' 76 + 125 + 250 mm

60-300 45-220 529 30 17,5 617 – 5 N·m / 5 lbf·ft 6,0 7687310 8567-30

t CL 1/2 12,5 # Surtido AF
2 3/4  25/32  13/16  7/8  15/16  1"  
1.1/16  1.1/8  1.1/4"
5 3/8  1/2  9/16  5/8"
& 754-02   ' 76 + 125 + 250 mm

60-300 45-220 529 30 17,5 617 – 5 N·m / 5 lbf·ft 6,2 7688120 8567-40
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CD

CDL

8570-30 CDR

8570 CD - 8575 CDL 
LLAVE DINAMOMÉTRICA DREMOMETER
80-360 N·m / 60-260 lbf·ft

Aplicación:
›› �Apriete de tornillo controlado en el rango de 80-360 N·m / 60-260 lbf·ft
›› �Aplicación en todos los ámbitos de fabricación industrial

Modelo:
›› �Clasificado según DIN EN ISO 6789:2003 Tipo II Clase A con un certificado de fábrica. Precisión de 

desencadenamiento: +/- 3 % sobre el valor ajustado en la escala superando así la prescripción de la 
norma (+/- 4 %).
›› �Cuadradillo de accionamiento de 3/4" con seguro de pasador DIN 3120 - B 20, ISO 1174
›› �Señal automática de desencadenamiento de recorrido corto perceptible y audible
›› �Escala doble con un divisor de escala de 5 N·m y 5 lbf·ft

Ventaja/función técnica:
›› �Ligera y robusta (ya que la carcasa está fabricada de una aleación de aluminio), 

muy adecuada para talleres
›› �No se producen desplazamientos de valores ni se afecta a la precisión debido al 

trabajo con las dos manos o al accionar fuera del mango (como ocurre en las llaves 
dinamométricas tradicionales). Tanto el cuadradillo de accionamiento como el 
centro de rotación se encuentran en un eje, con lo que se eleva la seguridad de 
empleo, prolongable para reducir la carga de trabajo del usuario.
›› �Desgaste extremadamente reducido gracias a la reducción de fuerzas en una 

singular mecánica de palanca
›› �Cadena de palanca forjada de la forja de calidad propia del Grupo
›› �Máxima precisión incluso con un intenso uso permanente
›› �Larga duración y elevados tiempos de vida útil
›› �Manejo sencillo - apriete del par de giro más rápido y seguro
›› �Ajuste agradable gracias a un botón de reajuste de bonita forma e imperdible 

situado en el extremo del mango
›› �Cuadradillo simple y doble para el apriete controlado a izquierda y derecha

Tipo a " a Contenido N·m lbf·ft lw a b c Tubo 9 0 Código №
s CDR 3/4 20 ! en caja de plástico

con tubo extensor de ALU
80-360 60-260 624 30 22,5 717 8577-700 5 N·m / 5 lbf·ft 3,1 2927004 8570-001

s CD 3/4 20 ! en caja de plástico 80-360 60-260 624 30 22,5 717 – 5 N·m / 5 lbf·ft 2,4 7688470 8570-10
s CD 3/4 20 " en caja de metal 80-360 60-260 624 30 22,5 717 – 5 N·m / 5 lbf·ft 6,2 7689280 8570-20
s CD 3/4 20 # Surtido mm

1 19  22  24  27  30  32
& 754-04   ' 200 + 400 mm

80-360 60-260 624 30 22,5 717 – 5 N·m / 5 lbf·ft 11,0 7689950 8570-30

s CD 3/4 20 # Surtido AF
2 7/8  15/16  1" 1.1/8 1.1/4 1.3/8 
1.1/2 1.5/8"
& 754-04   ' 200 + 400 mm

80-360 60-260 624 30 22,5 717 – 5 N·m / 5 lbf·ft 11,3 7690530 8570-40

t CDL 3/4 20 ! en caja de plástico 80-360 60-260 624 30 22,5 717 – 5 N·m / 5 lbf·ft 2,4 7688710 8575-10
t CDL 3/4 20 " en caja de metal 80-360 60-260 624 30 22,5 717 – 5 N·m / 5 lbf·ft 6,2 7689520 8575-20
t CDL 3/4 20 # Surtido mm

1 19  22  24  27  30  32
& 754-04   ' 200 + 400 mm

80-360 60-260 624 30 22,5 717 – 5 N·m / 5 lbf·ft 11,0 7690290 8575-30

t CDL 3/4 20 # Surtido AF
2 7/8  15/16  1" 1.1/8 1.1/4 1.3/8 
1.1/2 1.5/8"
& 754-04   ' 200 + 400 mm

80-360 60-260 624 30 22,5 717 – 5 N·m / 5 lbf·ft 11,3 7691180 8575-40
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DS

DSL

921 		    565 754 		    14 DVV-40ZRS 		    335

HERRAMIENTAS DINAMOMÉTRICAS

8574 DS - 8579 DSL 
LLAVE DINAMOMÉTRICA DREMOMETER
110-550 N·m / 80-400 lbf·ft

Aplicación:
›› �Apriete de tornillo controlado en el rango de 110-550 N·m / 80-400 lbf·ft
›› �Aplicación en todos los ámbitos de fabricación industrial

Modelo:
›› �Clasificado según DIN EN ISO 6789:2003 Tipo II Clase A con un certificado de fábrica. Precisión de 

desencadenamiento: +/- 3 % sobre el valor ajustado en la escala superando así la prescripción de la 
norma (+/- 4 %).
›› �Cuadradillo de accionamiento de 3/4" con seguro de pasador DIN 3120 - B 20, ISO 1174
›› �Señal automática de desencadenamiento de recorrido corto perceptible y audible
›› �Escala doble con un divisor de escala de 10 N·m y 10 lbf·ft

Ventaja/función técnica:
›› �Ligera y robusta (ya que la carcasa está fabricada de una aleación de aluminio), 

muy adecuada para talleres
›› �No se producen desplazamientos de valores ni se afecta a la precisión debido al 

trabajo con las dos manos o al accionar fuera del mango (como ocurre en las llaves 
dinamométricas tradicionales). Tanto el cuadradillo de accionamiento como el 
centro de rotación se encuentran en un eje, con lo que se eleva la seguridad de 
empleo, prolongable para reducir la carga de trabajo del usuario.
›› �Desgaste extremadamente reducido gracias a la reducción de fuerzas en una 

singular mecánica de palanca
›› �Cadena de palanca forjada de la forja de calidad propia del Grupo
›› �Máxima precisión incluso con un intenso uso permanente
›› �Larga duración y elevados tiempos de vida útil
›› �Manejo sencillo - apriete del par de giro más rápido y seguro
›› �Ajuste agradable gracias a un botón de reajuste de bonita forma e imperdible 

situado en el extremo del mango
›› �Cuadradillo simple y doble para el apriete controlado a izquierda y derecha

Tipo a " a Contenido N·m lbf·ft lw a b c 9 0 Código №
s DS 3/4 20 ! en caja de plástico 110-550 80-400 719 35 22,5 812 10 N·m / 10 lbf·ft 2,9 1427156 8574-10
s DS 3/4 20 " en caja de metal 110-550 80-400 719 35 22,5 812 10 N·m / 10 lbf·ft 6,7 1436112 8574-20
t DSL 3/4 20 ! en caja de plástico 110-550 80-400 719 35 22,5 812 10 N·m / 10 lbf·ft 2,9 1427121 8579-10
t DSL 3/4 20 " en caja de metal 110-550 80-400 719 35 22,5 812 10 N·m / 10 lbf·ft 6,7 1436120 8579-20
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D

DL

8563-30

8563 D - 8568 DL 
LLAVE DINAMOMÉTRICA DREMOMETER
155-760 N·m / 115-560 lbf·ft

Aplicación:
›› �Apriete de tornillo controlado en el rango de 155-760 N·m / 115-560 lbf·ft
›› �Aplicación en todos los ámbitos de fabricación industrial

Modelo:
›› �Clasificado según DIN EN ISO 6789:2003 Tipo II Clase A con un certificado de fábrica. Precisión de 

desencadenamiento: +/- 3 % sobre el valor ajustado en la escala superando así la prescripción de la 
norma (+/- 4 %).
›› �Cuadradillo de accionamiento de 3/4" con seguro de pasador DIN 3120 - B 20, ISO 1174
›› �Señal automática de desencadenamiento de recorrido corto perceptible y audible
›› �Escala doble con un divisor de escala de 10 N·m y 10 lbf·ft

Ventaja/función técnica:
›› �Ligera y robusta (ya que la carcasa está fabricada de una aleación de aluminio), 

muy adecuada para talleres
›› �No se producen desplazamientos de valores ni se afecta a la precisión debido al 

trabajo con las dos manos o al accionar fuera del mango (como ocurre en las llaves 
dinamométricas tradicionales). Tanto el cuadradillo de accionamiento como el 
centro de rotación se encuentran en un eje, con lo que se eleva la seguridad de 
empleo, prolongable para reducir la carga de trabajo del usuario.
›› �Desgaste extremadamente reducido gracias a la reducción de fuerzas en una 

singular mecánica de palanca
›› �Cadena de palanca forjada de la forja de calidad propia del Grupo
›› �Máxima precisión incluso con un intenso uso permanente
›› �Larga duración y elevados tiempos de vida útil
›› �Manejo sencillo - apriete del par de giro más rápido y seguro
›› �Ajuste agradable gracias a un botón de reajuste de bonita forma e imperdible 

situado en el extremo del mango
›› �Cuadradillo simple y doble para el apriete controlado a izquierda y derecha

Tipo a " a Contenido N·m lbf·ft lw a b c 9 0 Código №
s D 3/4 20 ! en caja de plástico 155-760 115-560 719 35 22,5 812 10 N·m / 10 lbf·ft 3,2 7691500 8563-10
s D 3/4 20 " en caja de metal 155-760 115-560 719 35 22,5 812 10 N·m / 10 lbf·ft 7,7 7692070 8563-20
s D 3/4 20 # Surtido mm

1 22  24  27  30  32  36  41  46
& 754-04   ' 200 + 400 mm

155-760 115-560 719 35 22,5 812 10 N·m / 10 lbf·ft 13,6 7692660 8563-30

s D 3/4 20 # Surtido AF
2 1"  1.1/8  1.1/4  1.5/16  1.3/8  1.7/16
1.1/2  1.5/8  1.3/4  1.13/16  1.7/8  2"
& 754-04   ' 200 + 400 mm

155-760 115-560 719 35 22,5 812 10 N·m / 10 lbf·ft 13,3 7693200 8563-40

t DL 3/4 20 ! en caja de plástico 155-760 115-560 719 35 22,5 812 10 N·m / 10 lbf·ft 3,2 7691850 8568-10
t DL 3/4 20 " en caja de metal 155-760 115-560 719 35 22,5 812 10 N·m / 10 lbf·ft 7,7 7692310 8568-20
t DL 3/4 20 # Surtido mm

1 22  24  27  30  32  36  41  46
& 754-04   ' 200 + 400 mm

155-760 115-560 719 35 22,5 812 10 N·m / 10 lbf·ft 13,6 7692900 8568-30

t DL 3/4 20 # Surtido AF
2 1"  1.1/8  1.1/4  1.5/16  1.3/8  1.7/16
1.1/2  1.5/8  1.3/4  1.13/16  1.7/8  2"
& 754-04   ' 200 + 400 mm

155-760 115-560 719 35 22,5 812 10 N·m / 10 lbf·ft 13,3 7693550 8568-40
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DR-LKW

8563-03

DR

DRL

HERRAMIENTAS DINAMOMÉTRICAS

8563 DR - 8568 DRL 
LLAVE DINAMOMÉTRICA DREMOMETER
155-760 N·m / 115-560 lbf·ft

Aplicación:
›› �Apriete de tornillo controlado en el rango de 155-760 N·m / 115-560 lbf·ft
›› �Aplicación en todos los ámbitos de fabricación industrial

Modelo:
›› �Clasificado según DIN EN ISO 6789:2003 Tipo II Clase A con un certificado de fábrica. Precisión de 

desencadenamiento: +/- 3 % sobre el valor ajustado en la escala superando así la prescripción de la 
norma (+/- 4 %).
›› �Cuadradillo de accionamiento de 3/4" con seguro de pasador DIN 3120 - B 20, ISO 1174
›› �Señal automática de desencadenamiento de recorrido corto perceptible y audible
›› �Escala doble con un divisor de escala de 10 N·m y 10 lbf·ft

Ventaja/función técnica:
›› �Ligera y robusta (ya que la carcasa está fabricada de una aleación de aluminio), 

muy adecuada para talleres
›› �No se producen desplazamientos de valores ni se afecta a la precisión debido al 

trabajo con las dos manos o al accionar fuera del mango (como ocurre en las llaves 
dinamométricas tradicionales). Tanto el cuadradillo de accionamiento como el 
centro de rotación se encuentran en un eje, con lo que se eleva la seguridad de 
empleo, prolongable para reducir la carga de trabajo del usuario.
›› �Desgaste extremadamente reducido gracias a la reducción de fuerzas en una 

singular mecánica de palanca
›› �Cadena de palanca forjada de la forja de calidad propia del Grupo
›› �Máxima precisión incluso con un intenso uso permanente
›› �Larga duración y elevados tiempos de vida útil
›› �Manejo sencillo - apriete del par de giro más rápido y seguro
›› �Ajuste agradable gracias a un botón de reajuste de bonita forma e imperdible 

situado en el extremo del mango
›› �Cuadradillo simple y doble para el apriete controlado a izquierda y derecha

Tipo a " a Contenido N·m lbf·ft lw a b c d e Tubo 9 0 Código №
s DR 3/4 20 ! en caja de plástico

con tubo extensor
155-760 115-560 1.290,5 35 22,5 812 1403 762 8571-80 10 N·m / 10 lbf·ft 5,0 7670180 8563-01

s DR 3/4 20 " en caja de metal
con tubo extensor

155-760 115-560 1.290,5 35 22,5 812 1403 762 8571-80 10 N·m / 10 lbf·ft 8,8 7670260 8563-02

s DR 3/4 20 # Surtido mm
 22  24  27  30  32  36  41  46
& 754-04   ' 200 + 400 mm

155-760 115-560 1.290,5 35 22,5 812 1403 762 8571-80 10 N·m / 10 lbf·ft 14,4 7670340 8563-03

s DR 3/4 20 # Surtido AF
 1"  1.1/8  1.1/4  1.5/16  1.3/8  1.7/16
1.1/2  1.5/8  1.3/4  1.13/16  1.7/8  2"
& 754-04   ' 200 + 400 mm

155-760 115-560 1.290,5 35 22,5 812 1403 762 8571-80 10 N·m / 10 lbf·ft 16,7 7670420 8563-04

t DRL 3/4 20 ! en caja de plástico
con tubo extensor

155-760 115-560 1.290,5 35 22,5 812 1403 762 8571-80 10 N·m / 10 lbf·ft 5,0 7670500 8568-01

t DRL 3/4 20 " en caja de metal
con tubo extensor

155-760 115-560 1.290,5 35 22,5 812 1403 762 8571-80 10 N·m / 10 lbf·ft 8,8 7670690 8568-02

t DRL 3/4 20 # Surtido mm
 22  24  27  30  32  36  41  46
& 754-04   ' 200 + 400 mm

155-760 115-560 1.290,5 35 22,5 812 1403 762 8571-80 10 N·m / 10 lbf·ft 14,4 7670770 8568-03

t DRL 3/4 20 # Surtido AF
 1"  1.1/8  1.1/4  1.5/16  1.3/8  1.7/16
1.1/2  1.5/8  1.3/4  1.13/16  1.7/8  2"
& 754-04   ' 200 + 400 mm

155-760 115-560 1.290,5 35 22,5 812 1403 762 8571-80 10 N·m / 10 lbf·ft 16,7 7670850 8568-04

t DR-
LKW

3/4 20 # Surtido mm
 27  30  32  
& 754-04   ' 400 mm

155-760 115-560 1.290,5 35 22,5 812 1403 762 8571-80 10 N·m / 10 lbf·ft 12,3 7670930 8568-35
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DX

DXL

8571-03

8571 DX - 8576 DXL 
LLAVE DINAMOMÉTRICA DREMOMETER
520-1000 N·m / 380-730 lbf·ft

Aplicación:
›› �Apriete de tornillo controlado en el rango de 520-1000 N·m / 380-730 lbf·ft
›› �Aplicación en todos los ámbitos de fabricación industrial

Modelo:
›› �Clasificado según DIN EN ISO 6789:2003 Tipo II Clase A con un certificado de fábrica. Precisión de 

desencadenamiento: +/- 3 % sobre el valor ajustado en la escala superando así la prescripción de la 
norma (+/- 4 %).
›› �Cuadradillo de accionamiento de 3/4" con seguro de pasador DIN 3120 - B 20, ISO 1174
›› �Señal automática de desencadenamiento de recorrido corto perceptible y audible
›› �Escala doble con un divisor de escala de 10 N·m y 10 lbf·ft

Ventaja/función técnica:
›› �Ligera y robusta (ya que la carcasa está fabricada de una aleación de aluminio), 

muy adecuada para talleres
›› �No se producen desplazamientos de valores ni se afecta a la precisión debido al 

trabajo con las dos manos o al accionar fuera del mango (como ocurre en las llaves 
dinamométricas tradicionales). Tanto el cuadradillo de accionamiento como el 
centro de rotación se encuentran en un eje, con lo que se eleva la seguridad de 
empleo, prolongable para reducir la carga de trabajo del usuario.
›› �Desgaste extremadamente reducido gracias a la reducción de fuerzas en una 

singular mecánica de palanca
›› �Cadena de palanca forjada de la forja de calidad propia del Grupo
›› �Máxima precisión incluso con un intenso uso permanente
›› �Larga duración y elevados tiempos de vida útil
›› �Manejo sencillo - apriete del par de giro más rápido y seguro
›› �Ajuste agradable gracias a un botón de reajuste de bonita forma e imperdible 

situado en el extremo del mango
›› �Cuadradillo simple y doble para el apriete controlado a izquierda y derecha

Tipo a " a Contenido N·m lbf·ft lw a b c d e Tubo 9 0 Código №
s DX 3/4 20 ! en caja de plástico

con tubo extensor de ALU
520-1000 380-730 1.290,5 35 22,5 812 1403 762 8571-80 10 N·m / 10 lbf·ft 5,6 7694010 8571-01

s DX 3/4 20 " en caja de metal
con tubo extensor de ALU

520-1000 380-730 1.290,5 35 22,5 812 1403 762 8571-80 10 N·m / 10 lbf·ft 10,0 7694520 8571-02

s DX 3/4 20 # Surtido mm
1 30  32  36  41  46  50
& 754-04   ' 200 + 400 mm

520-1000 380-730 1.290,5 35 22,5 812 1403 762 8571-80 10 N·m / 10 lbf·ft 16,8 7694870 8571-03

s DX 3/4 20 # Surtido AF
2 1.1/8 1.1/4 1.3/8 1.1/2 1.3/4 1.7/8"
& 754-04   ' 200 + 400 mm

520-1000 380-730 1.290,5 35 22,5 812 1403 762 8571-80 10 N·m / 10 lbf·ft 16,0 7695170 8571-04

t DXL 3/4 20 ! en caja de plástico
con tubo extensor de ALU

520-1000 380-730 1.290,5 35 22,5 812 1403 762 8571-80 10 N·m / 10 lbf·ft 5,6 7694360 8576-01

t DXL 3/4 20 " en caja de metal
con tubo extensor de ALU

520-1000 380-730 1.290,5 35 22,5 812 1403 762 8571-80 10 N·m / 10 lbf·ft 10,0 7694600 8576-02

t DXL 3/4 20 # Surtido mm
1 30  32  36  41  46  50
& 754-04   ' 200 + 400 mm

520-1000 380-730 1.290,5 35 22,5 812 1403 762 8571-80 10 N·m / 10 lbf·ft 16,8 7694950 8576-03

t DXL 3/4 20 # Surtido AF
2 1.1/8 1.1/4 1.3/8 1.1/2 1.3/4 1.7/8"
& 754-04   ' 200 + 400 mm

520-1000 380-730 1.290,5 35 22,5 812 1403 762 8571-80 10 N·m / 10 lbf·ft 16,0 7695330 8576-04
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EK

EKL

8581-02

HERRAMIENTAS DINAMOMÉTRICAS

8581 EK - 8586 EKL 
LLAVE DINAMOMÉTRICA DREMOMETER
600-1500 N·m

Aplicación:
›› �Apriete de tornillo controlado en el rango de 600-1500 N·m
›› �Aplicación en todos los ámbitos de fabricación industrial

Modelo:
›› �Clasificado según DIN EN ISO 6789:2003 Tipo II Clase A con un certificado de fábrica. Precisión de 

desencadenamiento: +/- 3 % sobre el valor ajustado en la escala superando así la prescripción de la 
norma (+/- 4 %).
›› �Cuadradillo de accionamiento de 1" con seguro de pasador DIN 3120 - B 25, ISO 1174
›› �Señal automática de desencadenamiento de recorrido corto perceptible y audible
›› �Escala sencilla con división de 25 N·m

Ventaja/función técnica:
›› �Ligera y robusta (ya que la carcasa está fabricada de una aleación de aluminio), 

muy adecuada para talleres
›› �No se producen desplazamientos de valores ni se afecta a la precisión debido al 

trabajo con las dos manos o al accionar fuera del mango (como ocurre en las llaves 
dinamométricas tradicionales). Tanto el cuadradillo de accionamiento como el 
centro de rotación se encuentran en un eje, con lo que se eleva la seguridad de 
empleo, prolongable para reducir la carga de trabajo del usuario.
›› �Desgaste extremadamente reducido gracias a la reducción de fuerzas en una 

singular mecánica de palanca
›› �Cadena de palanca forjada de la forja de calidad propia del Grupo
›› �Máxima precisión incluso con un intenso uso permanente
›› �Larga duración y elevados tiempos de vida útil
›› �Manejo sencillo - apriete del par de giro más rápido y seguro
›› �Ajuste agradable gracias a un botón de reajuste de bonita forma e imperdible 

situado en el extremo del mango
›› �Cuadradillo simple y doble para el apriete controlado a izquierda y derecha

Tipo a " a Contenido N·m lw a b c d e Tubo 9 0 Código №
s EK 1 25 ! 

con 1 tubo extensor
600-1500 1473 40 30 932 1608 925 8564-92 25 N·m 10,8 2311267 8581-01

s EK 1 25 " en caja de metal
con 1 tubo extensor

600-1500 1473 40 30 932 1608 925 8564-92 25 N·m 24,3 2311275 8581-02

s EK 1 25 # Surtido mm
2 36  41  46  50  55  60  65  70
& 754-06   ' 200 + 400 mm

600-1500 1473 40 30 932 1608 925 8564-92 25 N·m 42,4 2311283 8581-03

t EKL 1 25 ! 
con 1 tubo extensor

600-1500 1473 40 30 932 1608 925 8564-92 25 N·m 10,8 2311291 8586-01

t EKL 1 25 " en caja de metal
con 1 tubo extensor

600-1500 1473 40 30 932 1608 925 8564-92 25 N·m 24,3 2311305 8586-02

t EKL 1 25 # Surtido mm
2 36  41  46  50  55  60  65  70
& 754-06   ' 200 + 400 mm

600-1500 1473 40 30 932 1608 925 8564-92 25 N·m 42,4 2311313 8586-03
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E

EL

8564-02

8564 E - 8569 EL 
LLAVE DINAMOMÉTRICA DREMOMETER
750-2000 N·m

Aplicación:
›› �Apriete de tornillo controlado en el rango de 750-2000 N·m
›› �Aplicación en todos los ámbitos de fabricación industrial

Modelo:
›› �Clasificado según DIN EN ISO 6789:2003 Tipo II Clase A con un certificado de fábrica. Precisión de 

desencadenamiento: +/- 3 % sobre el valor ajustado en la escala superando así la prescripción de la 
norma (+/- 4 %).
›› �Cuadradillo de accionamiento de 1" con seguro de pasador DIN 3120 - B 25, ISO 1174
›› �Señal automática de desencadenamiento de recorrido corto perceptible y audible
›› �Escala sencilla con división de 50 N·m

Ventaja/función técnica:
›› �Ligera y robusta (ya que la carcasa está fabricada de una aleación de aluminio), 

muy adecuada para talleres
›› �No se producen desplazamientos de valores ni se afecta a la precisión debido al 

trabajo con las dos manos o al accionar fuera del mango (como ocurre en las llaves 
dinamométricas tradicionales). Tanto el cuadradillo de accionamiento como el 
centro de rotación se encuentran en un eje, con lo que se eleva la seguridad de 
empleo, prolongable para reducir la carga de trabajo del usuario.
›› �Desgaste extremadamente reducido gracias a la reducción de fuerzas en una 

singular mecánica de palanca
›› �Cadena de palanca forjada de la forja de calidad propia del Grupo
›› �Máxima precisión incluso con un intenso uso permanente
›› �Larga duración y elevados tiempos de vida útil
›› �Manejo sencillo - apriete del par de giro más rápido y seguro
›› �Ajuste agradable gracias a un botón de reajuste de bonita forma e imperdible 

situado en el extremo del mango
›› �Cuadradillo simple y doble para el apriete controlado a izquierda y derecha

Tipo a " a Contenido N·m lw a b c d e f Tubo 9 0 Código №
s E 1 25 ! 

con 2 tubos extensores
750-2000 2213 40 30,0 932 2353 925 745 8564-92 / 8572-74 50 N·m 12,0 7695250 8564-01

s E 1 25 " en caja de metal
con 2 tubos extensores

750-2000 2213 40 30,0 932 2353 925 745 8564-92 / 8572-74 50 N·m 21,2 7695680 8564-02

s E 1 25 # Surtido mm
2 36  41  46  50  55  60  65  70
& 754-06   ' 200 + 400 mm

750-2000 2213 40 30,0 932 2353 925 745 8564-92 / 8572-74 50 N·m 42,4 7696060 8564-03

t EL 1 25 ! 
con 2 tubos extensores

750-2000 2213 40 30,0 932 2353 925 745 8564-92 / 8572-74 50 N·m 12,0 7695410 8569-01

t EL 1 25 " en caja de metal
con 2 tubos extensores

750-2000 2213 40 30,0 932 2353 925 745 8564-92 / 8572-74 50 N·m 21,4 7695840 8569-02

t EL 1 25 # Surtido mm
2 36  41  46  50  55  60  65  70
& 754-06   ' 200 + 400 mm

750-2000 2213 40 30,0 932 2353 925 745 8564-92 / 8572-74 50 N·m 42,4 7696140 8569-03
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F

8572-02

HERRAMIENTAS DINAMOMÉTRICAS

8572 F 
LLAVE DINAMOMÉTRICA DREMOMETER
1500-3000 N·m

Aplicación:
›› �Apriete de tornillo controlado en el rango de 1500-3000 N·m
›› �Aplicación en todos los ámbitos de fabricación industrial

Modelo:
›› �Clasificado según DIN EN ISO 6789:2003 Tipo II Clase A con un certificado de fábrica. Precisión de 

desencadenamiento: +/- 3 % sobre el valor ajustado en la escala superando así la prescripción de la 
norma (+/- 4 %).
›› �Cuadradillo de accionamiento de 1.1/2" con seguro de pasador DIN 3120 - F 40, ISO 1174
›› �Señal automática de desencadenamiento de recorrido corto perceptible y audible
›› �Escala sencilla con división de 50 N·m

Ventaja/función técnica:
›› �Ligera y robusta (ya que la carcasa está fabricada de una aleación de aluminio), 

muy adecuada para talleres
›› �No se producen desplazamientos de valores ni se afecta a la precisión debido al 

trabajo con las dos manos o al accionar fuera del mango (como ocurre en las llaves 
dinamométricas tradicionales). Tanto el cuadradillo de accionamiento como el 
centro de rotación se encuentran en un eje, con lo que se eleva la seguridad de 
empleo, prolongable para reducir la carga de trabajo del usuario.
›› �Desgaste extremadamente reducido gracias a la reducción de fuerzas en una 

singular mecánica de palanca
›› �Cadena de palanca forjada de la forja de calidad propia del Grupo
›› �Máxima precisión incluso con un intenso uso permanente
›› �Larga duración y elevados tiempos de vida útil
›› �Manejo sencillo - apriete del par de giro más rápido y seguro
›› �Ajuste agradable gracias a un botón de reajuste de bonita forma e imperdible 

situado en el extremo del mango
›› �Cuadradillo simple para el apriete controlado a derecha

Tipo a " a Contenido N·m lw a b c d e f Tubo 9 0 Código №
s F 1.1/2 40 ! 

con 2 tubos extensores
1500-3000 2309 40 35,0 1037 2454 925 745 8564-92 / 8572-74 50 N·m 15,0 7717160 8572-01

s F 1.1/2 40 " en caja de metal
con 2 tubos extensores

1500-3000 2309 40 35,0 1037 2454 925 745 8564-92 / 8572-74 50 N·m 21,2 7717240 8572-02

TÉCNICA
Tras su uso, las llaves dinamométricas se deben volver de nuevo 
hacia atrás al valor más pequeño.
Esto protege los resortes y garantiza una vida media más larga 
del producto con precisión.

�Todos las llaves dinamométricas pueden ajustarse con valores fijos a petición -con recargo-
�Indique el valor N·m correspondiente a la hora de hacer el pedido
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RX890 XXXX 
LLAVES DINAMOMÉTRICAS
Aplicación:
›› �Apriete de tornillo controlado en el rango más habitual de 5 a 550 N·m
›› �Para el apriete controlado de derecha e izquierda
›› �Reproducción exacta y precisa
›› Accionamiento del par de apriete claramente audible y tangible

Modelo:
›› �Llave dinamométrica ajustable con accionamiento de cuadradillo y función de carraca integrada
›› �Accionamiento de cuadradillo con mecanismo de carraca
›› �El par de apriete se ajusta girando la empuñadura
›› �El valor establecido se fija a través del bloqueo al final de la empuñadura
›› �Escala con lupa para N·m y escala 1/10 adicional para un ajuste exacto
›› �Precisión de desencadenamiento: +/- 3 % de tolerancia sobre el valor ajustado en la escala

Suministro:
›› �Llaves dinamométricas con certificado de calibración según DIN EN ISO 6789
›› �Instrucciones de uso

Código N° Ejecución a " a N·m 9 N·m y 0

3301214 R48900025 Cabeza de cuadradillo con botón giratorio, acanalada 1/4 6,3 5-25 0,1 285 0,515
3301871 R58900050 Cabeza de cuadradillo con botón giratorio, acanalada 3/8 10,0 10-50 2,5 335 0,540
3301216 R68900100 Cabeza de cuadradillo con botón giratorio, acanalada 1/2 12,5 20-100 0,5 395 1,176
3301217 R68900200 Cabeza de cuadradillo con botón giratorio, acanalada 1/2 12,5 40-200 1,0 485 1,350
3301218 R68900300 Cabeza de cuadradillo con botón giratorio, acanalada 1/2 12,5 60-300 1,0 575 1,541
3301219 R78900400 Cuadradillo pasante con pasador 3/4 20,0 80-400 1,0 685 2,390
3301220 R78900550 Cuadradillo pasante con pasador 3/4 20,0 110-550 1,0 955 4,184

RX899 XXXX 
CUADRADILLO DE UNIÓN
›› �Apto para herramientas con función de carraca de cuadradillo
›› �Cuadradillo pasante según DIN 3120
›› �Acero al cromo-vanadio

Código N° Ejecución a " a 0

3301221 R48990000 Cabeza de cuadradillo con botón giratorio, acanalada 1/4 6,3 0,021
3301222 R58990000 Cabeza de cuadradillo con botón giratorio, acanalada 3/8 10,0 0,022
3301223 R68990000 Cabeza de cuadradillo con botón giratorio, acanalada 1/2 12,5 0,060
3301224 R78991000 Cuadradillo pasante con pasador 3/4 20,0 0,133

Accesorios

R78900550

R78900400

R68900300

R68900200

R68900100

R58900050

R48900025
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