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HERRAMIENTAS DINAMOMÉTRICAS

Medidor de ángulo

MEDIDOR DE ÁNGULO 8200

 ›  En el empleo del aparato de medición del ángulo de giro 
nº 8200 tenga en cuenta por favor: La carga máxima de la 
llave dinamométrica no deberá excederse en ningún caso. Es 
absolutamente necesario que tenga en cuenta que la máxima 
capacidad de carga del cuadrado de accionamiento no sobrepase 
los valores:
 › 1/2" máx. aprox. 390 N·m
 › 3/4" máx. aprox. 1.330 N·m

8200 
MEDIDOR DE ÁNGULO
Aplicación:
 ›  Apriete angular adicional con apriete de tornillo controlado con el par de apriete y el ángulo 

preajustados
Ejecución:
 ›  Medidores de ángulo independientes con accionamiento de cuadradillo de 1/2" o 3/4"
 ›  Para un apriete angular de gran precisión (0 - 360 °) con un apriete de tornillo controlado
 ›  Cuadradillo de 1/2" con seguro de bolas o cuadradillo de 3/4" con seguro de pasador
 ›  N° 8200-01/-02 con garra y brazo magnético desplazable
 ›  N° 8200-11 sólo con brazo magnético: ejecución sencilla
 ›  Para utilizar en combinación con una llave dinamométrica adecuada
 ›  La carga máxima de la llave dinamométrica no deberá excederse en ningún caso

Suministro:
 ›  Medidor de ángulo
 ›  Se suministra en un robusto maletín de plástico (8200-01/-02); el modelo 8200-11 se suministra en 

un resistente embalaje de cartón

a " Q " , A° 0 Código №

1/2 1/2 80 0-360 0,330 1195980 8200-01
1/2 1/2 82 0-360 0,330 7718480 8200-11
3/4 3/4 120 0-360 0,530 7716510 8200-02
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