
8612-300 8612-3150

HERRAMIENTAS DINAMOMÉTRICAS

Verificador de llaves dinamométricas

8612 
APARATO DE COMPROBACIÓN ELECTRÓNICO DREMOTEST E
0,2-3150 N·m / 1,8 lbf·in - 2323 lbf·ft

›› �Para comprobar y/o ajustar la llave dinamométrica en sentido de  
agujas del reloj en el ámbito 0,2 - 3150 N·m
›› �Sencillo aparato de comprobación electrónico con sensor de fuerzas integrado de torsión (DMS)
›› �5 modelos en el rango de 0,2-3150 N·m
›› �Con alojamiento hexagonal SW 10, 17, 36, 46 mm (dependiendo del tamaño)
›› �Con adaptador cuadrado de 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" y 1.1/2" (dependiendo del tamaño)
›› �Elevada exactitud de medición: +/- 1 % tolerancia en todos los valores de lectura, +/- 1 dígitos
›› �Primer reconocimiento de los valores máximos (first peak / reconocimiento del punto de rotura)
›› �Autoreset
›› �Conmutable entre N·m y lbf·ft
›› �Interfaz serie RS232
›› �Opcionalmente se puede suministrar: adaptador para mechero de automóvil, n° 8612-390

Suministro:
›› �Aparato de control electrónico
›› �Cable RS232
›› �Fuente de alimentación
›› �100 - 240 V, 50 - 60 Hz, máx. 500 mA (comprobar placa de características)
›› �2 llaves de vaso (tamaños y accionamiento depende del modelo)
›› �Adaptador para 8612/-3150
›› �Instrucciones de manejo
›› �El embalaje para enviar

N·m lbf·in lbf·ft - Resolución Adaptador Q 0 Código №
0,2-12 1,8-106 6,3 0,001 1/4", 3/8" 3,0 2288311 8612-012
0,9-55 0,7-40,6 10,0 0,01 1/4", 3/8" 3,0 1947699 8612-050
9-320 7-236 17,0 0,1 3/8", 1/2" 3,0 1856111 8612-300
90-1100 66-811 36,0 1 1/2", 3/4" 10,0 1947702 8612-1000
500-3150 369-2323 1 1" 26,0 2529858 8612-3150

Descripción 0 Código №
Adaptador para el encendedor de cigarrillos 0,150 1878719 8612-390

ACCESORIOS OPCIONALES:

314

https://rodavigo.net/es/c/f/gedore

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




