
HERRAMIENTAS ESPECIALES

Tornillos de banco

409 - 410 
TORNILLO DE BANCO

›› �Modelo compacto, soldado
›› �Mandíbulas y placa de yunque templados por inducción
›› �Superficie de yunque amplia para trabajos de enderezamiento
›› �Husillo de tornillo de banco protegido
›› �Guiado ajustable
›› �Lacado en azul

W O 0 Código №
100 120 7,0 6500800 409
150 155 16,4 6500990 410

411 
TORNILLO DE BANCO

›› �Diseño robusto, forjado
›› �Mandíbulas y placa de yunque templados por inducción
›› �Husillo de tornillo de banco protegido
›› �Guiado ajustable
›› �Lacado en azul

W O 0 Código №
125 150 12,5 6501100 411-125
150 200 18,5 6501290 411-150

E-411 
MORDAZAS DE RECAMBIO

›› �Mandíbulas templados por inducción

Descripción W 0 Código №
Mandíbulas de sujeción de aluminio 125 mm 125 0,186 5704430 E-411 A-125
Mandíbulas de sujeción de aluminio 150 mm 150 0,218 5704510 E-411 A-150
Mandíbulas de sujeción para tubos 125 mm 125 0,794 5704270 E-411 R-125
Mandíbulas de sujeción para tubos 150 mm 150 0,778 5704350 E-411 R-150

Herramientas de medición

702 
SURTIDO DE GALGAS DE  
FORMA ABANICO
›› �Con mango de protección, plegable, longitud de hoja 100 mm
›› �Mango niquelado
›› �702 22 A + 702 26 A en cada caso incremento de 1/1000"
w 0 Código №
5  10  15  20  25  30  40  50/100 0,037 6547520 702 8 M
3  4  5  6  7  8  9  10/100 0,027 6547600 702 88 M
5  10  15  20  25  30  40  50  60  70  80  90  100/100 0,065 6547790 702 13 M
5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55  60   
65  70  75  80  85  90  95  100/100

0,100 6547870 702 20 M

10  12  14  16  18  20  22  24  26  28  30  32   
34  36  38  40  42  44  46  48  50/100

0,068 6547950 702 21 M

w 0 Código №
.002  .004  .006  .008  .010  .012  .015  .020" 0,033 6548250 702 8 A

.0015  .002  .003  .004  .006  .008  .010  .012  .015  .020  .025" 0,038 6548410 702 11 A

.002  .003  .004  .005  .006  .008  .010  .012   

.015  .020  .025  .030  .035"
0,055 6548680 702 13 A

.004 - .025" 0,081 6548760 702 22 A

.0015 - .025" 0,080 6548840 702 26 A

E-411 A-125

E-411 R-125
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703 M 
GALGAS PARA VÁLVULAS
›› �7 Hojas, longitud de hoja 75 mm

w 0 Código №
10  15  20  25  30  35  40/100 0,011 6549140 703 M

705 M 
CALIBRADORES DE ALAMBRE 
PARA BUJIAS
›› �Con ajuste para electrodos
›› �Alambres de galgas de 

alambre de acero de 
precisión

, 0 Código №
40  50  60  70  75  80  90  100/100 mm 0,027 6549570 705 M

706 
GALGA DE ROSCA
›› �52 Hojas
›› �Para roscas métricas y roscas Whitworth
›› �Incremento 0,25-6,00 mm / 62-4 marca" W Incremento 0 Código №

0,25-6,00 0,083 6549730 706

711 
CALIBRE DIGITAL
›› �Según DIN 862
›› �De acero inoxidable, templado
›› �Medidas en mm o pulgadas
›› �Gama de medición 0 - 150 mm/6“
›› �Con salida de datos (mini-USB)
›› �Puesta a cero en cualquier posición

›› �Boca de medición rectificada y con pulido fino
›› �Pantalla de LCD grande (altura de las cifras 9 mm) 
›› �Utilizable con o sin rodillo para pulgar (se 

suministra con una pieza de recambio sin 
rodillo para pulgar para montaje posterior)
›› �En caja robusta

y O _ 0 Código №
230 153 6 0,408 6550070 711

717 
REGLA DE ACERO
›› �Regla de acero con división en milímetros y 

pulgadas según DIN ISO 2768
›› �Canto superior 1/64; división en pulgadas 

1/32 y1/16, canto inferior división en 1/2 mm 
y 1/1 mm
›› �Divisiones de lectura sencilla

›› �Lectura de izquierda a derecha
›› �Modelo flexible
›› �Fleje de acero inoxidable para resortes
›› �Superficie mate antirreflectante
›› �Dimensiones: 300 x 18 x 0,5 mm

y z 0 Código №
300 12 0,010 1965603 717-30

718 
ESPEJO DE INSPECCIÓN
›› �Para la inspección de zonas que no se pueden ver directamente
›› �Espejo de vidrio mineral resistente, Ø 30 mm, 360° giratorio
›› �Mango telescópico regulable de 130 hasta 670 mm
›› �Mango de latón, encaje de espejo de acero inoxidable
›› �Niquelado
›› �Resistente frente a aceites, grasas y líquido de frenos

Ø y 0 Código №
30 130-670 0,040 1979841 718

710 
CALIBRE
›› �Según DIN 862 forma A 2
›› �Con extremo cruzado, extremos pulidos, calibre 

de profundidad y comprobación al momento

›› �Graduación 1/20 mm y 1/128"
›› �En bolsa de cuero

y O _ 0 Código №
213 140 5.1/2 0,171 6555030 710
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HERRAMIENTAS ESPECIALES

720 
PINZA PEQUEÑA
›› �Con puntas acodadas
›› �Niquelado brillante

y 0 Código №
150 0,025 6556270 720

721 
PINZA CRUZADA
›› �Con puntas rectas
›› �Niquelada brillante

y 0 Código №
160 0,033 6556350 721

722-1 
PINZA DE PRECISIÓN

›› �Puntas planas, finas, largas
›› �Mate antirreflectante

y 0 Código №
130 0,022 1881655 722-1

722-1 ESD 
PINZA DE PRECISIÓN ESD
›› �Puntas planas, finas, largas
›› �Mate antirreflectante
›› �ESD = Electro Static Discharge 

(descarga electroestática)

y 0 Código №
130 0,022 1881663 722-1 ESD

722-2 
PINZA DE PRECISIÓN
›› �Superficies de sujeción planas, finas
›› �Mate antirreflectante

y 0 Código №
95 0,010 1881671 722-2

745 
PUNTA DE TRAZAR
›› �De acero especial

y 0 Código №
250 0,058 6559530 745

746 
PUNTA DE TRAZAR DE METAL DURO
›› �Metal duro, plata
›› �Con mecánica corrediza
›› �Puntas intercambiables (E-746)

y 0 Código №
140 0,022 6559610 746

›› �Ejecución de 2 m robusta con cubiertas protectoras de latón
›› �Especialmente apto para el profesional o para el aficionado al bricolaje
›› �Brazos 3,0 x 16 mm
›› �De madera de haya sin nudos con herrajes ocultos
›› �La unión remachada garantiza la precisión dimensional también  

en el caso de humedad o sequedad extremas
›› �Con escala doble métrica mate, de fácil lectura 
›› �Clase de exactitud III 
›› �Marca de homologación CE para división en mm continua

L m 0 Código №
2 0,086 1837087 4533-2

4534 
FLEXÓMETRO

›› �Con clip de sujeción y bloqueo de retorno
›› �División en mm
›› �Con símbolo de calibración

L m W 0 Código №
3 13 0,128 6697920 4534-3
5 19 0,220 6698060 4534-5
8 25 0,365 6698140 4534-8

4533-2 
METRO PLEGABLE
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158 - 161

MEDIR Y 
MARCAR

158

https://rodavigo.net/es/c/f/gedore

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Niveles de agua

R9410XXXX 
NIVEL DE AGUA
›› �Perfil rectangular de aluminio liso
›› �Una fiola vertical y otra horizontal, de cristal acrílico
›› �Exactitud de la medición: +/- 0,5 mm/m
›› �Revestimiento rojo por pulverización
›› �Protectores en los extremos de plástico negro resistentes a impactos
›› �Con orificio para colgar

Código N° y 0

3301422 R94100051 300 0,170
3301436 R94100075 600 0,260
3301423 R94100087 1000 0,480

R9410XXXX 
NIVEL DE AGUA
Con fiola móvil, magnética

›› �Perfil rectangular de aluminio liso
›› �Una fiola vertical y otra horizontal
›› �También dispone de una tercera fiola rotatoria para medir ángulos fácilmente
›› �Magnético
›› �Exactitud de la medición: +/- 0,5 mm/m
›› �Aluminio cepillado
›› �Protectores en los extremos de plástico negro resistentes a impactos
›› �Con orificio para colgar

Código N° y 0

3301424 R94100151 300 0,170
3301425 R94100187 1000 0,482
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MEDIR Y MARCAR

R9455XXXX 
CINTA MÉTRICA
›› �Carcasa de plástico ABS de 2 componentes, con clip de metal
›› �Cinta de medida con protección de nailon, resistente a la abrasión, 

 impermeable, acabado lacado amarillo
›› �División en mm, en color negro
›› �Decimales en color rojo
›› �Recogida automática de la cinta y botón de bloqueo
›› �Gancho magnético
›› �Clase de exactitud II

Código N° L m W 0

3301427 R94550003 3 19 0,201
3301428 R94550005 5 19 0,265
3301429 R94550008 8 25 0,468

Calibres

R94420021 
CALIBRE DIGITAL
›› �Pantalla LCD grande de 30 x 10 mm, con desconexión automática
›› �Se puede reiniciar desde cualquier posición
›› �Para mediciones externas, internas, de profundidades y escalones
›› �Ajuste fino de las ruedecillas
›› �Con indicador en mm o pulgadas
›› �Con extremo cruzado
›› �Extremos de mordaza rectificados
›› �En caja robusta de plástico incl. batería de recambio
›› �Con instrucciones de uso
›› �Equipado con conexión al ordenador
›› �Permite el ajuste de los valores de medición gracias a un tornillo de ajuste
›› �Tabla de roscas en la parte posterior

Código N° O _ 0

3301430 R94420021 153 6 0,340

Medir

R94500002 
METRO PLEGABLE
›› �Con escala métrica doble, mate, de fácil lectura
›› �Clase de exactitud III
›› �Marca de homologación CE para división en mm continua
›› �Madera de haya, con articulaciones remachadas

Código N° y 0

3301426 R94500002 2000 0,086
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R94650013 
SURTIDO DE GALGAS 
DE FORMA ABANICO
›› �Con empuñadura de protección, plegable
›› �Para comprobar espacios intermedios y distancia entre contactos, etc.
›› �Hojas cónicas
›› �De acero elástico templado
›› �Marcadas individualmente con los diferentes tamaños

Código N° w 0

3301431 R94650013 5  10  15  20  25  30  40  50  60  70  80  90  100/100 0,100

Marcar

R90950012 
LÁPIZ DE TRABAJO
Paquete económico

›› �Para señalar y marcar en casi todos los materiales
›› �Su forma ovalada evita deslizamientos por el puesto de trabajo

Código N° y Piezas 0

3301432 R90950012 175 12 0,020

R90900020 
PUNTA DE TRAZAR CON CLIP
›› �Lápiz y punta de trazar de metal duro en una varilla
›› �Forma recta
›› �Aguja retráctil
›› �Para señalar y marcar en superficies metálicas y similares
›› �Carcasa de metal
›› �Con clip para enganchar

Código N° y 0

3301433 R90900020 150 0,020
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