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135
TENAZA PARAMUELLES DE FRENOS

> Para frenos de tambor
> Con bordes especiales y corona de apoyo, especialmente adecuada para los forros de frenos pegados
> Acero al vanadio GEDORE 31(rV3, cromado

135
TENAZA PARAMUELLES DE FRENOS

modelo robusto

> Para frenos de tambor
> Con gancho de resortes (E-135 20) y sequro contra atascamiento manual
> Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado
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[«mm | |<"inch»l oy C6digo Ne l«mm| I<"inch»| Sige (4digo Ne
330 13 0,389 6405300 13513 500 20 1,058 6400180 13520
480 19 0,956 6405490 13519 0,016 5400480 E-13520

643
CEPILLO DE FRENOS

L e

> Para la limpieza de frenos
> Con mango de plastico azul

8726
LIMA PARA FRENOS
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~mm Longitud de cerdas & (édigo Ne lmm =inch e Codigo Ne
225 21 0,094 6531440 643 260 10 0,131 6770780 8726

Servicio de aceite

298
ACEITERAS

> 298-00/298-01 de pléstico con boquilla y tubo regulable de latén
> 298-02 Aceitera de plastico

298-04 y
ACEITERA '

> Aceitera de fundicion con sistema de bombeo, 300 ml Tf} h
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0,3 5/8 0,492 6390520 298-04 -~

299
LLAVE DE ESPIGAS

> Para los tapones del agujero del carter y del barril con nueve cuadradillos convencionales
> Acero al vanadio GEDORE 31(rV3, cromado

I > 5anchos de llave de cuadradillo: 8,7-9,5-10,5-11,5- 13 mm
L 298-00 298-01 — 298-02 > 4 conos de cuadradillo:
6,8-8,7,10,5-13, 15,218, 16,5-19 mm 5 »
> Varilla de destornillador 5,5 x 18 mm T ——
Litro Pintas Sue Cadigo Ne
0,250 12 0,979 6390010 298-00
0,125 1/4 0,074 6390280 298-01 l«mm | Sk (6digo Ne
0,025 1/16 0,010 6390360 298-02 220 0,459 6464580 299






