
HERRAMIENTAS ESPECIALES

Montaje/Desmontaje de neumáticos

 ›  Para un apriete controlado de las tuercas y los tornillos de las ruedas  
recomendamos utilizar llaves dinamométricas

 ›  El modelo DR-LKW es especialmente adecuado para neumáticos de camiones

LLAVES EN CRUZ GEDORE

 ›  Hexagonal, forjado en caliente
 ›  El reborde típico de llave cruciforme para ruedas GEDORE amplía la superficie de soldadura.
 ›  La unión positiva soporta incluso las máximas cargas

28 CU 
LLAVE EN CRUZ PARA  
FURGONETAS

 ›  Para furgonetas y camionetas, autobuses y tractores
 ›  Según DIN 3119, ISO 6788
 ›  Acero al vanadio GEDORE 31CrV3
 ›  GEDORE plateado revestido de polvo
 ›  Dimensiones: 600 x 600 mm

! , 0 Código №
19x24x22x27 
(3/4x15/16x7/8x1.1/16")

28,5x32x34,5x38,5 3,155 6228500 28 CU

28 LM - LV 
LLAVE EN CRUZ PARA  
CAMIONES
 ›  Para camiones, maquinaria agrícola, tractores y usos industriales
 ›  Según DIN 3119, ISO 6788
 ›  Acero al vanadio GEDORE 31CrV3
 ›  GEDORE plateado revestido de polvo
 ›  Dimensiones: 750 x 750 mm

! , 0 Código №
24x27x30x32 34,5x38,5x42x45 5,555 6228770 28 LM
24x32x27x3/4" 4kt 34,5x45x38,5x26 5,515 6229150 28 LV
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28 LR + 28 LRV 
LLAVE EN CRUZ PARA CAMIONES
 ›  Para camiones y maquinaria pesada
 ›  Refuerzo central, especialmente robusto
 ›  Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado
 ›  Dimensiones: 750 x 750 mm

! , 0 Código №
27x30x32x33 40x44x46x46 6,085 6228930 28 LR
27x30x32x3/4" 4kt 40x44x46x26 5,980 6228420 28 LRV

28 PKH 
LLAVE EN CRUZ PARA TURISMOS
 ›  Herramienta indispensable para soltar y apretar ruedas de turismos
 ›  Con refuerzo en el centro (DBGM)
 ›  Práctica y robusta con gran palanca, perfecta para llevar en el maletero, ya que precisa de muy poco espacio
 ›  De acero GEDORE vanadio 31CrV3, cromada
 ›  Dimensiones: 410 x 260 mm

! , 0 Código №
17x19 (3/4") 26x28,5 1,020 6227290 28 PKH

28 PR + 28 PRV 
LLAVE EN CRUZ UNIVERSAL
para turismos y furgonetas

 ›  Según DIN 3119, ISO 6788
 ›  Con pieza central maciza, para turismos y camiones
 ›  Con palanca extra ancha y para todas las tuercas más habituales
 ›  De acero GEDORE vanadio 31CrV3, cromado
 ›  Dimensiones: 550 x 550 mm

! , 0 Código №
17x19 (3/4")x21x24 26x28,5x30,5x35,5 2,315 6227530 28 PR
17x19 (3/4")x21x1/2" 4kt 26x28,5x30,5x17,5 2,255 6227880 28 PRV

28 PU + 28 PUV 
LLAVE EN CRUZ PARA TURISMOS

 ›  Para tuercas de coches en medidas métricas y en pulgadas
 ›  Según DIN 3119, ISO 6788
 ›  Con refuerzo en el centro (DBGM)
 ›  Acero al vanadio GEDORE 31CrV3
 ›  GEDORE plateado revestido de polvo
 ›  Dimensiones: 420 x 420 mm

! , 0 Código №
17x19 (3/4")x21x11/16" 26x28,5x30,5x26 1,285 6227610 28 PU
17x19 (3/4")x21x1/2" 4kt 26x28,5x30,5x17,5 1,315 6228260 28 PUV
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HERRAMIENTAS ESPECIALES

27 
LLAVE TUBULAR PARA  
RUEDAS DE CAMIONES
 ›  Gran profundidad de cabeza para roscas salientes, sin barra
 ›  Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado
 ›  Pedir la barra 27 D por separado

! " L a1 a2 d1 d2 Ø 0 Código №
24 x 27 15/16 x 1.1/16 400 34,5 34,5 36 40 1,148 6225240 27 24x27
27 x 32 400 34,5 34,5 40 46 1,453 6220010 27 27x32
28 x 32 400 34,5 34,5 41 46 1,134 6220280 27 28x32
30 x 32 1.3/16 x 1.1/4 400 34,5 34,5 44 46 1,459 6225910 27 30x32
30 x 33 400 34,5 34,5 44 47 1,442 6220440 27 30x33

630 18 1,260 6227100 27 D

38 
PALANCA DE NEUMÁTICOS

 ›  Macizas, forjadas
 ›  Con superficies protectoras para llantas de aluminio
 ›  Acero al vanadio GEDORE 31CrV3

y z 0 Código №
200 8 0,099 6332320 38 8
305 12 0,221 6332400 38 12
400 16 0,405 6332670 38 16
500 20 0,602 6332830 38 20
610 24 0,927 6332910 38 24

39 
PALANCA DE NEUMÁTICOS
para trabajos pesados, acodado

 ›  Ejecución pesada, acodada
 ›  Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado

y z 0 Código №
610 24 1,365 6333050 39

8276 
TENAZA EQUILIBRADORA

 ›  Para sacar, cortar y montar pesos equilibradores
 ›  De acero GEDORE vanadio 31CrV3

y z 0 Código №
250 10 0,386 6739350 8276-250 C

K 19 LS / K 19 LS-004    238
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