
Pistones, Válvulas

654 
ESMERILADOR DE VÁLVULAS
›› �Con cambio de dirección de lapeado automático
›› �Para insertar en una taladradora portátil
›› �Ventosas incluidas en el suministro 652-20, -25, -30, -37

, y 0 Código №
65 135 0,750 6535270 654

653 
BASTÓN ADAPTADOR
›› �Con ventosa de caucho 652-25
›› �De madera de haya

, y 0 Código №
25 225 0,050 6532680 653

652 
VENTOSA DE RECAMBIO
para 653 y 654

, y 0 Código №
20 38 0,010 6530120 652-20
25 38 0,011 6532410 652-25
30 38 0,012 6530200 652-30
37 38 0,016 6530390 652-37

124 
TENAZAS PARA AROS DE VÁLVULA 
›› �Para extraer los anillos obturadores del vástago de la válvula y desmontar  

el recubrimiento de los resortes de válvulas
›› �Para válvulas de VW Audi, BMW, Mercedes, Opel, Ford, Nissan etc.
›› �Pavonado, mangos cromados

y z 0 Código №
250 10 0,348 6399310 124

128 
TENSOR DE MUELLES DE VÁLVULA
›› �Para motores con válvulas superiores
›› �Cada uno con un par de garras recta y acodada
›› �Niquelado brillante

y z O _ 0 Código №
290 11.1/2 60-225 2.3/8-9 1,326 6398500 128 2-225
390 15 120-280 4.3/4-11.1/2 3,200 6398690 128 1-280

128 2-225
128 1-280

652-20 652-25 652-30
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HERRAMIENTAS ESPECIALES

126 
PINZA PARA SEGMENTOS PISTÓN
›› �Con soporte prismático para colocar los segmentos de los pistones de forma segura
›› �Con tornillo de ajuste
›› �Niquelado brillante

, y z 0 Código №
30-60 210 8.1/4 0,158 6397100 126 0-60

126 
PINZA PARA SEGMENTOS PISTÓN

›› �Para colocar los segmentos 
de los pistones de forma 
segura
›› �Revestimientos de 

empuñaduras azules
›› �Niquelado brillante

, y z 0 Código №
55-100 200 8 0,296 6397370 126 1-100
80-120 240 9.1/2 0,344 6397450 126 2-120
110-160 240 9.1/2 0,402 6397530 126 3-160

127 
PINZA PARA SEGMENTOS PISTÓN

›› �Con soporte prismático para extraer los segmentos de los pistones de forma segura
›› �Acero especial
›› �Soporte prismático templado
›› �Cromado, puntas pavonadas

, y z 0 Código №
60-160 220 8.5/8 0,207 6397610 127

132 
TENAZA PARA ABRAZADERAS 
DE TUBO FLEXIBLE
›› �Para abrazaderas de tubo con autosujeción
›› �Mangos cromados

y z 0 Código №
220 8.3/4 0,215 6399900 132

125 
CEÑIDOR SEGMENTO PISTÓN
›› �Fabricado con fleje de acero especial para resortes con un ajuste exacto sin escalonamientos
›› �Incluye una llave de ajuste

, y z 0 Código №
40-75 50 2 0,115 6396720 125 0
57-125 80 3 0,257 6396800 125 1
90-175 80 3 0,294 6396990 125 2
90-175 165 6.1/2 0,548 6397020 125 3

125 0 125 2 125 3

132-2 
TENAZA PARA ABRAZADERAS 
DE TUBO FLEXIBLE
›› �Con hendiduras de prisma giratorias para abrazaderas con resorte
›› �Para abrir o cerrar de la abrazadera sin dañar la manguera, incluso en zonas de difícil acceso
›› �Utilización en los vehículos VAG (p. ej. VW, Audi, Škoda, Seat)
›› �De chapa de acero, niquelado

y 0 Código №
207 0,192 1894382 132-2
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132-3 
TENAZA PARA ABRAZADERAS 
DE TUBO FLEXIBLE
›› �Con hendiduras de prisma rigidas
›› �Utilización en los vehículos VAG (p. ej. VW, Audi, Škoda, Seat)
›› �De chapa de acero, niquelado

y 0 Código №
195 0,165 1894390 132-3

132-4 
TENAZA PARA ABRAZADERAS 
DE TUBO FLEXIBLE CLIC
›› �Con perno de retención giratorio para abrazaderas de manguera con CLIC
›› �Para abrir o cerrar, simplemente girar la tenaza 180º alrededor de su eje longitudinal
›› �Los pernos de retención giratorios permiten también su uso en zonas de difícil acceso, debido 

a que la tenaza se puede colocar tanto de forma frontal como lateral; los pernos de retención 
pueden girarse en la posición óptima
›› �Las abrazaderas de manguera con CLIC se utilizan con mangueras de goma y silicona  

(p. ej. industria del automóvil para sistemas de combustible, de aceite y de enfriamiento)
›› �De chapa de acero, niquelado

y 0 Código №
210 0,181 1894404 132-4

132 CLIC 
TENAZA PARA ABRAZADERAS 
DE TUBO FLEXIBLE

›› �Para terminales de cinta de chapa CLIC-R
›› �Pulido, niquelado brillante, unión encajada pavonada
›› �Ejecución forjada para abrazaderas  

de diámetro de 5 - 30 mm

y z 0 Código №
180 7 0,247 1396714 132 CLIC

134 
TENAZA PARA ABRAZADERAS 
DE TUBO FLEXIBLE
›› �Con unión encajada autorregulable (DBGM = modelo registrado en Alemania)
›› �Boca acodada
›› �Niquelado brillante, unión encajada pavonada

y z 0 Código №
180 7 0,411 6391330 134

134 B 
TENAZA PARA ABRAZADERAS 
DE TUBO FLEXIBLE

›› �Con unión encajada autorregulable  
(DBGM = modelo registrado en Alemania)
›› �Boca acodada
›› �Niquelado brillante,  

unión encajada pavonada
›› �Con tracción de Bowden

y z 0 Código №
180 7 0,596 6390950 134 B

8272 
ALICATE UNIVERSAL
›› �Con articulación ajustable y protección de apriete
›› �Mangos antideslizantes, boca ligeramente acodada
›› �De acero templado y revenido según EN 10083

y z 0 Código №
165 6 0,189 6738620 8272-165 C
200 8 0,259 6738890 8272-200 C
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