
HERRAMIENTAS ESPECIALES

Bujías

D 48 
LLAVE PARA BUJÍAS
 ›  De boca doble
 ›  Maciza forjada
 ›  Mango articulado
 ›  Palanca de chapa de acero
 ›  Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado

! " L1 L2 d1 d2 0 Código №
16 x 20,8 5/8 x 13/16 232 56 27,5 21,5 0,233 6360100 D 48

DS 49 
LLAVE PARA BUJÍAS

 ›  Con mango de sujeción de goma y orificios en zigzag
 ›  Forjada y templada, cromada
 ›  Con volvedor angular 49 D Ø 8 mm
 ›  Tubo de acero sin costura de precisión según DIN 2391-ST 55, cromado

! " L d1 d2 0 Código №
16 x 20,8 5/8 x 13/16 190 24 25 0,324 6361340 DS 49 R

50 - 57 
VASO PARA BUJÍAS

 ›  Con resorte de sujeción
 ›  Para usar con herramientas de cuadradillo de accionamiento de 3/8” o 1/2" 

o con pasador de 8 mm de diámetro
 ›  De acero GEDORE vanadio 31CrV3, cabeza pulida, cromado

! " Q " L t a d 0 Código №
20,8 13/16 1/2 63,5 7 25,5 27,5 0,136 6361690 50
20,8 13/16 3/8 63,5 7 25,5 27,5 0,148 6362580 52
16,0 3/8 63,5 7 20,5 21,5 0,103 6362740 53
16,0 1/2 63,5 7 20,5 21,5 0,095 6363040 54
18,0 3/8 63,5 7 20,5 23,5 0,138 6361770 56
18,0 1/2 63,5 7 20,5 23,5 0,125 6361930 57

50 MH - 59 MH 
VASO PARA BUJÍAS
con imán

 ›  Con dos imanes
 ›  Para uso en espacios de difícil acceso junto con herramientas de cuadradillo de 

accionamiento de 3/8” o 1/2" o con pasador de 8 mm de diámetro
 ›  Con mini-imanes de gran fuerza en la superficie hexagonal que aseguran que las 

bujías se mantengan fijas en la misma
 ›  Una cámara libre deja un amplio espacio para las bujías, facilitando su inserción 

especialmente cuando no hay mucho espacio
 ›  El núcleo de cerámica de la bujía no resulta dañada
 ›  De acero GEDORE vanadio 31CrV3, cromado, cabeza pulida

! " Q " L a1 a2 d 0 Código №
20,8 13/16 1/2 64 7 30,5 27,5 0,136 6361420 50 MH
20,8 13/16 3/8 64 7 30,5 27,5 0,146 6361500 52 MH
16,0 3/8 64 7 30,5 21,5 0,100 6363390 53 MH
16,0 1/2 64 7 30,5 21,5 0,094 6363470 54 MH
18,0 3/8 64 7 30,5 23,5 0,137 6361850 56 MH
18,0 1/2 64 7 30,5 23,5 0,127 6362150 57 MH
13,0 3/8 64 7 30,5 18,0 0,074 6366220 59 MH
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INDICACIONES DE SEGURIDAD
 ›  Utilice sólo adaptadores de bujías con muelle de sujeción para motores con bobinas de 

encendido en el conector de bujías. (Nº 50 - 57)
 ›  No trabaje con llaves de bujías magnéticas en bujías con bobina de encendido integrada e 

insertable.

 ›  ¡Pueden provocarse fallos en el controlador!

S 51 GU 
CONJUNTO DE VASOS PARA BUJÍAS 3/8"
10 piezas

 ›  4 vasos para bujías con imán, 1 vaso con perfil UD
 ›  Carraca reversible articulada de dentado fino con accionamiento de cuadradillo de 3/8"
 ›  3 Alargaderas, 1 articulación universal
 ›  Acero al vanadio GEDORE 31CrV3
 ›  En caja de metal de color GEDORE azul
 ›  Dimensiones: 320 x 210 x 55 mm 

Contenido 0 Código №
52 MH  53 MH  56 MH  59 MH
D 55
3093 GU-3
3090-3  -5  -10
3095

2,523 1795554 S 51 GU

D 55 
VASO PARA BUJÍAS 3/8"
Perfil UD

 ›  Con resorte de sujeción
 ›  Para usar con herramientas de cuadradillo de accionamiento 

de 3/8” o con pasador de 8 mm de diámetro

! Q " Q L t a d 0 Código №
14 3/8 10 63,5 7,0 22,5 19,2 0,068 1793586 D 55

PR 265 
LLAVE PARA BUJÍAS

 ›  Con pasador 26 D 8 y cuadradillo 
de 1/2" para su uso junto con las 
llaves dinamométricas
 ›  Especialmente indicada para 

vehículos Renault y Peugeot

! " L d 0 Código №
16,0 5/8 270 20,2 0,250 6646340 PR 265

647 - 648 
CEPILLO DE ALAMBRE PARA 
BUJÍAS
 ›  Con mango de plástico y de 

cerdas de alambre de latón

y Longitud de cerdas 0 Código №
180 15 0,022 6531950 647
100 14 0,009 6532090 648
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