
Trabajos de chapa

420 
TIJERA DE CHAPA
›› �Corte a la derecha
›› �Para cortes rectos y largos
›› �Modelo Berlín
›› �Filos pulidos
›› �Grosor de la chapa máx. 1,0 mm y resistencia de 600 N/mm2

›› �Lacado de negro, mangos plastificados de color azul

Ejecución y 0 Código №
corte a la derecha 250 0,470 4513980 420025
corte a la derecha 300 0,740 4514010 420030

421 
TIJERA PARA CORTAR AGUJEROS
›› �Para cortes rectos y cortes de figuras (grandes radios)
›› �Filos pulidos
›› �Grosor de la chapa máx. 1,0 mm y resistencia de 600 N/mm2

›› �Lacado de negro, mangos plastificados de color azul

Ejecución y 0 Código №
corte a la derecha 250 0,490 4514280 421025
corte a la derecha 275 0,520 4514360 421027

422 
TIJERA IDEAL

›› �Para cortes rectos continuos y cortes de figuras
›› �Filos pulidos
›› �Grosor de la chapa máx. 1,0 mm y resistencia de 600 N/mm2

›› �Lacado de negro, mangos plastificados de color azul

Ejecución y 0 Código №
corte a la derecha 260 0,510 4514870 422026
corte a la izquierda 260 0,565 4515090 422126

423 
TIJERA DE CORTE CONTINUO

›› �Corte a la derecha
›› �Para cortes rectos y largos pasantes y figuras
›› �Filos pulidos
›› �Grosor de la chapa máx. 1,0 mm y resistencia de 600 N/mm2

›› �Lacado de negro, mangos plastificados de color azul

Ejecución y 0 Código №
corte a la derecha 300 0,730 4515250 423030
corte a la derecha 350 0,850 4515330 423035

424 
TIJERA IDEAL
›› �Para cortes rectos continuos y cortes de figuras
›› �Con multiplicación de palanca
›› �Apertura automática mediante resorte integrado, con bloqueo
›› �Filos pulidos
›› �Grosor de la chapa máx. 1,2 mm y resistencia de 600 N/mm2

›› �Mangos de 2 componentes antideslizantes

Ejecución y 0 Código №
corte a la derecha 260 0,530 4515410 424026
corte a la izquierda 260 0,530 4515680 424126

425 
TIJERA PARA CORTAR FIGURAS
›› �Para cortes rectos continuos y cortes de figuras
›› �Con multiplicación de palanca
›› �Apertura automática mediante resorte integrado, con bloqueo
›› �Filos pulidos
›› �Grosor de la chapa máx. 1,2 mm y resistencia de 600 N/mm2

›› �Mangos de 2 componentes antideslizantes

Ejecución y 0 Código №
corte a la derecha 260 0,480 4515760 425026
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