
SISTEMAS CURVATUBOS

Curvatubos hidráulicos

CAPACIDAD MÁXIMA DE DOBLADO 
CURVATUBOS HIDRÁULICOS 256-261

256 
CURVATUBOS 3/8" - 1.1/4"

›› �Para tubos de gas y agua EN 10255 (DIN 2440/2441) hasta máx. 90°
›› �Con marco de doblar abierto
›› �Fuerza de presión 60 kN
›› �Suministro en caja de montaje de madera

�Suministrable en diversas ejecuciones:
›› - accionado manualmente o electro-hidráulicamente
›› - como aparato básico sin moldes de doblado o en juego con moldes de doblado n° 263103-112

�Herramientas de doblado opcionales bajo el n° 263 - 265 suministrable para:
›› - Tubos de hervidor EN 10220 (DIN 2448) desde 1/2" hasta 1", o desde 20 hasta 32 mm
›› - Tubos métricos desde 20 hasta 32 mm

�
Herramientas de doblado para otras medidas y tubos de acero inoxidable a demanda

Volumen de entrega Il. 0 Código №
Manual-hidráulica,
Marco abierto,
sin segmentos curvadores

C 47,0 4586860 256000

Manual-hidráulica,
Marco abierto,
con 5 segmentos curvadores n° 263103-112

C 56,0 4586940 256100

Electro-hidráulica 380-415 V 50/60 Hz,
Marco abierto,
sin segmentos curvadores

D 73,0 4587080 256500

Electro-hidráulica 380-415 V 50/60 Hz,
Marco abierto,
con 5 segmentos curvadores n° 263103-112

D 82,0 4587160 256510

Electro-hidráulica 230 V 50/60 Hz,
Marco abierto,
sin segmentos curvadores

D 73,0 4587240 256600

Electro-hidráulica 230 V 50/60 Hz,
Marco abierto,
con 5 segmentos curvadores n° 263103-112

D 82,0 4587320 256610

*) Datos bajo reserva, ya que dependen del espesor de la pared correspondiente

Curvatubos No.
Tubos de gas y agua EN 10255 (DIN 

2440/2441)
Tubos hervidor EN 10220 (DIN 2448) Tubos métricos *)

hasta 90° hasta 90° hasta 90°

Medida Medida

D

C

   
 

 

 , ,

256 3/8 - 1.1/4“ 1/2 - 1“ 20 - 32 20 - 32

257 - 258 3/8 - 2“ 1/2 - 1.1/2“ 20 - 44,5 20 - 44,5

259 - 260 3/8 - 3“ 1/2 - 2.1/2“ 20 - 44,5 20 - 44,5

261 1 - 4“ 1 - 2.1/2“ 25 - 44,5 25 - 44,5

CU-ZN INOX FE AL MTCU
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257 - 258 
CURVATUBOS 3/8" - 2"

›› �Para tubos de gas y agua EN 10255 (DIN 2440/2441) hasta máx. 90°
›› �Fuerza de presión 100 kN
›› �Suministro en caja de montaje de madera

�Suministrable en diversas ejecuciones:
›› - accionado manualmente o electro-hidráulicamente
›› - con marco de doblar abierto o abatible
›› - como aparato básico sin moldes de doblado o en juego con moldes de doblado n° 263103-120

�Herramientas de doblado opcionales bajo el n° 263 - 264 suministrable para:
›› - Tubos de hervidor EN 10220 (DIN 2448) desde 1/2" hasta 1,1/2", o desde 20 hasta 44,5 mm
›› - Tubos métricos desde 20 hasta 44,5 mm

�
Herramientas de doblado para otras medidas y tubos de acero inoxidable a demanda

Volumen de entrega Il. 0 Código №
Manual-hidráulica,
Marco abatible,
sin segmentos curvadores

A 54,0 4587400 257000

Manual-hidráulica,
Marco abatible,
con 7 segmentos curvadores n° 263103-120

A 75,0 4587590 257100

Electro-hidráulica 380-415 V 50/60 Hz,
Marco abatible,
sin segmentos curvadores

B 78,0 4587670 257500

Electro-hidráulica 380-415 V 50/60 Hz,
Marco abatible,
con 7 segmentos curvadores n° 263103-120

B 99,0 4587750 257510

Electro-hidráulica 230 V 50/60 Hz,
Marco abatible,
sin segmentos curvadores

B 78,0 4587830 257600

Electro-hidráulica 230 V 50/60 Hz,
Marco abatible,
con 7 segmentos curvadores n° 263103-120

B 99,0 4587910 257610

Manual-hidráulica,
Marco abierto,
sin segmentos curvadores

C 73,0 4588050 258000

Manual-hidráulica,
Marco abierto,
con 7 segmentos curvadores n° 263103-120

C 95,0 4588130 258100

Electro-hidráulica 380-415 V 50/60 Hz,
Marco abierto,
sin segmentos curvadores

D 98,0 4588210 258500

Electro-hidráulica 380-415 V 50/60 Hz,
Marco abierto,
con 7 segmentos curvadores n° 263103-120

D 119,0 4588480 258510

Electro-hidráulica 230 V 50/60 Hz,
Marco abierto,
sin segmentos curvadores

D 98,0 4588560 258600

Electro-hidráulica 230 V 50/60 Hz,
Marco abierto,
con 7 segmentos curvadores n° 263103-120

D 119,0 4588640 258610

MODELO 257:  
MARCO DE DOBLAR ABATIBLE PARA 
EL TRABAJO EN MOVILIDAD
MODELO 258:  
MARCO DE DOBLAR ABIERTO PARA 
UN TRABAJO RÁPIDO

CU-ZN INOX FE AL MTCU

A

B C D
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SISTEMAS CURVATUBOS

259 - 260 
CURVATUBOS 3/8" - 3"

›› �Para tubos de gas y agua EN 10255 (DIN 2440/2441) hasta máx. 90°
›› �Fuerza de presión 160 kN
›› �Suministro en caja de montaje de madera

�Suministrable en diversas ejecuciones:
›› - accionado manualmente o electro-hidráulicamente
›› - con marco de doblar abierto o abatible
›› - como aparato básico sin moldes de doblado o en juego con moldes de doblado n° 263103-130

�Herramientas de doblado opcionales bajo el n° 263 - 264 suministrable para:
›› - Tubos de hervidor EN 10220 (DIN 2448) desde 1/2" hasta 2.1/2", o desde 20 hasta 44,5 mm
›› - Tubos métricos desde 20 hasta 44,5 mm

�
Herramientas de doblado para otras medidas y tubos de acero inoxidable a demanda

Volumen de entrega Il. 0 Código №
Manual-hidráulica,
Marco abatible,
sin segmentos curvadores

A 98,0 4588720 259000

Manual-hidráulica,
Marco abatible,
con 9 segmentos curvadores n° 263103-130

A 173,0 4588800 259100

Electro-hidráulica 380-415 V 50/60 Hz,
Marco abatible,
sin segmentos curvadores

B 123,0 4588990 259500

Electro-hidráulica 380-415 V 50/60 Hz,
Marco abatible,
con 9 segmentos curvadores n° 263103-130

B 198,0 4589020 259510

Electro-hidráulica 230 V 50/60 Hz,
Marco abatible,
sin segmentos curvadores

B 123,0 4589100 259600

Electro-hidráulica 230 V 50/60 Hz,
Marco abatible,
con 9 segmentos curvadores n° 263103-130

B 198,0 4589290 259610

Manual-hidráulica,
Marco abierto,
sin segmentos curvadores

C 120,0 4589370 260000

Manual-hidráulica,
Marco abierto,
con 9 segmentos curvadores n° 263103-130

C 207,0 4589450 260100

Electro-hidráulica 380-415 V 50/60 Hz,
Marco abierto,
sin segmentos curvadores

D 155,0 4589530 260500

Electro-hidráulica 380-415 V 50/60 Hz,
Marco abierto,
con 9 segmentos curvadores n° 263103-130

D 242,0 4589610 260510

Electro-hidráulica 230 V 50/60 Hz,
Marco abierto,
sin segmentos curvadores

D 155,0 4589880 260600

Electro-hidráulica 230 V 50/60 Hz,
Marco abierto,
con 9 segmentos curvadores n° 263103-130

D 242,0 4589960 260610

›› Modelo 259: marco de doblar abatible para el trabajo en movilidad
›› Modelo 260: marco de doblar abierto para un trabajo rápido

CU-ZN INOX FE AL MTCU

A

B C D
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261 
CURVATUBOS 1" - 4"

›› �Para tubos de gas y agua EN 10255  
(DIN 2440/2441) hasta máx. 90°
›› �Con marco abatible
›› �Fuerza de presión 200 kN
›› �Suministro en caja de montaje de madera

�Suministrable en diversas ejecuciones:
›› - �accionado manualmente o electro-

hidráulicamente
›› - �como aparato básico sin moldes de  

doblado o en juego con moldes de  
doblado n° 263110-130, 263040

�Herramientas de doblado opcionales bajo el 
n° 263/264 suministrable para:
›› - �Tubos de hervidor EN 10220 (DIN 2448) desde 

1" hasta 2.1/2", o desde 25 hasta 44,5 mm
›› - Tubos métricos desde 25 hasta 44,5 mm

�
Herramientas de doblado para otras 
medidas y tubos de acero inoxidable a 
demanda

Volumen de entrega Il. 0 Código №
Manual-hidráulica, Marco abatible,
sin segmentos curvadores

A 311,0 4590030 261000

Manual-hidráulica, Marco abatible,
con segmentos curvadores n° 263110-130, 263040

A 480,0 4644060 261100

Electro-hidráulica 380-415 V 50/60 Hz,
Marco abatible, sin segmentos curvadores

B 330,0 4590110 261500

Electro-hidráulica 380-415 V 50/60 Hz,
Marco abatible,
con segmentos curvadores n° 263110-130, 263040

B 499,0 4644140 261510

268 
BASTIDOR, GIRATORIO
›› �Suministrable en 2 tamaños:
›› �Para curvatubos de GEDORE nº 256-260  

(equipamiento en serie en  
curvatubos nº 249 y 250)
›› �Lacado de color azul

Altura Uso 0 Código №
480 para curvatubos manual-hidráulicos 1.1/4" y 2" 6,2 4599760 268000
680 para curvatubos manual-hidráulicos 3" y 

curvatubos electro-hidráulicas 1.1/4" hasta 3"
17,4 4599840 268001

254 
PROLONGADOR
›› �Para bombas electro-hidráulicas de 1.1/4", 2", 3" y 4"
›› �Conducto para mangueras de goma pesadas
›› �Se puede emplear tanto en espacios húmedos como secos
›› �Para cargas mecánicas elevadas, también en obras

Descripción Voltaje V 0 Código №
Cable prolongador CEE 10 m 380-415 3,1 4694160 254983
Cable prolongador Schuko 10 m 230 1,6 4694320 254985

269 
ACEITE HIDRÁULICO
1 Litro

›› �Utilizable para todas las bombas hidráulicas GEDORE
›› �Se necesita la cantidad indicada

Litro para bombas para máquinas Cantidad  
de relleno
Litro

0 Código №

1 2541, 2545
2542, 2546
2543, 2547
2544, 2548

256
249, 257, 258
250, 259, 260
261

0,90
1,25
1,90
3,50

0,880 4599920 269000

2631 
SEGMENTOS DE FUNDICIÓN 
HASTA 90°
›› �Para tubos de gas y agua EN 10255-M (DIN 2440)
›› �Lacado de color negro

para máquinas Medida , r = mm Orificio mm 0 Código №
256-260 3/8 17,2 45 35,5 0,9 4539000 263103
256-260 1/2 21,3 50 35,5 1,3 4539190 263105
256-260 3/4 26,9 75 35,5 2,2 4539270 263107
256-261 1 33,7 100 35,5 2,3 4590460 263110
256-261 1.1/4 42,4 115 35,5 2,4 4590540 263112
257-261 1.1/2 48,3 150 35,5 5,3 4539350 263115
257-261 2 60,3 200 35,5 6,7 4539430 263120
259-261 2.1/2 76,1 320 35,5 21,2 4590620 263125
259-261 3 88,9 380 35,5 30,4 4590700 263130

254983 254985

CU-ZN INOX FE AL MTCU

B

A

CU-ZN INOX FE AL MTCU
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SISTEMAS CURVATUBOS

Curvadora angular, uso excéntrico

CAPACIDADES MÁXIMA DE DOBLADO  �
CURVADORA ANGULAR EXCÉNTRICA REF. 280

altura de trabajo 70 mm altura de trabajo 100 mm altura de trabajo 120 mm

frío mm caliente mm frío mm caliente mm frío mm caliente mm

Acero plano EN 10058 (DIN 1017)  
(Resistencia 370 N/mm2)

 
 
 
 

  
 
 
 
 

Acero cuadrado EN 10059 (DIN 1014)  
(Resistencia 370 N/mm2)

 
 

Acero redondo EN 10060 (DIN 1013)  
(Resistencia 370 N/mm2)

 
 

Acero angulado EN 10056-1 (DIN 1028)  
(Resistencia 370 N/mm2)

 

Barras planas de Cu EN 13601  
(Resistencia 250 N/mm2)

Barras planas de Al EN 754-5 (DIN 1769)  
(Resistencia 160 N/mm2)

* se necesita herramienta de doblado optional № 280072

2630 
SEGMENTOS DE ACERO HASTA 90°
›› �Para tubos de gas y agua EN 10255 (DIN 2440/2441)
›› �Para curvar tubos sin dañar las superficies
›› �Fosfatado

para máquinas Medida , r = mm Orificio mm 0 Código №
256-260 1/2 21,3 50 35,5 1,3 4655850 263005
256-260 3/4 26,9 75 35,5 2,2 4655930 263007
256-261 1 33,7 100 35,5 2,3 4656070 263010
256-261 1.1/4 42,4 126 35,5 5,8 4656150 263012
257-261 1.1/2 48,3 145 35,5 5,3 4656230 263015
257-261 2 60,3 200 35,5 11,2 4656310 263020
259-261 2.1/2 76,1 320 35,5 21,2 4656580 263025
259-261 3 88,9 380 35,5 44,5 4656660 263030
261 4 114,3 600 35,5 98,0 4644300 263040

2640 
SEGMENTOS DE ACERO HASTA 90°
›› �Para tubos de hervidor de pared normal EN 10220 (DIN 2448) y tubos métricos
›› �Fosfatado

�
Herramientas de doblado para otras medidas y tubos de acero inoxidable a demanda

para máquinas Medida , r = mm Orificio 
mm

0 Código №

256-260 20,0 90 35,5 3,4 4593130 264020
256-260 1/2 21,3 75 35,5 2,5 4595340 264005
256-260 22,0 90 35,5 3,2 4593210 264022
256-261 25,0 115 35,5 3,6 4595770 264025
256-260 3/4 26,9 90 35,5 3,5 4595420 264007
256-261 28,0 130 35,5 5,4 2910438 264028
256-261 30,0 140 35,5 6,7 4595850 264030
256-261 32,0 140 35,5 6,6 4595930 264032
256-261 1 33,7 130 35,5 5,4 4595500 264010
257-261 38,0 170 35,5 8,2 4596070 264038
257-261 42,0 190 35,5 10,7 2910446 264042
257-261 1.1/4 42,4 180 35,5 10,2 4595690 264012
257-261 44,5 190 35,5 10,7 4596150 264044
257-261 1.1/2 48,3 220 35,5 11,8 4596230 264048
259-261 2 60,3 270 35,5 21,3 4596660 264060
259-261 2.1/2 76,1 420 35,5 49,3 4596900 264076

70 x 6 
(70 x 10)*
(50 x 15)*
(30 x 20)*

70 x 10 
(70 x 20)*
(50 x 25)*

100 x 10 
80 x 12
50 x 15
30 x 20

100 x 20 
80 x 25

120 x 8 
100 x 10
80 x 12
50 x 15
30 x 20

120 x 20 
80 x 25

6
(22)*

10
(30)*

22 30 22 30

6
(25)*

10
(30)*

25 30 25 30

70 x 6 70 x 9 100 x 10 100 x 12 120 x 10 120 x 15

60 x 6
(60 x 30)*

100 x 30
120 x 10
100 x 30

70 x 10
(70 x 30)*

100 x 30
120 x 15
100 x 30

CU-ZN INOX FE AL MTCUCU-ZN INOX FE AL MTCU
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