
Llaves boca abierta

625 M 
JUEGO DE LLAVES
11 piezas

 ›  De chapa de acero, templado, niquelado
 ›  Contenido: 8 llaves fijas, 1 lima contacto, 1 destornillador, 1 hoja-calibre contacto 0,40 mm

Contenido 0 Código №
4  4,5  5  5,5  6  6,5  7  7,5 0,047 6524820 625 M

625 A 
JUEGO DE LLAVES
11 piezas

 ›  De chapa de acero, templado, niquelado
 ›  Contenido: 8 llaves fijas, 1 lima contacto, 1 destornillador, 1 hoja-calibre contacto 0,40 mm

Contenido 0 Código №
3/16  7/32  1/4  9/32  5/16  11/32  3/8  7/16" 0,053 6524900 625 A

60 CP 
LLAVE
ajustable, cromada

 ›  Ejecución según ISO 6787
 ›  Boca en ángulo de 15°
 ›  Modelo sueco, moleta con rosca a izda
 ›  Con escala
 ›  De acero al cromo-vanadio, cromado, cabeza pulida

Medida " L O _ 9 0 Código №
6 155 20 25/32 0-20 0,145 6380990 60 CP 6
8 205 25 1 0-25 0,270 6381020 60 CP 8
10 255 30 1.3/16 0-30 0,420 6381100 60 CP 10
12 305 36 1.7/16 0-36 0,785 6381290 60 CP 12

60 P 
LLAVE
ajustable, fosfatada

 ›  ISO 6787, boca en ángulo de 15°
 ›  Modelo sueco, moleta con rosca a izda
 ›  Con escala
 ›  De acero al cromo-vanadio
 ›  Fosfatada, cabezas pulidas

Medida " L O _ 9 0 Código №
6 155 20 25/32 0-20 0,145 6380560 60 P 6
8 205 25 1 0-25 0,295 6380640 60 P 8
10 255 30 1.3/16 0-30 0,430 6380720 60 P 10
12 305 36 1.7/16 0-36 0,705 6380800 60 P 12
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60 S 8 JP 60 S 8 C 60 S 8 JC

60 S 8 P

LLAVES

62 P 
LLAVE
ajustable, fosfatada

 ›  Ejecución industrial robusta
 ›  Tamaño 6" - 18 = ISO 6787, boca en ángulo de 15°
 ›  Tamaño 24" = ISO 6787, boca en ángulo de 22,5°
 ›  Modelo sueco, moleta con rosca a izda
 ›  De acero al vanadio GEDORE 31CrV3
 ›  Fosfatada, cabezas pulidas

Medida " L O _ 9 0 Código №
6 150 20 25/32 – 0,155 2669072 62 P 6
8 200 25 1 – 0,250 2669080 62 P 8
10 250 30 1.3/16 – 0,460 2669099 62 P 10
12 300 36 1.7/16 – 0,700 2669102 62 P 12
15 380 43 1.11/16 – 1,060 6368430 62 P 15
18 455 53 2.1/16 – 1,715 6368510 62 P 18
24 610 63 2.1/2 – 3,555 6360880 62 P 24

60 S 
LLAVE
ajustable

 ›  Según ISO 6787, boca en ángulo de 15°
 ›  Modelo sueco, rodillo con paso a la izquierda
 ›  Con escala de ajuste
 ›  Mecánica protegida y una superficie de golpe 

adicional permiten ligeros golpes sin que esto afecte al 
funcionamiento de la llave
 ›  Empuñadura de 2 componentes ergonómica  

(ejecución JC y JP) para trabajar sin fatigarse
 ›  Las hendiduras de la empuñadura proporcionan un agarre 

seguro también en caso de manos grasientas
 ›  Con orificio para colgar
 ›  De acero al cromo-vanadio
 ›  Ejecución C niquelado y cromado, cabeza pulida
 ›  Ejecución P fosfatado al manganeso, cabeza pulida
 ›  Ejecución JP y JC con empuñadura de plástico adicional

Medida " y O 9 0 Código №
6 153,0 20 0-20 0,160 2668815 60 S 6 P
8 206,5 25 0-25 0,340 1966294 60 S 8 P
10 254,5 30 0-30 0,251 2171023 60 S 10 P
12 305,0 36 0-36 0,780 2668874 60 S 12 P
6 153,0 20 0-20 0,180 2668823 60 S 6 JP
8 206,5 25 0-25 0,360 1966308 60 S 8 JP
10 254,5 30 0-30 0,500 2171015 60 S 10 JP
12 305,0 36 0-36 0,860 2668882 60 S 12 JP

Medida " y O 9 0 Código №
6 153,0 20 0-20 0,180 2668831 60 S 6 C
8 206,5 25 0-25 0,340 1966316 60 S 8 C
10 254,5 30 0-30 0,480 2170973 60 S 10 C
12 305,0 36 0-36 0,780 2668890 60 S 12 C
6 153,0 20 0-20 0,180 2668858 60 S 6 JC
8 206,5 25 0-25 0,360 1966324 60 S 8 JC
10 254,5 30 0-30 0,500 2171007 60 S 10 JC
12 305,0 36 0-36 0,860 2668904 60 S 12 JC
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