
LLAVES

Llaves universales

45 P 
LLAVE PROFI UNIVERSAL

›› �Para abrir o cerrar sistemas de paso p.ej.: 
sistemas de aire acondicionado y ventilación, 
sanitarios, etc.
›› �También para cerrar cubos de basura, 

contenedores de basura, o tapas de focos etc.
›› �Punta bit reversible: ranurado 1,0 x 7 mm 

y cruciforme PH 2 y adaptador de 1/4" para 
puntas bit en cadena de seguridad
›› �Cuadradillo macho de 5 mm para purgar 

radiadores
›› �Cuadradillo macho escalonado 6, 7, 8, 9 mm
›› �Cuadradillo hembra de 5, 6, 7-8 mm
›› �Triángulo hembra de 9 mm

›› �Dimensiones: 90 x 62 mm
›› �Fundición de zinc

Medidas 0 Código №
90 x 62 0,080 2190117 45 P

45 S 
LLAVE UNIVERSAL PARA 
ARMARIOS DE CONTROL
›› �Para abrir o cerrar sistemas de paso p.ej.: 

armarios de control, instalaciones técnicas, 
sistemas de aire acondicionado y ventilación
›› �También para cerrar cubos de basura, 

contenedores de basura, o tapas de focos etc.
›› �Punta bit reversible: ranurado 1,0 x 7 mm 

y cruciforme PH 2 y adaptador de 1/4" para 
puntas bit en cadena de seguridad
›› �Cuadradillo macho de 5 mm para purgar 

radiadores

›› �Cuadradillo hembra de 5, 6, 7-8 mm
›› �Triángulo hembra de 9 mm
›› �Llave para armarios de control 3-5 mm
›› �Dimensiones: 72 x 72 mm
›› �Fundición de zinc

Medidas 0 Código №
72 x 72 0,080 2190125 45 S

45 U 
LLAVE UNIVERSAL PARA 
ARMARIOS DE CONTROL
›› �Para todos los cierres técnicos usuales
›› �1 herramienta para 9 aplicaciones
›› �8 diferentes cierres de armarios de conexiones y cuadradillo macho de 5 mm para purgar radiadores
›› �Modo de construcción plano mediante un mecanismo de giro que ahorra espacio
›› �Llave para cierres cuadrados: 5, 6, 7-8, 9-10 mm
›› �Llave para cierres triangulares: 7, 8-9, 10-11 mm
›› �Barba doble de 3-5 mm y cierre  

de semiluna de 6 mm
›› �Cadena de seguridad con gancho de carabina
›› �Dimensiones: 95 x 95 mm
›› �Fundición de zinc

Medidas 0 Código №
95 x 95 0,204 2294826 45 U

45 E 
LLAVE ELECTRO PARA 
ARMARIOS DE CONTROL
›› �Para armarios de conexiones eléctricos usuales
›› �Mecanismo de giro doble que ahorra espacio
›› �Cuadradillo macho de 5 mm para purgar 

radiadores
›› �Cuadradillo hembra de 5, 6, 7-8 mm

›› �Triángulo hembra de 9 mm
›› �Llave de doble barba de 3 - 5 mm
›› �Acoplamiento magnético de punta 1/4“, se 

suministra una punta PH 2
›› �Función de destornillador con clip de sujeción

y 0 Código №
145 0,120 2294796 45 E

Llaves de gancho

40 
LLAVE
de gancho

›› �Ejecución según DIN 1810, forma A
›› �Para tuercas circulares DIN 981
›› �De acero al vanadio GEDORE 31CrV3,  

fosfatada al manganeso

) L b n t1 0 Código №
16-20 110 2,0 3,8 1,5 0,026 6333990 40 16-20
25-28 135 2,5 4,5 2,0 0,038 6334020 40 25-28
30-32 135 2,5 4,5 2,0 0,043 6334100 40 30-32
34-36 170 3,0 5,5 2,5 0,071 6334290 40 34-36
40-42 170 3,0 5,5 2,5 0,078 6334370 40 40-42
45-50 205 3,5 6,5 3,0 0,133 6334450 40 45-50
52-55 205 3,5 6,5 3,0 0,130 6334530 40 52-55
58-62 240 4,0 7,5 3,5 0,196 6334610 40 58-62
68-75 240 4,0 7,5 3,5 0,208 6334880 40 68-75
80-90 280 5,0 8,5 4,0 0,282 6334960 40 80-90
95-100 280 5,0 8,5 4,0 0,275 6335180 40 95-100
110-115 335 5,0 10,3 4,0 0,491 6335260 40 110-115
120-130 335 5,0 10,3 4,0 0,493 6335340 40 120-130
135-145 385 6,0 12,3 5,0 0,841 6335420 40 135-145
155-165 385 6,0 12,3 5,0 0,820 6335500 40 155-165
180-195 465 6,0 14,3 5,0 1,445 6335690 40 180-195
205-220 465 6,0 14,3 5,0 1,448 6335770 40 205-220
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40 Z 
LLAVE
de pivote

›› �Ejecución según DIN 1810, forma B
›› �Para tuercas de orificio cruzado DIN 1816
›› �De acero al vanadio GEDORE 31CrV3, fosfatada 

al manganeso

) L d n t2 0 Código №
16-18 110 2,5 3,8 2,5 0,014 6335850 40 Z 16-18
20-22 110 2,5 3,8 2,5 0,014 6335930 40 Z 20-22
25-28 135 3,0 4,5 3,0 0,039 6336580 40 Z 25-28
30-32 135 4,0 4,5 3,0 0,045 6336660 40 Z 30-32
34-36 170 4,0 5,5 3,5 0,080 6336740 40 Z 34-36
40-42 170 4,0 5,5 3,5 0,079 6336820 40 Z 40-42
45-50 205 5,0 6,5 4,0 0,136 6336900 40 Z 45-50
52-55 205 5,0 6,5 4,0 0,129 6337040 40 Z 52-55
58-62 240 5,0 7,5 5,0 0,198 6337120 40 Z 58-62
68-75 240 6,0 7,5 5,0 0,198 6337200 40 Z 68-75

) L d n t2 0 Código №
80-90 280 6,0 8,5 6,0 0,281 6337390 40 Z 80-90
95-100 280 8,0 8,5 6,0 0,276 6337470 40 Z 95-100
110-115 335 8,0 10,3 8,0 0,494 6337550 40 Z 110-115
120-130 335 8,0 10,3 8,0 0,492 6337630 40 Z 120-130
135-145 385 8,0 12,3 8,0 0,829 6337710 40 Z 135-145
155-165 385 8,0 12,3 8,0 0,841 6337980 40 Z 155-165
180-195 465 10,0 14,3 8,0 1,420 6338010 40 Z 180-195
205-220 465 10,0 14,3 8,0 1,402 6338280 40 Z 205-220

44 
LLAVE CON PIVOTES
ajustable

›› �Ejecución similar a DIN 3116
›› �Medidas especiales bajo demanda
›› �De acero al vanadio GEDORE 31CrV3, fosfatada al manganeso

, L L" d t 0 Código №
3 178 7 2,9 4 0,148 6354480 44 3
4 178 7 3,8 5 0,151 6354560 44 4
5 230 9 4,8 6 0,259 6354640 44 5

, L L" d t 0 Código №
6 230 9 5,8 7 0,260 6354720 44 6
8 230 9 7,8 8 0,265 6354990 44 8

Accesorios utiles

637 
CLIP DE SUJECIÓN PARA 
TUERCAS
›› �Con soporte magnético
›› �Apto para llaves fijas y llaves poligonales planas 

con ancho de llave 10-19 mm

›› �Suministro sin herramientas y decoración

0 Código №
0,006 1834150 637

639 
HERRAMIENTA DE SUJECIÓN

›› �Herramienta útil para sujetar tuercas y discos en espacios de difícil acceso
›› �Ajustable para diferentes tuercas y discos con roscas de M3 a M8
›› �Suministro sin herramientas y decoración

L AN AL 0 Código №
110 19,2 9,7 0,016 1640852 639
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