
77 ST 
MARTILLO PICACHÓN
›› �Según DIN 5133
›› �Con mango de tubo de acero

g Z 0 Código №
400 0,505 8691390 77 ST-400

41 E 
MARTILLO DE DESINCRUSTAR
›› �Con mango de fresno DIN 5111
›› �Mango de recambio E 4 E

g Z y 0 Código №
500 320 0,640 8665390 41 E-500

320 0,160 8588380 E 4 E-500

Martillos antirrebote

SU VENTAJA:

›› �Efecto de golpe mucho más alto frente a los martillos sin contralgolpe convencionales y de 
montador gracias a una guía metálica especial en la carcasa del martillo
›› �Trabajo menos duro y con un efecto de golpe óptimo aplicando poca fuerza
›› �Trabajo ergonómico cuidando nervios y articulaciones, por no haber contragolpes
›› �Reducción de costes gracias al uso universal como martillo sin contragolpe y de montador (No. 247 H)

›› �Cuidado de superficies gracias al buen compartimento de golpe sobre superficies y cantos sensibles
›› �Efectividad de golpe más alto frente a los martillos sin contragolpe convencionales
›› �Opcionalmente con mango de nogal, de acero tubular o de fibra de vidrio
›› �Piezas recambiables de poliamida modificada resistente a la ruptura y al desgaste

FUNCIÓN

›› �La cabeza hueca del martillo está llena con granalla de acero. Pequeñas bolitas de 
acero con un elevado contenido de carbono.
›› �El "pegado" en la pieza, el golpe "preciso" surge mediante una transmisión casi 

completa del impulso sobre la pieza.
›› �La fuerza (en lenguaje coloquial por impulso) resulta en su mayor parte de la 

energía cinética de la granalla de acero de granulado fino.

›› �En comparación con la granalla de acero, la masa de la cabeza del martillo es 
reducida.
›› �Por ello, no se nota el contraimpulso provocado por la cabeza del martillo.
›› �Se evitan los golpes vivos.
›› �Protege las articulaciones y tendones.

515
514

https://rodavigo.net/es/c/f/gedore

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



MARTILLOS / HERRAMIENTAS DE GOLPE

248 H 
MARTILLO ANTIRREBOTE
›› �Con mango de nogal
›› �Con cabezas de poliamida, inastillables, resistentes a la rotura y 

al desgaste, 75 Shore D, probada a -20° C
›› �Esmaltado al fuego de polvo plata

, y 0 Código №
25 305 0,300 8728220 248 H-25
30 330 0,470 8868230 248 H-30
35 335 0,590 8868310 248 H-35
40 360 0,730 8868580 248 H-40
45 365 0,870 8868660 248 H-45
50 370 1,020 8868740 248 H-50
60 370 1,650 8868820 248 H-60
70 370 2,330 8728300 248 H-70
80 880 4,270 8728490 248 H-80
100 1000 6,935 8728570 248 H-100

E 248 H 
MANGO DE RECAMBIO DE NOGAL

y 0 Código №
280 0,062 8739690 E 248 H-25
300 0,120 8739770 E 248 H-30-35
320 0,140 8739850 E 248 H-40-45
320 0,180 8739930 E 248 H-50
310 0,210 8740000 E 248 H-60-70
800 0,680 8740190 E 248 H-80
900 1,100 8740270 E 248 H-100

248 F 
MARTILLO ANTIRREBOTE

›› �Con mango de fibra de vidrio prácticamente irrompible con empuñadura 
ergonómica de plástico y fijación de seguridad de cabeza
›› �Con cabezas de poliamida inastillables, resistentes a la rotura y al 

desgaste, 75 Shore D
›› �Esmaltado al fuego de polvo plata

, y 0 Código №
25 290 0,400 8724310 248 F-25
30 305 0,550 8867690 248 F-30
35 310 0,730 8867770 248 F-35
40 315 0,780 8867850 248 F-40
45 320 0,940 8867930 248 F-45
50 325 1,120 8868070 248 F-50
60 335 1,680 8868150 248 F-60

248 ST 
MARTILLO ANTIRREBOTE

›› �Con mango de tubo de acero extremadamente estable y robusto
›› �Con cabezas de poliamida inastillables, resistentes a la rotura y al 

desgaste, 75 Shore D, probada a -20° C
›› �Esmaltado al fuego de polvo plata

, y 0 Código №
25 270 0,440 8724070 248 ST-25
30 290 0,600 8828950 248 ST-30
35 295 0,700 8829090 248 ST-35
40 300 0,800 8829170 248 ST-40
45 305 0,950 8829410 248 ST-45
50 310 1,005 8829250 248 ST-50
60 335 1,800 8829330 248 ST-60
70 335 2,430 8724150 248 ST-70

E 248 
CABEZA DE POLIAMIDA DE RE-
CAMBIO

›› �De poliamida, resistente a la rotura y al desgaste, 75 Shore D, sometida a prueba hasta -20 °C

, 0 Código №
20 0,010 8747790 E 248-20
25 0,010 8747870 E 248-25
30 0,015 8830260 E 248-30
35 0,021 8830340 E 248-35
40 0,031 8830420 E 248-40
45 0,040 8829920 E 248-45
50 0,050 8830500 E 248-50
60 0,090 8830690 E 248-60
70 0,130 8748410 E 248-70
80 0,190 8748680 E 248-80
100 0,350 8748760 E 248-100
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KOMBI-PLUS R

247 H 
MARTILLO ANTIRREBOTE  
KOMBI-PLUS R
›› �Reducción de costes mediante el empleo universal como martillo antirebote y de montador
›› �Empleo universal para trabajos de servicio y de montaje
›› �Con todas las ventajas de un martillo antirrebote con un efecto de golpe considerablemente superior
›› �Es necesaria una menor aplicación de fuerza, y, en consecuencia, el trabajo más fácil
›› �Con cabeza intercambiable de poliamida, resistente a la rotura y al desgaste (E 247), Shore D, 

sometida a prueba hasta -20 °C
›› �Con mango de nogal (E 247 H)
›› �DBGM (Modelo registrado en Alemania)

, y 0 Código №
30 305 0,460 1603299 247 H-30
35 310 0,690 1603396 247 H-35
40 330 0,840 1687883 247 H-40

E 247 H 
MANGO DE RECAMBIO  
DE NOGAL KOMBI-PLUS R
›› �Mango ergonómico de nogal de gran calidad
›› �Extremadamente resistente a la ruptura y flexión

y 0 Código №
270 0,100 1605313 E 247 H-30
270 0,120 1630709 E 247 H-35
290 0,126 1688014 E 247 H-40

E 247 
CABEZA DE POLIAMIDA DE  
RECAMBIO KOMBI-PLUS R
›› �De poliamida, resistente a la rotura y al desgaste, 75 Shore D, sometida a prueba hasta -20 °C

, 0 Código №
30 0,021 1605305 E 247-30
35 0,034 1605380 E 247-35
40 0,040 1688022 E 247-40

�Mango ergonómico de nogal de gran calidad. Extre-
madamente resistente a la ruptura y flexión

� Vaina de protección de 
mango para protegerse al 

fallar golpes

�Seguro adicional median-
te pasador de sujeción

�Con cabeza intercambiable de poliamida, 
resistente a la rotura y al desgaste
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