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MARTILLOS / HERRAMIENTAS DE GOLPE

MARTILLOS  
ROTBAND-PLUS
Una unión segura

La unión entre la cabeza y el mango del 
martillo es uno de los puntos fuertes 
más importantes de ROTBAND-PLUS. 
El tornillo de madera, la chaveta anular 
y la arandela de seguridad garantizan 
que todo aguante de forma segura en 
su sitio durante mucho tiempo.

La cabeza sigue la norma DIN vigente.  
Se templa y reviene cuidadosamente 
después de la forja. Así, queda garantizada 
una vida útil especialmente larga.

El mango ergonómico de madera es 
especialmente resistente a la flexión.  
Así lo han comprobado los tests realizados 
por el laboratorio de experimentación y 
comprobación (VPA) de Remscheid.

La vaina de protección del mango está 
templada, por lo que es especialmente 
resistente. Evita que el mango sufra daños 
al darse golpes fallidos y proporciona un 
apoyo adicional a la cabeza de martillo.

Todas las ventajas de un solo vistazo

›› �Fijación de mango patentada ROTBAND-PLUS
›› �Gracias a la vaina, la chaveta anular, la arandela de seguridad 

y el tornillo de madera, la cabeza y el mango del martillo 
pasan a ser una sola unidad = para máxima seguridad  
en su uso
›› �Excelente relación calidad/precio

Mango de martillo  
sin protección
30 golpes fallidos:  
se observan daños en el  
mango: ¡puede romperse!

Mango de madera con sistema  
de seguridad ROTBAND-PLUS 
1.000 golpes fallidos: claras huellas 
en la laca, no hay deformación, 
completamente robusto.

›› �El mango del martillo se empuja dentro del alojamiento  
practicado en la cabeza del martillo.
›› �Prensando la chaveta anular se fija el mango en el ojo del martillo.
›› �Su forma redonda y cónica proporciona una presión de  

aplicación universal y uniforme.
›› �Apretando el tornillo de madera se une la arandela de  

seguridad con el mango de forma no positiva.

Martillo ROTBAND-PLUS Principio de seguridad

Técnica

Los valores de fuerza exigidos por la norma DIN se superan 
notablemente. Según un informe del laboratorio de 
experimentación y comprobación Remscheid e.V., en los martillos 
ROTBAND-PLUS se obtiene una fuerza que supera a la exigida por 
quintuplicado.

Gracias a la vaina de protección de mango templada y la 
arandela de seguridad, la resistencia a la flexión de los martillos 
ROTBAND-PLUS es varias veces más alta que la de los martillos DIN 
convencionales. Todo esto aumenta considerablemente la seguridad 
y la vida útil de las herramientas.

›› �La vaina de protección del mango evita que el mango sufra 
daños al darse golpes fallidos y garantiza una vida útil 
especialmente larg
›› �Con los mangos de recambio normalizados ROTBAND-PLUS, 

todas las cabezas de martillo DIN pueden convertirse en 
martillos ROTBAND-PLUS.
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600 H-500

600 H-300
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600 E + 600 H 
MARTILLO DE MONTADOR 
ROTBAND-PLUS
›› �Cabeza forjada DIN 1041
›› �Mango de fresno (E 600 E) o nogal (E 600 H) según DIN 5111 con 

torneado doble, con vaina de acero extra larga
›› �La cuña cónica, la placa de fijación y el tornillo para madera 

hacen de la cabeza y mango una sola unidad
›› �Sujeción de mango ROTBAND-PLUS, alta seguridad, larga vida 

útil, excelente relación calidad-precio

Martillos / Herramientas de golpe

600 IH 
MARTILLO DE MONTADOR 
ROTBAND-PLUS
›› �Cabeza forjada DIN 1041
›› �Bordes de la superficie de golpe revenidos por inducción
›› �Mango de nogal según DIN 5111 con torneado doble, con 

vaina de acero extra larga
›› �La cuña cónica, la placa de fijación y el tornillo para madera 

hacen de la cabeza y mango una sola unidad
›› �Sujeción de mango ROTBAND-PLUS, alta seguridad, larga 

vida útil, excelente relación calidad-precio

g Z y 0 Código №
200 280 0,325 8583900 600 IH-200
300 300 0,502 8584040 600 IH-300
400 310 0,605 8584120 600 IH-400
500 320 0,727 8584200 600 IH-500
600 330 0,841 8584390 600 IH-600
800 350 1,135 8587300 600 IH-800
1000 360 1,326 8587490 600 IH-1000
1500 380 1,908 8587570 600 IH-1500
2000 400 2,491 8588970 600 IH-2000

Martillos de montador ROTBAND-PLUS

g Z y 0 Código №
100 260 0,188 8581610 600 E-100
200 280 0,325 8581880 600 E-200
300 300 0,502 8581960 600 E-300
400 310 0,605 8582180 600 E-400
500 320 0,727 8582260 600 E-500
600 330 0,841 8582340 600 E-600
800 350 1,135 8582420 600 E-800
1000 360 1,326 8582500 600 E-1000
1500 380 1,908 8582690 600 E-1500
2000 400 2,491 8582770 600 E-2000

g Z y 0 Código №
100 260 0,188 8582850 600 H-100
200 280 0,325 8582930 600 H-200
300 300 0,502 8583070 600 H-300
400 310 0,605 8583150 600 H-400
500 320 0,727 8583230 600 H-500
600 330 0,840 8583310 600 H-600
800 350 1,135 8583580 600 H-800
1000 360 1,326 8583660 600 H-1000
1500 380 1,908 8583740 600 H-1500
2000 400 2,491 8583820 600 H-2000

Fresno

Nogal

503
502
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MARTILLOS / HERRAMIENTAS DE GOLPE

E 600 E + E 600 H 
MANGO DE RECAMBIO ROTBAND-PLUS
›› �Mango de fresno (E 600 E) o nogal (E 600 H) con doble torneado
›› �Con vaina de protecc. de mango templada adicionalmente, cuña cónica, 

arandela de seguridad y tornillo de madera
›› �Con este mango de madera DIN 5111 se pueden usar todas las cabezas 

DIN para convertirlas en martillos ROTBAND-PLUS
›› �Método: introduzca el mango en la cabeza hasta que llegue al borde 

superior. Introduzca la cuña cónica en el centro del mango. Fije de placa 
de seguridad con un tornillo para madera

PONER MANGOS ES UN JUEGO DE NIÑOS
›› �Introducir el mango a golpes hasta que la vaina entre en la cabeza
›› �Insertar la cuña cónica en la perforación prevista dando golpes
›› �Fijar la arandela de seguridad con el tornillo a la cabeza del martillo

E 5 
CUÑA CÓNICA DE RECAMBIO

›› �Para fijar mangos de madera de forma segura

Ø y 0 Código №
7 12,0 0,001 8593970 E 5-100
8 15,0 0,003 8594000 E 5-200
10 17,0 0,004 8594190 E 5-300
11 18,0 0,005 8594270 E 5-400
12 20,0 0,007 8594350 E 5-500

Ø y 0 Código №
13 20,0 0,008 8594860 E 5-600
14 21,0 0,009 8594430 E 5-800
14 21,0 0,010 8594940 E 5-1000
15 23,5 0,013 8594510 E 5-1500
16 23,0 0,014 8594780 E 5-2000

para Z g y 0 Código №
100 260 0,076 8589000 E 600 E-100
200 280 0,099 8589190 E 600 E-200
300 300 0,150 8589270 E 600 E-300
400 310 0,179 8589350 E 600 E-400
500 320 0,185 8589430 E 600 E-500
600 330 0,214 8589510 E 600 E-600
800 350 0,210 8589780 E 600 E-800
1000 360 0,288 8589860 E 600 E-1000
1500 380 0,350 8589940 E 600 E-1500
2000 400 0,377 8593700 E 600 E-2000

para Z g y 0 Código №
100 260 0,081 8593890 E 600 H-100
200 280 0,120 8595080 E 600 H-200
300 300 0,134 8595160 E 600 H-300
400 310 0,180 8595240 E 600 H-400
500 320 0,198 8596480 E 600 H-500
600 330 0,234 8596560 E 600 H-600
800 350 0,296 8596640 E 600 H-800
1000 360 0,315 8597880 E 600 H-1000
1500 380 0,373 8597960 E 600 H-1500
2000 400 0,442 8599070 E 600 H-2000

Fresno Nogal

504
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