
MARTILLOS / HERRAMIENTAS DE GOLPE

Martillos para plaqueteado / para baldosas / Varios

18 E 
MAZA PARA PLAQUETEADO
›› �Con placa soldada y taco de goma grande, vulcanizado
›› �Con mango de fresno
›› �Mango de recambio E 18 E

y Mango de recambio 0 Código №
360 E 18 E 2,525 8883700 18 E

E 18 E 
MANGO DE 
RECAMBIO
›› �Según DIN 5111
›› �De fresno
›› �Para ojos ovalados de martillo

y 0 Código №
360 0,345 8883890 E 18 E

72 H 
MARTILLO DE VIDRIERO
pulido

›› �Mango de nogal con vaina de protección de mango y tornillo de sujeción para una unión fija y 
duradera a la cabeza
›› �Mango de recambio E 72 H

g Z y 0 Código №
100 300 0,212 1541935 72 H-100

300 0,040 1541730 E 72 H-100

677 H 
MARTILLO PICACHÓN DE  
SOLDADOR ROTBAND-PLUS
›› �Cabeza forjada
›› �Mango torneado doble de nogal, con vaina larga de acero endurecido adicional
›› �La vaina, la cuña cónica, la placa de fijación y el tornillo  

para madera hacen de la cabeza y mango una sola unidad
›› �Sistema de fijación ROTBAND-PLUS, alta seguridad, larga vida útil,  

excelente relación calidad-precio
›› �Mango de recambio E 677 H

g Z y 0 Código №
300 300 0,450 8671950 677 H

300 0,150 1822357 E 677 H-300

77 E 
MARTILLO PICACHÓN

›› �Con mango de fresno DIN 5111
›› �Mango de recambio E 4 E

g Z y 0 Código №
330 300 0,390 8690900 77 E-300

300 0,099 8588030 E 4 E-300

Martillos picachón
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77 ST 
MARTILLO PICACHÓN
›› �Según DIN 5133
›› �Con mango de tubo de acero

g Z 0 Código №
400 0,505 8691390 77 ST-400

41 E 
MARTILLO DE DESINCRUSTAR
›› �Con mango de fresno DIN 5111
›› �Mango de recambio E 4 E

g Z y 0 Código №
500 320 0,640 8665390 41 E-500

320 0,160 8588380 E 4 E-500

Martillos antirrebote

SU VENTAJA:

›› �Efecto de golpe mucho más alto frente a los martillos sin contralgolpe convencionales y de 
montador gracias a una guía metálica especial en la carcasa del martillo
›› �Trabajo menos duro y con un efecto de golpe óptimo aplicando poca fuerza
›› �Trabajo ergonómico cuidando nervios y articulaciones, por no haber contragolpes
›› �Reducción de costes gracias al uso universal como martillo sin contragolpe y de montador (No. 247 H)

›› �Cuidado de superficies gracias al buen compartimento de golpe sobre superficies y cantos sensibles
›› �Efectividad de golpe más alto frente a los martillos sin contragolpe convencionales
›› �Opcionalmente con mango de nogal, de acero tubular o de fibra de vidrio
›› �Piezas recambiables de poliamida modificada resistente a la ruptura y al desgaste

FUNCIÓN

›› �La cabeza hueca del martillo está llena con granalla de acero. Pequeñas bolitas de 
acero con un elevado contenido de carbono.
›› �El "pegado" en la pieza, el golpe "preciso" surge mediante una transmisión casi 

completa del impulso sobre la pieza.
›› �La fuerza (en lenguaje coloquial por impulso) resulta en su mayor parte de la 

energía cinética de la granalla de acero de granulado fino.

›› �En comparación con la granalla de acero, la masa de la cabeza del martillo es 
reducida.
›› �Por ello, no se nota el contraimpulso provocado por la cabeza del martillo.
›› �Se evitan los golpes vivos.
›› �Protege las articulaciones y tendones.
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